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Anbauküche ist nicht 


gleich Anbauküche, die 


ROSE 
KÜCHE 


beweist es; denn bei 
ihr wurde durch eine 
geschickte Konstruktion 
vermieden, daf beim 
Zusammenstellen der 
Typen immer zwei Sei- 
ten sichtbar sind. 
Der »Rose-Küchex sieht 
man das »Anbauenx 
nicht an. Die Front bil- 
det eine Einheit, da nur 
feine Linien die einzel- 


nen Elemente trennen. 


BRANDT & CO, DETMOLD, POSTF. 21 


Ibus - Turen 
haben inneren 
und ausseren Wert. 


Darum so viele ! 


Das Zeichen grossen Vertrauens 


SPERRHOLZ - SPANPLATTEN UND TÜREN AUS LÜNEBURG 
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accotone Perfora 


Akustikdecke aus Armstrong 


Lärmschutz 


rkungsvoller? 
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nde 


ifellos liegt der Vorteil bei der Akustikdecke 


Die Ohren verstopfen, wenn der Lärm unerträglich wird — oder eine schalldämme 


Akustikdecke einziehen? Zwe 


mstrong 
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üge: 


t, kommen dazu noch weitere Vorz 


is 
Die zahlreichen dekorativen Muster des Armstrong-Programms ermôglichen reizvo 


Und wenn es eine Armstrong-Akustikdecke 


lle 
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infach zu verlegen und leicht zu pflegen. 
jonsmaterial über Armstrong-Akustikdecken stellen w 


ind e 
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Deckengestaltungen, s 


ir Ihnen 


Ausführliches Informat 


ng Kork GmbH. Abt. A 10, 
rlWestfalen, Postfach 698 
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Bitte schreiben Sie uns. 


gern kostenlos zur Verfügung 


r jeden Raum ist Armstrong richtig! 
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die Krvne 
der Sécherheit 


Bauten unserer Zeit tragen an ihren Türen 
die Marke BKS, das Wahrzeichen für Qualität 
aus der grôfiten Schlofifabrik Europas. 


Hotel Stadt Berlin in Berlin 


Die Erfahrung von Generationen bildet 
die Grundlage steter Weiterentwicklung 
und Anpassung an die Planer der Bauten 
von Heute. 


Ihr Baubeschlag-Fachhändler berät Sie gern. 


... unter der gleichen Marke: 


GABELSTAPLER UND HEBEZEUGE 


FUR DEN SONNENSCHUTZ: 
MARKISEN 


in allen Ausführungen und Längen 
modernsten Konstruktionen 
mit Handbetrieb oder elektr. Steuerung 


MARKISOLETTEN 


neuester Ausführung, individuel 
und raumsparend anwendbar 


FUR DIE SICHERHEIT: 
ROLLGITTER 
STAHLROLLADEN 

SCHERENGITTER 


ERNST LOOS AG. EISENWARENFABRIK 
ESSEÈN-STEELE . POSTFACRUI22 


LIEFERUNG NUR UBER DEN FACHHANDEL 


PH. ZIERINGER K.G. 
METALLWERK 


N| BENSHEIM/BERGSTR., Fabrikstrasse 21 : Telefon 2555 


Auf die 
Qualitat 


kommt 
à GUTEX 
Démmplatten 
Gchallschtück-Wlatten 
Kontinuierliche Fertigung 
Seit nach modernsten Methoden 


LT sichert hôchste Qualität 


bewänrt! Ds LÉ ULZ72 

farbige Kunststoffplatten 
für wertvolle Môbel 

und anspruchsvolle 


Auch Sie werden die Vorzüge ne nes Dates 


der GUTEX-Platte 


bei erhôhter Beanspruchung feststellen. 


Dauerhaft 
Raumgestaltend 
Hygienisch 
Schalldämmend 
Wirtschafilich 


Wir beraten Sie gern! 


H. HENSELMANN K.G. 274 


GUTENBURG 


(17b) Tiengen (Oberrhein) 


Postfach 268 
Telefon 494, Fernschreiber 792252 


EBERH. WrFede NEHEIM-HUSTEN/RUHR 


Lieferung über den Fachhandell 


zu meiner Zeit... 


gab’s noch keine Riesenkrane mit lei- 
stungsfähigen Elektromotoren, keine Be- 
heizungs- und Beleuchtungsanlagen um 
dringende Arbeiten am Bau trotz Frost 
und Nacht fertigzustellen. Trotzdem war 
ich ein Fortschritt. Sicher, ich brenne 
heute noch, aber ich genüge nicht mehr. 
Wir sind zuverlässiger und schneller ge- 
worden. Peter-Platten sind ein treffendes 
Beispiel für unsere Ansprüche. Ein Bau- 
stoff, der aus den Anforderungen heu- 
tigen Bauens entstand. In sich wandlungs- 
fähig, universell in seiner Anwendung, 
einfach und schnellin seinerVerarbeitung, 


PETER-PLATTEN 


das Richtige für Sie. 


PETER-PLATTEN 


sind emaillierte Brüstungselemente, die in 
verschiedenen Aufbaustärken, ihrer Anwen- 
dung entsprechend, hergestellt werden. Von 
der verlorenen Schalung bis zum nach DIN 


4102 feuerbeständigen  Brüstungselement 
reicht unser Programm. 50000 qm, an grüBiten 
Hochbauten im In- und Ausland, bürgen für 
ihre Vorzüge.Ehe Sie planen, sprechen Sie mit 
Blech+Emaillewarenfabrik GmbH 
Weilderstadt/Württ. Telefon 363 


Weckseoff far 


Den estalter ! 


ERNST SORST & CO 


HANNOVER-HAINHOLZ 


unsere Erfahrun gen Ksnnen auch Fhmer nützen 


MHZ-ERZEUGNISSE 
VORHANGSCHIENEN 


Ausführungen in: Fi -Holz 


Z -Zweistoff- 
Kombination 


in modernsten Formen und 
Farben, sowie deren Zubehôr 
für jede Wohnungsausstattung 


ausschlaggebend 


HACHTEL & CO 


STUTTGART-MUSBERG 


und weitere 19 Zweig-Betriebe 
Nachweis erfolgt auf Anfrage 


+ Voraussetzung für spiegelglatte 
Hochglanzfurniere 
ist eine Spanplatte mit hochverdichteter 
Deckschicht von vollkommener Planheïit und 
MaBgenauigkeit. Nur eine Platte, die diese 
Eigenschaften erfüllt, läBt sich ohne kostspieliges 
Absperren so furnieren, daB auch eine empfind- 
liche Hochglanzpolitur ohne Veränderungen jahr- 
zehntelang spiegelglatt stehenbleibt. 


Für Qualitätsarbeit 


Spanplattén-Tips 


Ein Taschenbuch für den Praktiker. 
Fordern Sie es kostenlos von Ihrem 
Fachhändier oder der Firma 

Gebr. Cloos KG, Homberg/Ndrh., Abt. 7 (fl 


SE NP mme MT, 


Daran 
erkennt : 


Die C-Dur-Platte erfüllt alle Forderungen, die 
man an eine Qualitätsspanplatte stellen kann: 
sie hat ein hervorragendes Stehvermôgen, 
hohe Biegefestigkeit, eine vollabgesperrte Mit- 
telschicht und hochverdichtete Deckschichten. 
Eine besonders helle Pappelholz-Feinspan- 
deckschicht ist ihr äuBeres Kennzeichen. Der 
gute Ruf eines altangesehenen Unternehmens 
bürgt für gleichbleibende Güteeigenschaften. 


CITL + Platten 
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Zentral- 
neizung 
von 
morgen: 


Gas-Warmwasserheizung 
mit Junkers Heiztherme 


geringe Anschaffungskosten 
kein besonderer Heizraum, kein Brennstofflager mehr erforderlich 
keine Heizkostenumlage auf die Hausbewohner 


nachträgliche Bezahlung des Brennstoffverbrauchs mit der Gas- 
rechnung 


sparsamster Energieverbrauch durch kurze Anheizzeit und auto- 
matische Temperaturregulierung 


auch zur Umstellung vorhandener Heizsysteme geeignet 


É 


aitu 


Gutschein 


An Junkers & Co. GmbH, Wernau/Neckar, PostschlieBfach 33 


Senden Sie mir kostenfrei und unverbindlich die Schrift ,Zentral- 
heizung auf neuen Wegen” sowie weitere Informationen über 
die Gas-Zentralheizung mit Junkers Heiztherme. 
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Ort: 

StraBe: 10-1 
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Résumés 


Roland Gross 


4 Les nouvelles tendances de l'école 
K'paues 271-274) 


Depuis 30 années déjà nos écoles ont 
Rk changé de visage. Elles ont maintenant 
‘a atteint un certain standard. Celui-ci est-il 
juste? Est-il complet? Quelles ont été les 
différentes étapes de l'école jusqu'à 
ent? 

toutes premières civilisations insis- 
sur le caractère pratique de l'ensei- 
ement. Ce n'est que la Grèce antique 
qui marquera les premiers débuts d’un 
a jng développement écolier: il s'agit de 
développer toutes les aptitudes de 
‘homme, Ce programme est évidemment 
ien complexe, mais l'on cherche d'en 
re un tout, un seul mouvement englo- 
nt l'ensemble des activités humaines: 
n tend à atteindre l'harmonie parfaite. 
us tard, le programme change con- 
dérablement: l’enseignement cherche à 
. éer l'homme chrétien. La chevalerie 
‘ ‘allemande (entre autres) redonne à ce 
+ câdre. particulier une certaine impulsion 
- en ajoutant à l'enseignementles principes 
d'art, de la culture du corps et de l'esprit 
à de la formation du caractère. La 
réforme allemande facilite la création 
écoles libres, la bourgeoisie prend le 
\ dessus. Le but principal de l'école libre: 
- donner un bagage permettant de gagner 
| sonpain. 

ÿ sont les bases des temps passés en 
ques mots simplificateurs. Passons 
x tendances nouvelles: 

En se spécialisant, l'enseignement s'in- 
‘llectualise. Cette intellectualisation cor- 
spond-elle à nos besoins? D'un autre 
té l'industrialisation mène également 
la spécialisation, mais celle-ci est autre: 
} “elle. est d'ordre technique. Cette diver- 
E gence détruit malheureusement la con- 
-ception qu'il faudrait pouvoir se faire de 
‘e monde. Cette conception s'affaiblit 
point, que la famille même en souffre. 
seignement moderne doit donc tendre 
redonner le sens des grandes lignes, 
t— dans un certain sens — recréer 
it mathématique et religieux. Nous 
ommes plus à l'époque de la spéciali- 
sation, il s'agit plutôt de l'époque des 
corrélations, époque des grandes syn- 


conséquences: Un enseignement 
; hétique basé sur des principes 
4 _ éthiques et religeux nécessite un corps 
gnant dont la culture doit être très 
ale. De plus, l’enseignement syn- 
ique ne peut être confié qu'à un très 
tit nombre de maîtres pour les mêmes 


lement. Ces maîtres doivent pouvoir 
especter les principes fondamentaux 
ivant: 
fettre en évidence les correspondan- 
es d'une discipline à une autre. ' 
Mettre en valeur le caractère etle talent 
4 personnel de chaque élève particulier. 
Compenser les disciplines faibles par 
ps les fortes. 
stimer à juste mesure les capacités 
les. ‘élèves. 
elon les données de W. M. Moser, le 
jramme américain se répartit de la 
ère suivante afin d'atteindre les buts 
écités: 
k du programme (en heures) est 
sacré à l'individu. 40% au groupe de 
12 élèves et 20% au grand groupe de 
00 élèves. fl est donc clair que la 
seption de l'enseignement en groupes 
s petits groupes devient de plus en 
s importante. 
onséquences architecturales: Les prin- 
s fondamentaux qui viennent d'être 
nous mènent inévitablement à la 
plus ou moins carrée, vivement 
ée et au mobilier léger et inter- 
le, La classe devient atelier, 
de discussion, studio d'étude. Le 
joue un rôle considérable sans 
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nt Lane Hnei place de gym- 


écoliers afin d'éviter les dangers d'épar-, 


impérieux. 
pas de Ne «MortEue! AGUER les circu- 
lations sont utilisées pour des buts 
multiples: armoires, promenades etc. En 
fin de compte, afin d'éviter l'impression 
de «masse», la disposition des édifices 
doit être légère et claire. 


Füeg, Haller et Stettler 


Ameublement dynamique de l'école 
(pages 275-277) 


L'ameublement des écoles doit pour- 
suivre exactement les même buts que 
l'enseignement moderne. Rien n'exprime 
mieux ce principe que la simple table 
d'école. Les longues tables étroites et 
incommodes évoquent le maître sévère 
à barbiche et les élèves en uniforme de 
pension. La table à deux rangées est 
plus sympathique déjà, mais les tables 
doivent pouvoir «grandir» selon l'âge de 
l'élève, d'où un certain «mécanisme de 
l'ameublement». Les «besoins» sont par- 
fois si étranges et compliqués que ce 
mécanisme aboutit à la table-machine 
(charnières, leviers, etc.). De telles extra- 
vagances sont fort heureusement restées 
rares. Comme pour tout, tâchons de 
maintenir un certain équilibre! 

La table d'école doit également tenir 
compte de la lumière, elle doit être légère, 
donc transportable, mais elle ne doit 
pas glisser pendant les heures de leçon. 
De plus, la table d'école doit être hygié- 
nique: elle ne doit pas être placard à sou- 
liers, sac à pain etc, La table de Haller et 
Stettler tient compte de ces principes 
fondamentaux. Les différents défauts de 
cette première table très simple menèrent 
les constructeurs Füeg et Stettler à un 
deuxième type de table mieux adapté aux 
besoins: Glissement de la table, table 
légèrement penchée, etc. Ce type n'a plus 
la «chaise» comme point de départ; 
d'autre part il ne s'occupe plus de «pro- 
blèmes esthétiques» que secondairement 
et logiquement. 

La 3ème construction de Füeg et Stettler 
est une synthèse des types précédents. 
Notons l'importance extrême de l’amé- 
nagement approprié de l'ameublement de 
l'école. La plus petite erreur dans ce 
domaine peut avoir des suites de grande 
‘envergure. 


Yolande Custer 


Forme de l'enseignement et 
ameublement d'école 
(pages 278-279) 


La question de l'ameublement d'école 
dépend uniquement de la forme de 
l'enseignement. Ce ne sont pas unique- 
ment physiologie et esthétique qui 
dictent la forme des meubles. 


Urs Beutler 


Ecoles préfabriquées et démontables 
(pages 283-286) 


La localisation et la conception de nos 
écoles jouent un rôle social prédominant: 
Les augmentations très rapides de la 
population obligent sans cesse l'état de 
construire de nouvelles écoles. Les 
quartiers eux-mêmes se transforment; 
comment y adapter les écoles? L'argent 
investi par les autorités publiques dans 
le domaine de l'enseignement est énorme. 
Que se passe-t-il dansles régions perdues 
dansles montagnes ? Autant de questions 
qui influencent la construction de nos 
édifices d'enseignement! Ne semble-t-il 
pas que les études de préfabrication ont 
un aspect absolument impérieux? Le 
travail publié däns ce cahier n'est-il pas 
absolument nécessaire? Nous croyons 
que l'étude de Urs Beutler permettra de 
mettre en évidence certains traits de ce 
problème de haute actualité. 


Eberle M. Smith, Tobi Gersbach 


Ecole primaire à Birmingham 
(Mich. USA) 
(pages 287-289) 


L'architecture de cette école comporte un 
squelette d'acier sur un réseau de 2,65 m 
et des éléments légers préfabriqués. 
L'école en question est placée dans une 
banlieue typiquement américaine (réseau 
rectangulaire des rues). 


Skidmore, Owings + Merrill 
Junior High School à doliet, Illinois 
(pages 290-292) 


L'école en question est placée au milieu 
d'une forêt de chênes. {l s'agit également 
d'un squelette d'acier (module 2,4 m). 
La disposition des locaux est excellente. 


Chamberlin, Powell et Bon 


Ecole primaire à Londres 
(pages 293-296) 


L'école en question est placée dans un 


l'ensemble sont 
- faitement adaptés aux besoins de l'en- 
seignement publique. 


Anthony Pott et ses collaborateurs 


Ecole supérieure «Arnold» 
à Nottingham 
(pages 297-314) 


Comme dans le cas de 5 écoles secon- 
aaires du même genre construites pré- 
cédemment, le complexe de bâtiment en 
question a été planifié par une équipe 
d'architectes du Ministère de l'Instruc- 
tion Publique. Il s'agissait avant tout 
d'étudier les conditions d'un institut 
préparant des élèves soit à différentes 
spécialisations immédiates, soit aux 
études universitaires, S'éfant aperçu 
que les notions pédagogiques et archi- 
tecturales changent au cours des temps, 
l'équipe de planning décida d'analyser 
plusieurs écoles préalablement. Les 
cours techniques et scientifiques mé- 
ritaient tout principalement d'être revus. 


Analyse 

Les architectes ainsi que plusieurs pé- 
dagogues compétents visitèrent diffé- 
rentes écoles secondaires dans le but 
d'analyser les salles de cours et les ate- 
liers aptes aux cours techniques et 
scientifiques: de plus, les buts et désirs 
des professeurs furent discutés dans les 
détails les plus petits. Deux constata- 
tions essentielles doivent être relevées: 


* D'une part, les classes ne comprennent 


plus comme il y a quelques années 30 
élèves ou plus. Le nombre correct paraît 
être 20 élèves, ou même moins encore. 
D'autre part, la plus grande partie des 
élèves fréquente le programme entier de 
l'école, qui comprend 7 années d'étude. 
Les professeurs cherchant à intensifier 
l'intérêt de leurs élèves en leur donnant 
la possibilité de suivre des cours très 
particuliers, le volume des classes s’en 
frouve être amoindri, celles-ci n'étant 
plus que de très petits groupes spécia- 
lisés. De plus tous les professeurs sont 
d'avis que l'enseignement est supérieur 
dans le cas de petites classes. Les élèves 
deviennent alors de véritables étudiants. 


Pédagogie et architecture d'école 

Les principes de la pédagogie moderne 
ne sont évidemment pas sans influencer 
considérablement la construction des 
écoles. La classe dans le sens classique 
n'est plus un groupe social. Il s'agit 
plutôt de créer une sorte d'école multi- 
cellulaire correspondant aux besoins des 
petits groupes d'étude. Cette conception 
multi-groupe demande évidemment une 
quantité de locaux supplémentaires qui 
n'existaient pas dans l’école classique. 
Suivant l'âge et le degré d'étuae des 
élèves les besoins changent ainsi que les 
activités. L'organisation n'est plus la 
même non plus. Le type ssique du 
«maître d'école» est remplacé par une 


sorte ’de chef d'équipe permettant l'en- : 


seignement multicellulaire. 


L'école «Arnold» 

L'école en question se trouve à 6 km en- 
viron du centre de Nottingham, forme 
4 classes nouvelles chaque année et 
comprend en tout 720 élèves. Les auto- 
rités avaient prévu 6 sections différentes 
pour cette école, les élèves pouvant 
choisir librement une des sections. 
Chaque section possède une autre com- 
position de cours suivant les buts gé- 
néraux de la spécialisation prévue: 
Cours No 1: Gymnase classique (pour 
maîtres d'école, juristes, artistes, mu- 
siciens, etc.). 

Cours No 2: Ecole secondaire et école 
des femmes (infirmières, assistantes 
médicales, décoratrices, etc.) 

Cours No 3: Gymnase scientifique (pro- 
fessions scientifiques, chercheurs, tech- 
niciens, médecins, etc.) 

Cours No 4: Ecole de commerce avec. 
maturité (Chefs d'entreprise, sociologues 
et économistes, etc.) 

Cours No 5: Ecole commerciale pratique 
(Employés de commerce, vendeurs et 
acheteurs, etc.). 

Tous les élèves sont obligés de suivre 
les mêmes cours de base les deux pre- 
mières années (degré inférieur). La spé- 


cialisation ne commence qu'à partir de. 


la troisième année. Les cours 1,8et5 du- 
rent 7 ans, les autres au moins 5 ans. 
Le degré inférieur est divisé en 8 classes 
de 30 élèves (période intermédiaire d'a- 
daptation). Pour les degrés suivant cha- 
que année est divisée en 6 classes de 
20 élèves. Les élèves appartiennent alors 
à l'un des «groupes sociaux» (en tout 6). 
C'est dans ce groupe qu'ils prennent 
leurs repas; il est composé de 30 gar- 
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architectes; il n'en est pas moins vrai 
que les sports jouent ici ééalement un 
rôle considérable. 

Le schéma spatial 

Les études D Édagouiques étant faites, 
les architectes passèrent aux études de 
disposition. Chaque local est examiné 
dans les détails et dans ses rapports 
avec les autres, Deux premiers projets 
sont proposés par l’équipe de planning. Ë 
Les études de comparaison mènent 

finalement au layout No 3. Les études 

préliminaires devraient toujours être 

faites en collaboration des architectes, 

autorités et spécialistes. Seule cette 

collaboration permet un layout impec- 

cable. 

L'étude de plan 

La conception essentielle du plan est 

basée sur les principes suivants: 

1. La bibliothèque et le hall d'assemblée 

— lieu de rencontre commun — forme le 

centre de l'ensemble. 

2. Les classes, salles à manger et salles 

de séjour sont disposés immédiatement 

autour du centre. 

8. La disposition générale des bâtiments 

correspond au climat rude de l'endroit, . 
ces bâtiments étant protégés par des 

cours intérieures. 


Le hall 
Plusieurs écoles visitées dévoilèrent un 
état de chose assez curieux: Certaines 
écoles possèdent un hall d'assemblée 
pour ainsi dire jamais utilisé, alors que 
d'autres écoles, au contraire, se plai- 
gnent d'un hall toujours occupé: soit 
qu'il est utilisé comme lieu de rencontre 
entre les repas ou comme salle de gym- 
nastique, soit comme salle de musique 
ou de théâtre. È 
Il faut par conséquent — et tous les pla- 4 
nistes sont d'accord sur ce point — 
que le hall d'assemblée puissent corres- | 
pondre à différentes fonctions en même 
temps. On construisit donc un hall per- i 
mettant 760 places debout, la fonction 
assemblée générale étant la plus rare, | 
| 
4 
L 


et les places assises par conséquent 
inutiles pour toute l'école. La scène est 
démontable et plusieurs parois sépara- 
trices sont dépliables. De cette manière, 
suivant la fonction du hall, celui-ci est 
toujours de juste taille. 

La salle de musique L 

Une petite halle particulière a été pro- 

jetée uniquement pour l'enseignement L 
de la musique. Elle contient 100-120 
places. Cette salle correspond à un 
besoin urgent: la musique en petits 
groupes. Les instruments de musique — 
problème assez délicat — sont rangés | 
dans des placards spéciaux. 

Les salles de gymnastique | 
Dans une école du type classique l'on « 
prévoit généralement deux halles de ’ 
gymnastique de 260 m°? environ, où l’on 4 
peut faire de la gymnastique, danser et ; 
jouer (basket-ball, badminton), A l'école \ 
Arnold plusieurs sports supplémen- 
taires sont prévus et ceux-ci demandent 1 
des locaux spéciaux. Ainsi, par exemple, { 
l'athlétisme, le cricket et le tennis. Le 4 
plan de situation dévoile la solution [ 
choisie. ‘ 
La halle de gymnastique ù 
L'aspect pédagogique et architectural 
de la question est très différent selon 

les écoles et les méthodes d'enseigne- 
ment. Dans notre cas la halle de gymnas- { 
tique mesure 18x12 m. La disposition | 
des. engins de gymnastique doit être 
facile et rapide. 


La halle des sports | 
La halle des sports mesure 22,5 m sur 4 
84,8 m. Grâce à des filets elle peut être 4 
divisée en plusieurs parties. Cette halle L 
est entièrement réservée au sport, mais L 
elle peut, s'il est nécessaire, servir de halle 1 
des fêtes. Dans ce cas l’on obtient 1600 1 
places assises. Les haut-parleurs de la 
salle (fêtes) sont facilement démontables.. 


La bibliothèque 
Les bibliothèques étant de plus en plus 
utilisées comme studio d'étude, l'on 
ajouta à la salle de bibliothèque une 
salle de travail supplémentaire (voir 
figure 15). La bibliothèque a été projetée 
de la manière la plus plaisante de manière 
à développer le goût de l'étude. Le studio 
d'étude supplémentaire sert principale- 
ment de salle d'étude aux élèves plus 
âgés. Le magasin des livres contient » 
7000 livres environ, ce qui représente la 
moitié des livres à l'avenir. De grandes 
tables permettent de travailler à l'aise, 
d'autant plus que la salle est parfaitemen 
bien isolée du bruit grâce aux rayons de 
livres disposés aux murs, 


o pol Dire 

| genre d'ass mblée. Le 
ue possède deux fois 4 
6mx8m dans un bâtiment 
ges uniquement réservé pour le 
inférieur. De cette manière une 
e intimité est atteinte. Cette partie 
possède son entrée particu- 
que ses propres terrains de 
degré moyen possède 6 «mai- 
‘auxquelles correspondent 30 jeu- 
s et 30 garçons, c'est-à-dire les 
ème ,classes. Chacune de ces 
possède sa propre entrée. 
le maison possède des salles par- 
ères. La cuisine, les garderobes et 
oilettes sont communes pour deux 
s. Le principe multicellulaire de 
a été décrit plusieurs fois déjà: 
allé, chaque corridor peut servir 
1ème temps à plusieurs fonctions 
entes. Les’ élèves du degré supé- 
possèdent en plus différentes salles 
ussion et salles de club. La salle 
emblée du degré supérieur peut 
à même temps de lieu d'enseigne- 
s classes proprement dites — 
tout—ont de 19 à 28 m2. D'une ma- 
générale l'on peut dire que les 
du degré supérieur n ’enseignent 
ce sont plutôt les élèves qui s'ins- 
ent eux-mêmes avec l'aide précieuse 
tre (ce qui n'est pas tout à fait la 

a chosel). 


lles des sciences naturelles 


ne manière générale, l'enseignement 

sciences naturelles comprend l'as- 

théorique (leçons) et l’aspect pra- 

e (exercices et expériences). Les 

s théoriques permettent évidemment 

démonstration d'expériences prati- 

es, Les salles de sciences naturelles 
ont placées au 3ème étage. 


Salles de travaux manuels 


Au lieu de prévoir les 5 salles habituelles, 
| en a prévu qu’une seule. En effet, 
“spécialistes sont d'avis que l'ensei- 

lement des travaux manuels doit être 
limité à l'essentiel: les jeunes gens doi- 
t surtout apprendre les principes 
damentaux des différents métiers. 

ar conséquent, la grande salle des tra- 

“vaux manuels de l'école Arnold n'est 

visée que par la formation de certaines 
es: couture, cuisine diététique, me- 
uiserie, atelier des métaux, etc. Ces 
fférentes zones sont groupées autour 
d'une cour intérieure, qui peut donc 
servir, elle aussi, de lieu de travail. 
Les salles à manger 

90% à 100% des élèves prennent leur 

repas de midi à l'école. Ceci est prati- 

…quement rendu possible grâce à la créa- 
tion de groupes: chaque «maison» pos- 

sède — en commun avec une 2ème mai- 
n — sa propre salle à manger. L'orga- 
sation de la cuisine proprement dite: 
agasins'et préparation sont centralisés, 
… jé reste du travail s'effectue dans 8 cui- 
_sines décentralisées. Une acheteuse 
principale ainsi qu'un chef de cuisine se 
partagent la responsabilité de l’entre- 
k es à 


Les terrains de jeu 


L'école possède 2 terrains de Hobe 
2 terrains de hockey, un terrain de cricket, 
— 3 terrains de saut, 7 terrains de tennis 

ainsi que différentes pistes de Sport. 


“ Alentours et cours 


Ajoutons en dernier lieu que les cours 
…— ainsi que le paysage des alentours jouent 
- un rôle prépondérant à l'école Arnold. 
-Les arbres, en particulier, permettent de 
former des points de relation absolument 
nécessaires dans l'ensemble des édifices. 
De plus, ils servent d'exemples pour les 
leçons de botanique. N'oublions pas 
… enfin le rôle absolument essentiel des 
_ différentes cours de l'école. Ces cours 
sont pour l'enseignement tout aussi im- 
_portantes que les salles de leçon. 
L'école Arnold est un exemple fort réussi 
—… de pédagogie et d'architecture modernes, 
Espérons que cet exemple fera école. 
 Mies van der Rohe 


. Bâtiment administratif Krupp à Essen 
(pages 315-818) 


Le bâtiment en question sera mis en 
… chantier en 1962 et il est le premier bâti- 
ment que Mies construira en Europe 
— depuis 80 ans. Le bâtiment sera placé sur 
une colline admirable en dehors de la 
ville de Essen. La partie inférieure de 
l'édifice forme «terrasse» et s'adapte fort 
bien à la topographie de l'endroit. La 
e supérieure est un squelette d'acier. 
ns osition pois péne d'être très 

2. 


Summary 
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Roland Gross 


New Trends in Schools 
(pages 271-274) 


For 30 years now our schools have been 
changing in appearance. Nowadays they 
have reached a certain standard. Is it 
correct ana fully adequate? What have 
been the various stages in education up 
to the present day? 

In the very earliest of civilizations the 
stress was laid on the practical side of 
education. It is only in ancient Greece 
that we find the first beginnings of what 
was to be a long sequence of develop- 
ment in education. The Greek aim was 
develop all the aptitudes of man. Ob- 
viously enough, this is a complex pro- 
gramme but what was envisaged was a 
total entity, à scheme that would in- 
corporate human activities as a whole, 
the aim being perfect harmonization. Later 
on the programme changed considerably: 
the goal of education was the training of 
man as a Christian. German principles 
of chivalry (amongotherelements) imbued 
this educational structure with a certain 
vigour in that they added to it instruction 
in the principles of art, physical and 
mental culture and character formation. 
The German Reformation made it possible 
for primary schools to be set-up. The 
bourgeoisie gained the upper hand. The 
main aim of the primary school was so 
to equip its students that they could earn 
their daily bread. 

Such are the bases supplied by the past 
in a few, highly simplified words. Let us 
turn to new trends, 

In becoming specialized education be- 
comes more intellectual. Does this proc- 
ess of intellectualization meet our needs. 
Travelling along another path, industriali- 
zation also leads to specialization, but 
this is another form of specialization for 
it takes place on a technical level. Un- 
fortunately this ivergence destroys the 
view that we:shotlätake of the world we 
live in. In fact this view is weakened to 
such an extent that family life suffers 
because of.it. 

Modern education must, therefore, try to 
re-create a feeling for thinking along 
sweeping lines. In a certain way it must 
attempt to revivify a mathematical and 
religious spirit in students, We are no 
longer living in an epoch of specialization 
but rather in one of correlation, an epoch 
of large-scale syntheses. 

The consequences: a synthesizing form 
of education based on ethical and reli- 
gious principles necessitates a teaching 
staff with very broad culture, Moreover, 
this form of education can be entrusted 
only to a very small number of teachers 
for any one group of pupils in order to 
avoid any loose scattering of knowledge. 
These teachers must be able to respect 
the following basic principles: 

1. Show how one discipline is related to 
another. 2. Throw into high relief the 


character and personal gifts of each 


individual student, See that his weak 
subjects are made up for by his strong 
ones. 3. Make an accurate estimate of 
the students’ capabilities, According to 
the findings of W. M, Moser, the Ameri- 
can programme is divided along the 
following lines so as to attain the goals 
mentioned above: 

40% of the programme (in hours) is 
devoted to the individual. 40% to the 
group of from 10 to 12 pupils and 20% 
to the large group consisting of from 
60 to 100 pupils. From this it is obvious 
that teaching in groups and very small 
groups is becoming increasingly im- 
portant, 

Architectural consequences: the basic 
principles just described lead ineluctably 
to a class that is more or less square in 
shape, well-lit and containing furniture 
that is light and interchangeable. The 


classroom becomes a workshop, a dis- 


jrs «6 


pie uw 


eing exaggerated 


part without 
Eat allthat. A Me gymnasium may well” 


- suffice in many cases. To attain the ideal 


of a community a pleasant and com- 
fortable assembly hall is an urgent need. 
Modern schools no longer have “dead” 
spots; all movement lanes are utilized: 
cupboards, walks, etc. Finally, to avoid 
the feeling of “mass”, buildings must be 
sited in a way that is both lucid and not 
overpowering. 


Füeg, Haller and Stettler 


Dynamic School Furniture 
(pages 275-277) 


The aims behind the furnishing of schools 
are exactly the same as those holding for 
modern education. Nothing shows this 
better than a simple classroom bench, 
Long, narrow, uncomfortable benches 
call to mind the strict schoolmaster with 
his florid moustache and pupils in a 
boarding-schoo! .uniform.  Two-level 
benches are friendlier but they must be 
able to ‘grow’ according to the pupil's 
age, whence comes a certain “mechaniza- 
tion of furnishings”. The needs are some- 
times so odd and complex that this 
culminates in the machine-bench (hinges, 
levers, etc.). Such sports are, fortunately 
enough, rare. As in everything else, we 
must try to maintain a certain balance! 
The school bench must be designed with 
the light in mind, it must be light, i.e. 
movable, but it must not slide about 
during classes. In addition, it must be 
hygienic; it should not be a sort of show- 
cupboard or bread-bin. Haller and 
Stettler's table meets these fundamental 
principle. The various faults of this first 
type of bench led the designers, Füegg 
and Stettler, to construct a second type 
that would be better adapted to the de- 


‘’mands made of it: the sliding of the 


bench, bench to be slightly sloped, etc. 
This type no longer has the “chair” 
as a prototype; on the other hand, ‘'aes- 
thetic problems’ only play a secondary 
part and are logically structured into the 
whole assignment. The third construct 
by Füegg and Stettler is a synthesis ofthe 
preceding types. The extreme importance 
of an appropriate placing of school 
furniture should be mentioned here. Small 
mistakes in this matter can have far- 
reaching consequences. 


Yolande Custer 


Form of Instruction and School 
Furniture , 
(pages 278-279) 


The question of school furniture TLtE 
solely on the form taken by instruction. 
The sole factors in the designing of 
furniture are not simply physiology and 
aesthetics. 


Urs Beutler 


Prefabricated Demountable Schools 
(pages 283-286) 


The siting and the ideas held of our 
schools play a predominant social role. 
The rapid increase in population makes 
it continually necessary to build new 
schools. Districts themselves are chang- 
ing; how must we adapt the schools to 
them? The money invested by the public 
authorities in the field of education is 
enormous., What is happening in those 
regions lost in the mountains? There is 
no end to the questions that can influence 
the construction of our schools! Surely 
it must seem that the case for research 
in prefabrication is a pressing one. Can 
it be said that the work published in this 
issue is not absolutely necessary? It is 
our belief that Urs Beutler's study will 
spotlight certain features of this problem 


- of our time. 


Eberle M. Smith, Tobi Gersbach 


Primary School in Birmingham 
(Mich., USA) 

(pages 287-289) 

Architecturally, this school consists of 
a steel skeleton based on a 2.65 m grid 
and light prefabricated elements. The 
school in question is sited in a typically 
American suburb (rectangular network of 
streets). 


Skidmore, Owings & Merrill 


Junior High School in doliet, Illinois 
(pages 290-292) 


The school in question is setinthe middle 
of an oakforest.It,too, has a steel skeleton 
with a module of 2.4 m. The arrangement 
of rooms is excellent. 


Chamberlin, Powell and Bon 


Elementary School in London 

(pages 293-296) 

The school in question is sited in the 
residential district of South Kensington. 
The «ïifferentiation of functions and 
masses is extremely well handied. The 


see 
“À 
ya 


es the turrturé and the ais as. 


a whole are well adapted to meet LA 


needs of public education. à 


Anthony Pott and collaborators 
Secondary School, Arnold 
(pages 297-314) 


The educational objective was to design 
a building suitable for selected pupils 


wishing to study for various qualifications 


leading to employment in industry and the 
professions. Such pupils would normally 
attend a grammar school, 
observed, however, that with the passage 
of years grammar school methods have 
changed, the forms of organisation have 
been modified and new courses have been 
introduced so that older buildings often 
lack the variety of accommodation now 
required, In particular, scientific and 
technological studies have expanded. 
They require laboratories and workshops 
which are more highly specialised than 
the class or lecture rooms suitable for 
teaching the traditional subjects such as 
the classics or modern languages. In 
order to studythesenewrequirementsand 
to learn how they could be fitted into a 
school building side by side with more 
conventional accommodations, members 
of the Development Group, including” 
educationists and architects, visited many 
grammar schools. They observed current 
educational practice and discussed Es Te 
and objectives with the teachers. 


Requirements 


Two interesting features of cürrent, 
educational development, important in 
themselves and in their particular effect 
on school buildings, were noted during” 
visits to grammar schools. The first was 
that the teaching group, normally thirty 
in secondary schools, was often twenty or 
even fewer. This was true, not only of 
the sixth forms where it was understood. 


It has been 


that it has long been the practice to teach 9 1 


in small groups, but in other parts of the 
school as well. Instances were found 
where fourth and fifth year pupils were 
organised in teaching “sets” of twenty to 


twenty-five. The second was that more 


than half the pupils admitted to the 


schools were remaining for a full seven 


year course, Ît was said that this. pro- 
portion was increasing. 

The second trend referred to was that | 
many more pupils were completing a par 
seven vear coursäinthe gramme l Ê 
Most of them were taking the General 
Certificate of Education at “A" level, with 
or without scholarship papers, and were À 
looking forward to continuingtheir educa- 
tion at universities, technical or training 
colleges, or in industry, Ç 
The two educational developments de- 
scribed above had considerable implica- 
tions on the use of the buildings where 
they were noted and for the design ofnew 
selective schools. In the first place the 
smaller teaching groups could use effec- à 
tively rooms smaller in dimensionthanthe . 
standard size associated with a form of30 


püpils. More:of them, however, would be dr 


required in a school as a whole. Given 
these smaller rooms it would be possible … 
to eliminate the many makeshift arrange- 
ments that were seen, such as pupils 


working in alcoves formed by SEHRENEES rh 


placed in corridors, in drying rooms and - 
even in roof spaces. 


L 


à 
+ 


One headmaster instanced the ET 


pupils coming from a junior school where | 
life was centred mainly in a single large . 
teaching space, with one teacher, These 
children tended to feel lost when faced by” 
the sheer size of alarge secondary school, u 
the complexity of ‘its organisation an 
multiplicity of its teachers. He tried to 
counter this feeling by selecting teachers 
who could be responsible for sever 


subjects with the same form of first or 


second year pupils, but he pointed oùt 4” 


that this restricted his freedom of choice 


of specialist staff. If the younger pupils 
could be given a sense of security with 
self-contained accommodations not too 
different from that to which they were à 
accustomed but related to the specialis 
rooms they would soon learn to use, ther 1 
the buildings themselves could make a 
positive contribution to the running ofithe. 
schoo! and simplify the headm y 
problems when recruiting staff. 


The School at Arnold 


The Authority had in mind a curricull 
shaped into six different strands 
courses. These courses were to offer 
variety of combinations of subjects and 
it was the intention to help boys and git 
to select one or other combination mi 
suited to their abilities, interests 
possible careers. The courses and 
sorts of careers for which t 

Rs 


(rigt Les 
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+ teniec a table for pro-. 


uch as teaching, the law, and 
f music or drama; 
ractical—suitable for nursing, 
cs, physiotherapy, and the practical 
s f music or drama; 


> academic—suitable for scien- 
earch, technology or medicine; 


C ence practical—suitable for student 
Us nticeships, trades, etc.; 
nmere cacademic—suitable for busi- 
utive work or social sciences; 


erce practical—suitable for sec- 
Dore retail buying and selling, 


s anticipated that during the first 
; the work of all pupils would 
a lly similar, Divergencies on the 


5, the so-called academic 
would be maintained for a full 
ear period; the remainder would 

least five years. 

EIRE that the first two years 


ndtfiatthe course ofinstruction should 
general nature leading to one of 
Specialised courses undertaken later 
he third, fourth and fifth years, 
, pupils would have selected the 
course they wished to follow and 


coui 1 
of 20 pupils, These years, therefore, 
‘be composed of 18 teaching groups 


ions 


se the accommodation AL 
provided for a grammmar school and 


a of the schedule of 
modation 


hitects contributed a number of 


€ ranged, juxtaposed or used for a 
r of different purposes, so that the 


g should be as flexible as possible 
ss One example of this was the way 
h aich the teaching needs of the middle 

lwere linked with space needed for 

ctivities and for dining to give an 
gement of rooms capable of ful- 
il these purposes. As a result 
r ilable, withinthe framework of 


| groups, for the private study of 
is and for staff. 


an area Là 2,800! Fra ft. for ARR 
music and drama, The aisles can be used 


for circulation between teaching periods. - 


This, together with variations in floor 
and ceiling levels, and the use of rich 
and lively wall materials such as cürtains 
and wood-strip panelling (which also 
serve an acoustic purpose), should save 
the hall from a feeling of bleak emptiness 
which might well inhibit its general use. 


Music Rooms 


The small hall has been designed mainly 
for music. It will, however, seat an au- 
dience of 100-120 so it could also be 
used for lectures, when for instance, the 
headmaster or a visiting speaker wished 
to speak to the pupils of one year. 

In the main music room, tables and 


chairs can be arranged for formal teach- _ 


ing, e.g., in musical appreciation, or 
can be stacked away so that the pupils 
can be grouped for singing or orchestral 
playing. 

The musical instruments themselves pre- 
sent problems of storage. They will be 
used both in the music rooms and in 
the assembly hall, in and out of school 
hours. Storage facilities have been pro- 
vided in a circulation space serving the 
music rooms, which is also adjacent to 
the assembly hall, To ensure even tem- 
perature conditions a thermostat has 
been provided, and this controls a radia- 
tor, which is placed well away from the 
instruments. Although the boiler house 
is adjacent to this space, it is thermally 
well insulated from it and care has been 
taken to see that no heating pipes pass 
through it. * 


Athletics shed 


The athletics shed takes the form of 
a “dutch barn'” with a span of 75 ft. and 
a length of 116 ft., giving a total usable 
area of 8,430 sq.ft. The roof continues 
5 ft. beyond the span,sloping downwardto 
give protection against rain. The height of 
the shed, to the underside of the trusses, 
is 20 ft. Most of one end of the shedis 
bounded by a full height wall, the other 


by a 9 ft. wall. The floor of the shed is 


covered with tarmac. Nets can be ar- 
ranged to divide the various activities 
from one another. 

While primarily designed for games and: 
athletics, this shed can fulfil another 
purpose—as a kind of marquee on speech 
days or similar functions. While, as 
explained in paragraph 40, the assembly 
hall has been deliberately limited in size, 
the athletics shed provides plenty ‘of 
room—it can seat 1,600, which will allow 
every pupil to be present and to bring 
at least one parent. To allow for this 
kind of assembly the loudspeaker ap- 
paratus provided for the hall is demount- 
able and can be erected in the athletics 
shed, 


General library 


One of the working areas has been de- 
signed as a general library for use by 
classes of twenty or thirty. The aim, 
however, has been to make it different in 
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ich Stettler 
en 1924. Studium am Kantonalen 
kum in Biel und an der Kunst- 
schule Basel. Seit 1954 Kon- 
der Basler Eisenmôbelfabrik 


| can RÉ their 


cork tiled floor, and the wir 


will, it is hoped, contribute richness and 


vitality and, at the same time, reduce the 
level of noise. Window-seats and easy 
chairs have been provided to encourage 
the use of the library for private reading 
outside school hours. At one end of 
the library there is a small bay in which 
books of particular interest to the younger 
children may be kept. There is a librar- 
ian's table, with card indexes and cata- 
logues near it, so that pupils may be 
shown how to find books; also, of course, 
there may be a lending service run by 
the pupils themselves, 


Study library 


The second working area has been de- 
signed as a private study library. Here 
the needs of the older student have been 
the main consideration. À number of 
single tables, each 2ft. 6in. by 2ft. and 
fitted with a desk lamp, have been pro- 
vided, Sound absorbent ceiling, cork 
floor, soft, unobtrusive wall colours, and 
individual lights, have been employed to 
create a quiet, comfortable atmosphere 
which will be conducive, it is hoped, to 
concentration. 


Lower school 


In the lower school there are eight rooms 
each 510 sq.ft. in area and measuring 
26 ft. 2 in. by 19 ft. 6 in. In this size 
and shape it is just possible to arrange 
all the necessary wall-benching and fur- 
niture for a class of thirty, but there is 
little room to spare. These classrooms 
are equipped with dual tables, measuring 
8 ft. 8 in. by 1 ft. 10 in. 


Middle school 


The general teaching spaces for the 
middle school are arranged to form the 


accommodation for six houses, each of : 


thirty boys and thirty girls drawn from 
the third, fourth and fifth years. As with 
the lower school, these pupils have a 
special entrance to their part of the school 


buildings, and each house can be entered 


direct from a paved courtyard. This court- 
yard has a central free area for circulation 
and informal recreation, while on three 
sides are a number of bays with seats. 
These are screened by planting set in 
tiered flower beds. 

The accommodation for each house 
consists of a house-room of 683 sq. ff., a 
group-room of 369 sq. ft., and two studies 
for the housemaster and housemistress. 
These rooms are grouped round an en- 
trance hall, domestic in scale, from which 
there is access to the kifchen, coat- 
hanging facilities and sanitary accommo- 
dations which are shared by each pair 
of houses. The house-room and group- 
room serve also as teaching spaces, the 
former for only half its time because it is 
also used for dining. 


Sixth form 


Observations led to the provision at 
Arnold of a sixth form common-room of 


Fritz Haller 

Geboren 1924 in Solothurn. Praktikum in 
Holland. StudienimWachsmann-Seminar, 
Lausanne. Eigenes Büro seit 1949 in 
Solothurn. 


Wichtigste Bauten: 

Schulihaus Wasgenring in Basel 
Wohnhaus Steiner in Bellach 
Quartierschulhaus in Solothurn 


Yolande Custer 


Geboren 1909 in Zürich. Ausbildung an 
der Handelsschule Zürich. Mitarbeit im 
Wohnbedarf, Ausbildung als Photo- 
graphin am Photographischen Institut der 
ETH und bei Werner Gräff; Kurse an der 
Kunstgewerbeschule Zürich. 


Walter Custer 


Geboren 1909 in Rheïneck. Studium an der 
Eidgenëssischen Technischen Hoch- 
schule Zürich und an der Technischen 


Hochschule Berlin-Charlottenburg (Prof. : 


H. Poelzig). Mitarbeit im Wohnbedarf 
Zürich, Entwicklung von Typenmëbeln. 
Mitarbeiter bei Alvar Aalto, Werner Moser 
und Gebr. Volkart, Winterthur. Seit 1948 
eigenes Büro in Zürich. Seit 1960 a. 0. 
Professor für Architektur an ge ETH 


ER 
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Wichtigste Bauten: 


Lagerhausanlage in Bombay 
Presshouse in Colombo, Ceylon 
Fabrikanlage in Schaffhausen 
Kehrichtverbrennungsanstalt in Zürich 
Primarschulhaus Zürich-Neubühl 


Urs Beutler 


Geboren 1933 in Basel. Hochbauzeichner- 
lehre, Tätigkeit in Basel und Stockholm. 


Studiumander Hochschulefür Gestaltung! 


in Ulm, DiplomabschluB 1960. 


Eberle M. Smith 


Geboren 1906, Studium an der University 
of Michigan. Seit 1940 eigenes Büro in 
Detroit, Inhaber und Präsident der Firma 
Eberle M. Smith Ass. Spezialisiert auf 
Schulhausbau. Für die Schule in Green- 
field erhielt er 1956 den National Award 
für Schulhausbau, 


Gun TE fttod with a sink and gr er, 
and with cupboards above, provides the Ù 
means of preparing tea and snacks. On 
two sides of the room there are bays 
of book lockers, whose internal dimen- 
sions are 80 in. by 11 in. by 9 in., suf- 
ficient in number for the whole of the 
sixth form. 

The common-room opens on to a south 


 facing terrace, which is part of the house 


courtyard but separated from it by being 
raised 4 ft. above the general level. The 
balustrade to this raised terrace is de- 
signed to form a continuous seat, and in 
addition the chairs and tables can be 
brought out from the common-room and 
placed on the terrace in fine weather. 
Though designed primarily for informal 
use, the common-room may on occasion 
be usea for special teaching purposes, 
e. g., a debate, or a lecture to the whole 
sixth form on some general subject. 


Science accommodation 


The science accommodation is in a 
three-storey block approached from the 
school through a glazed corridor, which: 
forms one side of a science courtyard. As 
designed, this corridor is adequate only 
for circulation. An additional module in 
width would have'increased the value of 
this space considerably by making it 
possible to create small experimental or 
exhibition bays, possibly associated with 
the courtyard. But there is, of course, a 
limit to what can be added in this way. 
There is, however, at the entrance to the 
block, an exhibition space, with a small 
study bay for about six pupils, which can. 
be used either for a small class or for 
private study. 

On the ground floor of the block are the 
two chemistry laboratories and the biology 
laboratory. The latter opens on to the 
science courtyard which contains a 
greenhouse, experimental planting beds 
and a pond. On the first floor are the 
physics, mathematics and general science 
laboratories and, on the top floor, the 
lecture demonstration room and the 
geography, téchnical drawing and com- 
merce rooms. À small service lift con- 
nects the preparation rooms on each 
floor, so that equipment can easily be 
taken up to the lecture demonstration 
room. . ? 


Mies van der Rohe 


Krupp Administrative Building in 
Essen 
(pages 315-318) 


Work on this building will start in 1962; 
it will be the first building put up by Mies 
in Europe for 30 years. The building will 
be sited on a fine hill outside the town 
of Essen. The lower part of the building 
will be in the form of a terrace and well 
adapted to the topography of the area. | 
The upper part is a steel skeleton. The 


. general treatment promises to be a great 


success. 


Tobi Gersbach « 
Geboren 1927 in Basel. Studium an der 
Eidgenôssischen Technischen Hoch- 
schule Zürich. Praktikum in den USA 
1955—60. Mitarbeiter von Yamasaki und 
Saarinen. Teilhaber der Firma Eberle 
Smith, Detroit 1957—60. Seit 1961 eigenes 
Büro in Zürich. 


Bauten zusammen mit Eberle Smith: 


Senior High School in Pontiac 
High School in St. Joseph 

Henry Ford Community-College in 
Dearborn . 

Schultheater in Wayne 


EE 


OSS. 


e D Zicle der Schule 


# A 
Nouveaux buts de l’école 


New Goals for the School 


Während der letzten Jahre konnte sich 
im Schulhausbau eine gewisse Erneuerung 
durchsetzen. In den dreifiger Jahren aufge- 
stellteForderungen sind inzwischenals selbst- 
verständlich anerkannt worden. Die um 1900 
erstellten Schulkasernen wurden überholt von 
denneuen Normaltypen der 1-bis 3geschos- 
sigen Schulhäuser mit quadratischen, zwei- 
seitig_ belichteten, meist im Duplex- oder 
Kammsystem angeordneten Klassenzimmern. 


Diese Entwicklung hat heute einen gewissen 
AbschluB gefunden. Sind wir mit dem er- 
reichten Resultat zufrieden? Wie sehen wir 
die zukünftige Entwicklung ? 

Da‘der Schulhausbau heute den vom Normal- 
ünterricht an ihn gestellten Anforderungen im 
allgemeinen genügt, sind diese Fragen vor- 
erst weniger im Hinblick auf die Architektur 
als vielmehr auf den Schulunterricht zu stellen. 
Und da der Unterricht seinerseits abhängig ist 
vom Lehrziel und dieses wiederum von der 
Eebenseinstellung und vom Weltbild einer 
Zeit, sind auch diese Aspekte zu streifen. 
Die kurze »Bestandsaufnahmex der Lehr- 
programme und Unterrichtsziele einiger der 


….wichtigsten kulturellen Epochen des Abend- 


landes môge uns, zur Erleichterung der kri- 
tischen Beurteilung der heutigen Situation, 
einen gewissen allgemeinen Überblick ver- 
mitteln. Keineswegs soll aber versucht wer- 
den, etwa die zukünftige Entwicklung aus dem 
Vergangenen abzuleiten; der Weg in die Zu- 
kunft erfordert vielmehr die Fähigkeit und den 
Mut zur persônlichen Entscheidung. 


Die Entwicklung 


Bei den Frühkulturen der Naturvôlker ist die 
Erziehung ausgerichtet auf die Vermittlung der 
lebensnotwendigen Kenntnisse und Fertig- 
kKeiten: Tier- und Pflanzenkunde, Übung in der 
dagd, Herstellen von Geräten, Einführung in 
Riten und Gebräuche. Bedeutungsvoll für 
unsere Betrachtungist dabei die Tatsache, daf 
alle, auch die an sich durchaus diesseitigen 
Beschäftigungen, im Bewufitsein eines stets 


allgegenwärtigen magisch-religiôsen Unter- 


zgrunds ausgeübt und gélehrt werden. Das 
Leben wird als Einheit gefühlt und gelebt. Und 


. da die Erziehung nicht isoliert vom übrigen 


Leben vor sich geht, fallen die Ziele der Er- 
ziehung mit den Zielen des Lebenszusammen. 
Der Ursprung des organisierten abendländi- 
schen Schulwesens wird in der griechischen 
Antike angesetzt. Der Zeitpunkt fällt ins 7. 
und 6. vorchristliche Jahrhundert, als mit dem 
Übergang von der Adelsherrschaft zur Demo- 
kratie das Lernbedürfnis einer weiteren Volks- 
schichterweckt wurde, wodurch sich bewufites 
Lehren als notwendig erwies. SchlieBlich 
kristallisierte sich ein eigentlicher Lehrplan 
heraus. 

Dieser erste Abschnitt der Entwicklung der 
abendländischen Schule trägt bereits den 
Keim aller Môglichkeiten, der positiven wie der 
negativen, in sich. Durch die Organisierung 


des ehrbetriebe S 
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| wird dessen Wirksamkeit 
sowohl in die Breite (viele kônnen am Unter- 
richt teilhaben) wie auch in die Tiefe (der Lehr- 
plan kann systematisch aufgebaut werden und 
durch kontinuierliche Entwicklung mit der Zeit 
eine gewisse Allgemeingültigkeit erreichen) 
sofort beträchtlich erweitert. Diesen Vorteilen 
steht aber die Gefahr einer gewissen Lebens- 
entfremdung gegenüber. 


Immerhinbildete die Schulerziehung als solche 
ein -geschlossenes Ganzes. Kôrper, Intellekt 
und Charakter wurden gleichermafien geübt. 
Ziel war die harmonische Ausbildung aller 
Fähigkeiten des Menschen. 

Wohl mufite schon dieser Unterricht in ver- 
schiedene Fächer gegliedert werden; diese 
ruhten aber alle auf einer gemeinsamen gei- 
stigen Basis: die sprachlichen Fächer wurden 
anhand der Werke der Dichter (Homer) be- 
trieben, in denen die Anschauungen der 
Griechen über Religion und Ethik zusammen- 
gefalit sind; Musik, Tänze und Leibesübungen 
standen weitgehend in Zusammenhang mit 
kultischen Bräuchen, die im Rahmen staat- 
licher und religiôser Anlässe geübt wurden. 
Der Umstand, da8 Schulunterricht, religiôse 
Lehre und staatliche Organisation auf einem 
gemeinsamem geistigen Fundament aufbau- 
ten, erleichterte es dem einzelnen, sich ein 
harmonisches Weltbild zu erarbeiten. 

Früh schon wurde die Problematik der Viel- 
wisserei erkannt. Aristoteles forderte, daf 
»von den nützlichen Dingen das Notwendige 
gelehrt und auch einige freie Künste und 
Wissenschaften bis zu einem gewissen Grad 
betrieben werden sollen, aber nichts in Ab- 
sicht oder nach der Art einer lohnbringenden 
Arbeit, da diese den Geist der Mufe beraubt 
und ihn erniedrigt, und nichts gar bis zur 
Meisterschaft, da dies den Leib oder die Seele 
oder den Geist freier Menschen zur Ausübung 
und Betätigung der Tugend untüchtig machtx. 


Ergänzungen, Korrekturen, Umformungen, zu 
denen Persônlichkeiten wie Plato, Aristoteles 
u. a. wesentliche Beiträge leisteten, entwickel- 
ten das griechische Lehrprogramm schlieRlich 
zu einer derartigen Geschlossenheit, daf seine 
Form unter dem Namen »Septem artes libe- 
rales« in die romanisierte und dann in die 
christianisierte Welt übernommen werden 
konnte (Abb. 1), wobei an die zentrale Stelle, 
die bisher die Werke der Dichter innegehabt 
hatten, um 400 die Bibel gesetzt wurde. 
Welches waren nun die Folgen der Christiani- 
sierung auf die Schule? 


Solange die in Kilôstern vermittelte Schul- 
bildung ausgerichtet war auf die Ausbildung 
des geistlichen Standes, bildete die christ- 
liche Religion ihren geistigen Mittelpunkt. 
Leibesübungen fanden keinen festen Platz im 
Lehrprogramm; die Wissenschaften wurden 
beiläufig und immer unter dem Gesichts- 
winkel der christlichen Lehre betrieben. 

Sie wurden als »wertloser Weg zu einem wert- 
vollen Besitz« (Augustinus 354—430) betrach- 
tet. Ziel der Schulausbildung war der christ- 
liche Mensch. 

Im 12. Jahrhundert begannen einzelne das 
Studium der Septem artes losgelôst von theo- 
logischen Zwecken zu verfolgen. Es »vollzog 
sich die Verweltlichung der abendländischen 
Kultur, mit der die Verselbständigung der 
Profanwissenschaften und der profanen Bil- 
dung Hand in Hand ging« (Hans Meyer). So 
begann vor allem das deutsche Rittertum 
sich elementare Kenntnisse der »freien 
Künste« zu erarbeiten. Ziel dieses modifi- 
zierten und wieder mit Leibesübungen er- 
gänzten Lehrprogramms war, ähnlich wie bei 
den Griechen, die allseitige Ausbildung von 
Kôrper, Geist und Charakter (Schwert und 
Feder). 


F3" nr Mi nirtie Er " 
Die Verweltlichung der Profanwissenschaften 
wurde eingeleitet durch eine im 12. Jahr- 
hundert einsetzende sprunghafte Wissens- 
vermehrung auf allen Gebieten, die später im 
Barock-Universalismus ihren Hôhepunkt er- 
reichen sollte. Während langer Zeit unbekannt 
gebliebene Literaturwerke der griechischen 
Antikewurden wieder gefunden;Entdeckungs- … 
reisen und Kreuzzüge erschlossen neue Wel- : 
ten und neues Wissensgut; der Aufschwung 
der Naturwissenschaften nahm seinen An- 


fang. 


Parallel zu dieser Wissenserweiterung vollzog 
sich eine Gewichtsverschiebung im Verhältnis 
von Religion und Wissenschaftnichtnurquan- 
titativer, sondern auch qualitativer Art. Die 
Wissenschaft begann sich mehr und mehr von 
ihrer Rolle als Dienerin der Religion zu distan- 
zieren, um einen immer unabhängigeren Platz 
zu beanspruchen. Frucht dieser Entwicklung 
war schliefilich an der Wende vom Mittelalter 
zur Neuzeit jene nicht abreifende Kette von 
neuen Erkenntnissen in Astronomie, Physik 
und Mathematik, von Entdeckungen neuer Erd- 
teile, von technischen und handwerklichen Er- 
findungen, die schliefilich zur heutigen Le- 
bensform und zum heutigen Weltbild führten. 


Wesentlich in unserem Zusammenhang ist 
aber die Feststellung, daf die Ursachen dieser 
äuBerlich so imposanten Umwälzungen gei- 
stiger Natur sind: »Die gläubige Hinnahme der 
christlichen Lehre wich einer neuen Art des 
Denkens und der Welthbetrachtung. Die abend- 
ländische Menschheit fing, ähnlich wie im 
griechischen Altertum der sokratischen Zeit, 
von neuem an, das Überkommene in Zweifel 
zu ziehen, selbst zu suchen, Fragen zu stellen 
und aus Eigenem darauf zu antwortence. 


In dieser Zeit der Wissenserweiterung und 
Glaubensspaltung wurde, gefôrdert von der 
Ausbreitung der Buchdruckerkunst, die deut- 
sche Volksschule gegründet. Dieser Schritt 
war vorbereitet worden durch die »Rechen- 
oder Schreibmeister«, deren Unterricht dem. 
Bedürfnis des aufstrebenden Bürgertums, 
am Wissen der Zeit teilzuhaben, und der mate- 
riellen Notwendigkeit des Beherrschens der 
Schrift und des elementaren Rechnens zu- 
erst entgegengekommen war. 


Dañ die Volksschule aus den materiellen Be-. 
dürfnissen herausgewachsen war, blieb für. 
ihre künftige Form entscheidend; ihr Lehrziel … 
wurde damit vorbestimmt. In gleicher Rich- 
tung wirkte ferner die Tatsache, daf ihre Or- 
ganisation vom Staat in die Hand genommen 
wurde. Das war auch zur Zeit der griechischen 
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1 
Darstellung der 7 freien Künste durch die Âbtissin Herrad 
von Landsberg (gest. 1195) nach J. Dolch'. Darstellung 
des geistigen Mittelpunktes der Lehrplanfächer, 
Représentation des 7 Arts de l'abéesse Herrad von 
Landsberg (f en 1195) selon J. Dolch. Représentation 
très claire du point central du programme d'étude. 
Representation of the 7 Arts by Abbess Herrad of Lands- 
berg (died 1195), according to d. Dolch. Very clear re- 
presentation of the central focus of the study program. 


Antike so gewesen. Aber damals hatten Reli- 
gion und Staat eine feste Einheit gebildet, so 
daB das geistige Fundament der Schulbildung 
dadurch nie in Frage gestellt wurde. Das 
Reich Christi aber ist nicht von dieser Welt. 
Daran hatte auch die Erhebung des Christen- 
tums zur Staatsreligion am Ende des 4. Jahr- 
hunderts nichts ändern kônnen. Nach aufen 
hin traten die Spannungen zwischen christ- 
licher Religion und Staat, z. B. im Hochmittel- 
alter in den Kämpfen zwischen Kaiser und 
Papst um die Vorherrschaft, immer wieder 
deutlich in Erscheinung. 


Beide Faktoren, die Ausrichtung auf das Nütz- 
liche und die staatliche Organisation, zielten 
also im Grunde genommen auf eine Entwer- 
tung der religiôsen Basis des Schulunter- 
richtes hin. Nicht daf die Religion gerade aus- 
geschaltet worden wäre; sie wurde vielmehr, 
besonders unter dem Einfluf der Reformation, 
als ein Fach unter anderen abgetrennt und 
einstweilen noch, gewissermaBen ehren- 
halber, an den Anfang des Lehrprogramms 
gesetzt. So konnten sich von nun an Religions- 
unterricht und »übrige Schulfächer« unab- 
hängigvoneinanderweiterentwickeln.Dañ dies 
in divergierendem Sinn vor sich ging, ist in 
Anbetracht der verschiedenen Ausgangs- 
lagen von Glaubenslehre und Wissenschaft 
nicht erstaunlich. Und eine zeitweilige gänz- 
liche Aufhebung des Religionsunterrichts zur 
Zeit der Franzôsischen Revolution konnte 
schliefilich durchgeführt werden, ohne den 
Kern des neuen Lehrplans zu berühren. Lehr- 
ziel der Volksschule war die Vermittlung der 
im Erwerbsleben notwendigen Kenntnisse 
und Fertigkeiten. 

Den Hôhepunkt in bezug auf naturwissen- 
schaftliche Fortschritte und Entdeckungen er- 
reichte das 17. Jahrhundert. Hatten sich die 
von den Volksschulen unabhängigen, ent- 
weder in Klôstern geführten oder aus ihnen 
hervorgegangenen Lateinschulen bisher im 
allgemeinen an den alten Lehrplan der Septem 
artes gehalten, so wurden nun auch die »Real- 
wissenschaften« mehr und mehr ins Unter- 
richtsprogramm aufgenommen. Die aus dem 
Bedürfnis nach Übersicht entstandene, in der 
analytischen Art für diese Zeit bezeichnende 
kartothekmäfige Gliederung und Sammlung 
des Wissensgutes in Form von Enzyklopädien 
mag die Entwicklung zur heute üblichen Auf- 
teilung des Unterrichtes in einzelne Fächer 
wesentlich beeinflufit haben. 


Auch in den Volksschulen fanden die Real- 
wissenschaften allmählich Eingang. Dadurch 
wurde eine gewisse Angleichung von Volks- 
schule und Gymnasium vorbereitet. Trotzdem 
konnte die durch die historisch verschiedenen 
Ausgangslagen bedingte Kluft zwischen den 
beiden Schulen in den europäischen Staaten 
bis heute nicht überwunden werden. Um die 
Schwierigkeit, von einer Schule in eine andere 
zu wechseln, zu charakterisieren, bezeichnete 
Pestalozzi unser Schulsystem als ein Haus 
ohne Treppens. 


Wenn sich nun die Volksschule seit dieser 
Zeit auch weiterentwickelt und den jeweils 
neuen Verhältnissen angepañit hat, wenn die 
Unterrichtsbasis auch ausgedehnt und durch 
kôrperliche Übungen, Gesangsunterricht und 
etwas Zeichnen ergänzt und aufgelockert 
wurde — das Ausbildungsziel blieb doch bis 
heute vorwiegend ausgerichtet auf die spätere 
Bestimmung des Jugendlichen als Berufs- 
mensch und nicht auf die freie Entfaltung 
seiner musischen, intellektuellen, charakter- 
lichen und manuellen Fähigkeiten. 

Weniger extrem sind die Verhältnisse bei der 
Mittelschule; doch auch hier liegt das Schwer- 
gewicht auf der reinen Wissensvermittlung, 
und die Wissenschaften werden je länger 
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desto mehr gerade im entgegengesetzten Sinn 
gelehrt und gelernt, als es in der griechischen 
Antike Aristoteles, im ausgehenden Altertum 
Augustinus gefordert hatten, nämlich durch- 
aus »in Absicht einer lohnbringenden Arbeit« 
und wenn môglich »bis zur Meisterschaftu. 
Diese Einseitigkeit der Schule mufite vor allem 
dem Ideal von Renaissance und Humanismus, 
im Menschen das Mañ aller Dinge zu sehen, 
zuwiderlaufen. So konnte es denn auch nicht 
an zahlreichen schulpädagogischen Erneue- 
rungsbestrebungen fehlen. Die zentrale Frage, 
ob es das Ziel der Schulerziehung sei, den 
Jugendlichen vor allem auf seine künftige be- 
rufliche und gesellschaftliche Bestimmung 
vorzubereiten, oder ob es wesentlicher sei, 
seine Gaben und Fähigkeiten allseitig auszu- 
bilden, wurde von den Reformern eindeutig 
beantwortet: 

»Môchten die Menschen doch einmal fest ins 
Auge fassen, daf das Ziel alles Unterrichts 
nichts anderes ist und nichts anderes sein 
kann als durch die harmonische Ausbildung 
der Kräfte und Anlagen der Menschennatur 
entwickelte und ins Leben gefôrderte Mensch- 
lichkeit selber« (Pestalozzi). 

Hatten die Forderungen der Reformer auf das 
ôffentliche europäische Schulwesen bisher 
einen kleinen EinfluB, so bilden sie doch den 
Kern zahlreicher schulpädagogischer Ten- 
denzen der Gegenwart. Bedeutungsvoll sind 
ihre Einflüsse aber vor allem auf die nord- 
amerikanische Schule gewesen. 


Neue Unterrichtsziele 


Zusammenfassend kann man in der Entwick- 
lung der ganzen Erziehung die Tendenz einer 
ständig fortschreitenden Verfächerung kon- 
statieren. Die ursprüngliche Einheit der 
Unterweisung in der Familie, wo die Kinder 
durch Beispiel und Anleitung der Eltern 
lernten, was zu ihrem Leben in materieller, 
geistiger und seelischer Hinsicht nôtig war, 
zerfiel, weil ein Teil des ganzen Komplexes 
der Erziehung in Form des Schulunterrichts 
selbständig gemacht wurde. 

Bildete dieser Schulunterricht ursprünglich 
gleichermafen Kôrper, Intellekt und Charakter, 
so spezialisierte er sich in der Folge mehr und 
mehr auf die Ausbildung des Intellekts. Und 
statt daB wenigstens versucht worden wäre, 
eine Einheit des Wissens und das Bewufitsein 
des Zusammenhangs der Wissenschaften zu 
fôrdern, wurde der »Lehrstoff« säuberlich auf- 
geteilt in einzelne Fächer, die, damit nur ja 
nicht der Verdacht einer gewissen Abhängig- 
keit voneinander aufkommen kann, heute wenn 
môglich von zahlreichen Speziallehrern in ver- 
schiedenen Spezialzimmern unterrichtet wer- 
den. SchlieRilich sorgt die in den europäischen 
Ländern übliche Unterteilung in bezüglich 
Alter und Bestimmung der Schüler verschie- 
dene Schultypen auch dafür, daB eine zeitliche 
Kontinuität des Bildungsganges kaum zu- 
stande kommen kann. 

Entspricht dieser Zustand der Schule den Be- 
dürfnissen, Erkenntnissen und Môdglichkeiten 
unserer Zeit? 


Die heutige Situation 


Es wurde schon darauf hingewiesen, daf am 
Anfang des Siegeszuges der Wissenschaft 
eine »neue Art des Denkens und der Welt- 
betrachtung«, nämlich der Zweifel am Über- 
kommenen und der Anspruch auf eigenes 
Forschen, stand. Aus der gleichen Geistes- 
haltung herausgewachsen und durch die Er- 
kenntnisse und Arbeitsmethoden der Wissen- 
schaft wiederum gefôrdert, vollzog sich, ge- 
wissermaken im Untergrund der nach auBen 
hin so sichtbaren Entwicklung, die Spaltung 
der Welt in eine »wirkliche« und eine »über- 
sinnliche« Sphäre, in Wissen und Glauben. 
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Die Triebkräfte, welche die Situation der eu. | 


tigen Zeit bestimmen, lassen sich also auf 
zwei Ursachen zurückführen: einmal auf die 
Entwicklung der Wissenschaften undihrerAb- 
leger, der Technik — zum andern auf die zu 
gleicher Zeit stattfindende geistige Entwick- 
lung. Das äuRere Resultat dieser parallelen 
Entwicklungsverläufe ist unsere technisierte 
und industrialisierte Welt; weniger sichtbar, 
doch deshalb nicht weniger bedeutend, ist die 
Folge der inneren Umwandlung: die Zerstô- 
rung der einst vorhandenen Harmonie des 
geistigen Weltbildes. 

Die durch die Technisierung direkt entstan- 
denen Probleme werden heute allgemein er- 
kannt und stehen im Brennpunkt des Inter- 
esses. Die wichtigsten seien kurz erwähnt: 
Die Industrialisierung wurde damit eingeleitet, 
daf die mittelalterlichen Zunft- und Familien- 
betriebe aufgelôst und die Arbeitskräfte in 
Fabriken, die vorerst noch mit wenig maschi- 
nellen Einrichtungen ausgestattet waren, kon- 
zentriert wurden. Bereits zeichnete sich die 
Tendenz zur Schwächung des Familienver- 
bandes und zur Vermassung ab. 

Durch die in der Folge immer häufiger wer- 
dende Anwendung von Maschinen und der 
damit erforderlichen Teilung des Arbeits- 
prozessesin einzelne weitgehend voneinander 
unabhängige Phasen fällt es dem werktätigen 
Menschen immer schwerer, zum fertigen Pro- 
dukt und damit zu seiner Arbeit eine innere 
Beziehung zu finden. Da8 die industrielle Pro- 
duktion zudem nur ganz spezifische Kennt- 
nisse und Fertigkeiten verlangt, macht es ihm 
fast vollends unmôgjlich, in seiner Arbeit Be- 
friedigung zu finden, und läft zudem seine 
übrigen Fähigkeiten stark verkümmern. 
Verschärft werden diese Konflikte noch durch 
die Probleme, die sich daraus ergeben, da& 
»alle Wertungenaufdie Alternativerichtig oder 
falsch, beweisbar oder nicht beweisbar, redu- 
ziert werden. Diese Betrachtungsweise, die 
auf dem Gebiet der exakten Wissenschaften 
durchaus berechtigt ist, wurde mehr und mehr 
auf alle Sphären des Lebens angewendet und 
machte persônliche, auf religiôser oder ethi- 
scher Grundlage wurzelnde Entscheidungen 
scheinbar überflüssig. Der Gefahr der Ver- 
kümmerung des Verantwortungsbewuktseins 
konnte nicht durchwegs wirksam entgegen- 
getreten werden. Die katastrophalen Folgen 
dieser Entwicklung sind uns bekannt — das 
Ausmañ der durch sie bedingten zukünftigen 
Gefahren jedoch kônnen wir nur ahnen. 


Die Aufgabe der Schule 


Eine Reformierung des Schulunterrichts häâtte, 
vom Standpunkt der Dringlichkeit aus, also 
wohl in erster Linie auf die Übung und Bildung 
des Verantwortungsbewuñitseins Rücksicht 
zu nehmen. Die Voraussetzungen dazu sind 
doppelter Art: erstens muB sich der junge 
Mensch eine Weltanschauung erarbeiten und 
Lebensziele setzen, die ihm erst einen Mañ- 
stab zur Beurteilung liefern kônnen. Dies kann 
ihm erleichtert werden durch eine religiôs- 
ethische Unterweisung. Damit er jedoch 
seinen Wertmafistab überhaupt richtig an- 
wenden kann, muf er ferner einen Überblick 
über die Zusammenhänge und Beziehungen 
zwischen den verschiedenen Erscheinungs- 
formen menschlicher Schôpfungskraft und 
Erkenntnis gewinnen. Seine Entwicklung zur 
môglichst harmonischen, von innerer Freiheit 
erfüllten Persônlichkeit verlangt ferner die all- 
seitige Ausbildung seiner Fähigkeiten. 

Nachdem wir die Lehrziele der Schule von den 
Bedürfnissen der heutigen Zeit aus festzu- 
legen versuchten, stellt sich nun die Frage, 
welche dieser Forderungen aus unserer gei- 
stigen Situation heraus heute schon verwirk- 
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erden haten und welche uns als Fern- 
zukünftige Entwicklung vorschreiben. 


…Dic-cinstweilen vielleicht am schwersten zu 


verwirklichende Forderung ist wohl die, den 
Unterricht letztlich wieder auf metaphysische 
Ziele auszurichten. Immerhin haben sich die 


Voraussetzungen für eine Erneuerung in die- 


sem Sinne in jüngster Zeit verbessert. Be- 
stimmten die exakten Wissenschaften die 
Lébenseinstellung und Philosophie von der 
Aufklärung bis ins fortschrittsgläubige 19. 
und. 20. Jahrhundert ganz wesentlich und 
wurde die Art des Denkens in gefährlicher 
Weise auch auf rational nicht erfaBbare 
Gebiete ausgedehnt, so erkennt man heute 
doch wieder mehr und mehr die Grenzen 
wissenschaftlicher Erkenntnisse und Metho- 
den: »Wissenschaftliche Sacherkenntnis ist 
nicht Seinserkenntnis. Denn alle Wissen- 
schaïît ist partikular, auf bestimmte Gegen- 
stände und Aspekte, nicht auf das Sein 
selbergerichtet.Wissenschaftliche Erkenntnis 
vermag keine Ziele für das Leben zu gebenx 
(aus der Rede Karl Jaspers an der Fünfhun- 
dertjahrfeier der Universität Basel 1960). Wohl 
hatte die Wissenschaft vermocht, die Religion 
von ihrem dominierenden Platz zu verdrängen, 
ohne daB es ihr jedoch gelungen wäre, diese 
Stellung während längerer Zeit selbst einzu- 
nehmen. Das dadurch entstandene Vakuum 
wirdheute starkempfunden und stellt einen Zu- 
stand der Erwartung und der Bereitschaft her. 
Leichter realisierbar ist die Forderung, die 
einzelnen Gebiete des Wissens im Rahmen 
eines Gesamtzusammenhangs zu vermitteln; 
besteht doch dank der fortschreitenden Ver- 
tiefung der Erkenntnisse der Naturwissen- 
schaften die Tendenz, die Grenzen der ein- 
zelnen Sachgebiete aufzulôsen — man denke 
z. B. nur an die durch die Kernphysik her- 
gestellte Brücke zwischen Physik und Chemie. 
Die Abhängigkeit der einzelnen Gebiete der 
Geisteswissenschaften hingegen braucht 
wohl nicht erst begründet zu werden. 


Konsequenzen für den Schulunterricht 
Ein »synthetischerx, nicht in einzelne Fächer 


“aufgesplitterter, wenn môglich auf ethische 


und religiôse Ziele ausgerichteter Unterricht 
bedarf gewisser fundamentaler Vorausset- 
zungen: der Lehrer mu selbst eine gewisse 
Übersicht über die gro$en Zusammenhänge 
besitzen; seine Lebens- und Weltanschauung 
soll ihn ferner in die Lage versetzen, ethische 
Wertungen vorzunehmen. 
Derganze Unterrichtsstoff sollte grundsätzlich 
von môglichst wenig verschiedenen Lehrern 
behandelt werden. Besonders wertvoll kônn- 
ten Lehrkräfte sein, die fähig sind, den Stoff 
von verschiedenen Wissenskomplexen, z. B. 
naturwissenschaftlichen und musischen »Fä- 
chern« aus zugleich zu unterrichten, wodurch 
sich die Môglichkeït bieten würde, 
1. auf die Zusammenhänge zwischen schein- 
barunabhängigen Disziplinen hinzuweisen, 
2. die verschiedenen Fähigkeiten eines Schü- 
lers zu erfassen und sein Versagen in 
einem Fach eventuell durch bessere Lei- 
stungen in einem andern zu begreifen, 
3. das Ma der môglichen Anforderungen an 
den Schüler besser abzuschätzen. 
Gege iesen Vorschlag mag eingewendet 
werden, es sei nur schwer môüglich, daf ein 
Lehrer (vor allem der Mittelstufe) auf so vielen 
verschiedenen Gebieten genügend bewandert 
sein kônne, um sie zu unterrichten. Aberistes 
denn unbedingt notwendig, dem Schüler so 
viel beizubringen, wie fünf Spezialisten zu- 
sammen wissen? Eine zahlenmäRige Be- 
schränkung der eine Kilasse betreuenden 
Lehrer wäre der heute allgemein geforderten 
Reduzierung des Unterrichtsstoffs und dessen 
Konzentration auf das Wesentliche wohl nur 
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fürderlich. DaB eine solche Umstellung bei der 
Ausbildung der Lehrer selber ihren Anfang 
nehmen mu, liegt auf der Hand. Wurde bisher 
versucht, aufzuzeigen, welcher Art der Unter- 
richtsstoff sein sollte, um vom Jugendlichen zu 
einem Ganzen verarbeitetwerden zu kônnen, so 
läRt sich die Reihenfolge der Betrachtung auch 
umkehren: der Jugendliche und seine Talente 
werden zur Voraussetzung genommen — wel- 
che Betätigungen braucht er nun, umalle seine 
Fähigkeiten und Talente zu üben? 

Erkannt und wenigstens einigermafien berück- 
sichtigt wird die Wichtigkeit kôrperlicher und 
manueller Ausbildung. Der Berechtigung mu- 
sischer Tätigkeit jedoch wird noch kaum 
Rechnung getragen. Aber wichtiger als die 
Vollständigkeit aller môglichen Arten der Be- 
tätigung dürfte wohl auch hier wieder die 
gleichzeitige Inanspruchnahme môglichst vie- 
ler verschiedener Kräfte sein, wie sie z. B. 
durch die Verbindung von Turnen, Musik und 
Theater, durch die Kombination manueller und 
künstlerischer Arbeiït ermôglicht würde. Eine 
im allgemeinen noch nicht in ihrer ganzen Be- 
deutung erkannte Chance bietet sich ferner in 
der Pflege gemeinschaftsfôrdernder Formen 
von Arbeït und Spiel. Diesem Aspekt wird 
heute vielleicht noch am ehesten in den eng- 
lischen Schulen entsprochen (vgl.Mittelschule 
in Arnold, Seite 297 ff.). 


T'ES 


Gegenwärtige Tendenzen 


Inwieweit wurden nun alle diese Forderungen 
an den Schulunterricht im kleinen oder groBen 
Rahmen schon zu verwirklichen gesucht? 
Diese Frage müfite von einem Schulfachmann 
beantwortet werden —es sollenhiernureinige, 
die groBe Linie der Entwicklung kennzeich- 
nende Anhaltspunkte gegeben werden: 

Als eine Art GroBexperiment kônnte man, et- 
was überspitzt ausgedrückt, das Schulsystem 
der USA betrachten. John Dewy, der in Chi- 
cago eine Versuchsschule führte, prägte den 
für den Charakter der amerikanischen Schule 
bezeichnenden Satz, die Schule sei »a process 
of living and not a preparation for future 
living« und zieht daraus den SchluB, daf ein 
festes, für alle Schüler gleiches Lehrprogramm 
entbehrt werden kônne. 

Heute scheint sich, nach den Angaben von 
W.M. Moser“, im amerikanischen Unterrichts- 
programm etwa folgende Zeiteinteilung als 
richtig erwiesen zu haben: 


40% Einzelstudium des Schülers, 
40% Unterrichtin Gruppen von 10 bis 12 Schü- 
lern, 
20% Unterricht in grôBerem Verband von 
60 bis 100 Schülern. 
Die europäischen Reformbestrebungen sind 
bescheidener. In den Brennpunkt des Interes- 
ses rückt mehr und mehr die Gruppenarbeit, 
d.h. die Zusammenfassung mehrerer zum Teil 
ungleichaltriger Schüler zur Bearbeitung einer 
Aufgabe. Damit sollen einerseits die Fähigkeit 
zur Zusammenarbeit der Jugendlichen gefür- 


Wochenplan der Mittelgruppe 
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dert und die Notwendigkeit der Rücksichtnah- 


me und des Einsatzes jedes einzelnen gezeigt 
werden —andererseits bietetsich durch dieBe- 
arbeitung eines allgemeinen Themas die Gele- 
genheit zur sinnvollen Anwendung der einzel- 
nen Schulfächer. Der in Abb.3 gezeigte Stun- 
denplan für Schüler des4.bis6.Schuljahrs gibt 
uns eine Ahnung von diesem Schulbetrieb, wie 
er z.B. nach dem »Jenaplanx durchgeführt 
wird®. 

Eine schwierige Frage ist folgende: In welcher 
Art kann die Schule Rücksichtnehmen auf den 
täglich wachsenden Berg des Wissens und 
der Erkenntnisse, ohne zur Oberflächlichkeit 
zu verführen? Es wird versucht, den Stoff ver- 
schiedener Gebiete auf môglichst wenige spe- 
zielle, auch auf andere Fälle anwendbare Bei- 
spiele zu beschränken (exemplarisches Ler- 
nen, Blockunterricht usw.). 


Neue Ziele im Schulbau 


Schon dieser kurze Überblick über einige 
aktuelle pädagogische Reformierungsanfänge 
zeigt uns, daB viele der generellen Forderun- 
gen, wenn auch unvollständig und einstweilen 
erst im engen Rahmen oder als Experiment, zu 
erfüllen versucht werden. Er macht vielleicht 
auch klar, daB die Bemühungen um die Er- 
neuerung des Schulwesens nicht ausschlieB- 
lich vom Schulbau her kommen, wie das in 
Architektenkreisen gerne geglaubt wird. Wohl 
erfüllen, wie schon am Anfang festgestellt 
wurde, viele neuere Schulbauten die vom 
Standardunterricht an sie gestellten Forde- 
rungen; würde man aber auf die pädagogi- 
schen Vorkämpfer abstellen, so bliebe dem 
Architekten noch allerhand zu tun. 


Klassenzimmer 

Das als wohl wichtigstes Resultat der neueren 
Entwicklung des Schulbaus erreichte quadra- 
tische, gleichmäBig belichtete Klassenzimmer 
bietet, wirksam unterstützt durch môglichst 
leichte Schulmôbel, zwar schon die Môglich- 
keit der freien Anordnung der Plätze und da- 
mit der Bildung von Arbeitsgruppen; doch 
kônnen diese Gruppen noch nichtvoneinander 
isoliertwerden. Die inletzter Zeitverschiedent- 
lich vorgeschlagene Erweiterung des Rau- 
mes um eine Bastelnische entspricht, so wert- 
voll sie sonst für den Schulbetrieb auch sein 
mag, dieser Forderung nicht; die eigentliche 
Konsequenz ist vielmehr das in mehrere 
Raumteile zerfallende Klassenzimmer. Ver- 
suche in dieser Richtung stellen die in Abb. 3 
und 4 gezeigten Beispiele dar. 

MuB im Rahmen der Gruppenarbeït zur Be- 
wältigung einer Aufgabe gleichzeitig gelesen, 


2 

Stundenplan für Schüler des 4. bis 6. Schuljahres nach 
dem Jenaplan. Zusammenfassung verschiedener Alters- 
stufen, Tendenz zum ganzheitlichen Unterricht. 

Plan d'étude pour des écoliers de la 4ème à la 6ème classe, 
selon le plan de Jena. Composition des âges différents, 
tendance d'un enseignement d'ensemble. 

Curriculum for pupils from grades 4 to 6 according to the 
Jena plan. Merging of different age groups, tendency 
toward group instruction. 


| Montag | Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag | Sonnabend 
8 9 Morgenandacht Rechenkurse Religion 
re Religion 

9 — 10 | Kreis | Deutschkurse | Kreis 
10 — 10° | Pause 

30 15 Sing- und Sing- und 
UPS | Lesekreis Deutschkurs Lesekreis 

Gruppenarbeit É _. 
11%—. 12 | Zeichnen AE oi freie Arbeït 
wW # 

12 — 1 | Sport | Einschulungskurse*) | Sport SE 


*) in Naturkunde, Heimatkunde und Geschichte 
2 
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geschrieben, gezeichnet, experi 
obachtet und gebastelt werden kônnen und 
sollen der Unterricht die Grenzen der ein- 
zelnen Schulfächer sprengen und die Themata 
von verschiedenen Gesichtswinkeln aus er- 
läutert und dem Schüler nahegebracht wer- 
_ den, so bedingt dies ferner eine vielseitige 
_ Ausstattung des Klassenzimmers. Es wird zur 
. Werkstatt,zurBibliothek,zumZeichensaal,zum 
 Laboratorium—und zur Wohnstube (Abb. 4). 


_Dieser Mehraufwand kônnte kompensiert 
werden durch die Eliminierung zahlreicher 


_ Spezialräume, die heute bei den Sekundar- 
_ schulen ‘/,, bei den Mittelschulen etwa die 


_gleiche Zahl von Räumen beanspruchen wie 
die Klassenzimmer. 


Turnhalle 


 SchlieBen wir uns ferner der Forderung an, 
_ daf »kôürperliche Betätigung für Kinder nicht 
nur kôrperlich, sondern auch seelisch er- 


. freulich, heiter, lôsend und damit wirklich kind- 


_gemäB seit, dann werden wir vielleicht auch 
_ die Turnhallen anders gestalten, als es heute 
 üblichist: nämlich als Vielzweckräume, die bei 
_ schlechtem Wetter dem Pausenbetrieb dienen 
kônnen und auBerhalb der Schulstunden als 
offene Freizeithallen benützbar sind. Sie 
brauchten für den Schulbetrieb auch gar nicht 
. unbedingt den Normalien der Sportverbändezu 
_ entsprechen, für die sie meist erstellt werden. 


… Elementarschule in Valestra di Carpineti, Italien 1954. Die 


- Klassenzimmer zerfallen in mehrere Raumteile: einzelne 
Arbeitsgruppen kônnen räumlich isoliert werden. Co- 


… operativa architetti di Reggio Emilia. 


Ecole élémentaire à Valestra di Carpineti, Italie 1954. 
 Cooperativa Architetti di Reggio Emilia. 


Elementary school in Valestra di Carpineti, Italy, 1954. 
 Cooperativa architetti di Reggio Emilia. 


_ 1 Schulzimmer / Salles d'école / Classrooms 
2 Schulzimmer im Freien / Salles d'école à ciel ouvert / 
Open-air classrooms 
3 Pausenhalle / Récréation / Recreation 
4 Eingang / Entrée / Entrance 
5 Lehrerzimmer / Salle des maîtres / Staffroom 
6 Bibliothek / Bibliothèque / Library 
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Auf der Triennale 1960 in Mailand gezeigter englischer 
Schultyp für die Unterstufe. Die starke Gliederung des 
Klassenzimmers erleichtert die Gruppenarbeit; vielseitige 
Ausstattung ermôglicht mannigfaltige Verwendung. 


À la Triennale 1960 à Milan, type d'école anglaise du 
degré inférieur. L'extrême différenciation de la salle permet 
facilement les travaux de groupe. Un ameublement très 
«élastique» permet les emplois les plus variés. 


_ At the 1960 Triennale in Milan, English type of school, 
lower grades. The extreme differentiation ofthe classroom 
facilitates work in groups; flexibly conceived furnishings 

_ permit various applications. 


entiert, be- 


he lie An à hic A 


: n sie sic 1 in gewissen 
durch windgeschützte offene Überdachungen 
ersetzen. 


Assembly Hall 


Wird einerseits gro8es Gewicht darauf gelegft, 
dem Schulzimmer als der Grundzelle der 
Schule eine môglichst grofe Eigenständigkeit 
zu verleihen und es so zu gestalten, da es 
zum Heim der Klasse wird, so ist doch auch 
der gemeinschaftlichen Mitte der ganzen An- 
lage, der Môglichkeiït des Zusammenkommens 
der Schüler im groBen Rahmen, vermehrte Be- 
achtung zu schenken. Heute beschränken sich 
die Ansätze zur Zentrumsbildung oft auf die 
formal-architektonische Gestaltung; sind doch 
vom heutigen Schulbetrieb her gemeinschaft- 
liche Räumenochnichtunbedingterforderlich. 
Eine Ânderung in dieser Hinsicht ist durch 
eine vermehrte Notwendigkeit der Schüler- 
speisung, hervorgerufen etwa durch die Ein- 
führung der englischen Arbeitszeit und die 
vermehrte Berufstätigkeit beider Elternteile, 
zu erwarten. Es ist wichtig, da dann die 
Gelegenheit wahrgenommen wird, die dafür 
notwendigen Räume wirklich zu einem Schul- 
zentrum, etwa im Sinne der englischen 
Assembly Hall (Abb. 4), zu gestalten, wo die 
Schüler sich treffen beim Essen, zu Spielen 
und festlichen Anlässen. Ein solcher Raum 
kônnte bei kleineren Anlagen den Singsaal 
ersetzen — bei grôfBeren wäre er mit Vorteil 
so anzuordnen, daB er mit ihm verbunden 
wird. Anzustreben ist ferner ein enger Kontakt 
mit der Schulküche, so daf ein teilweise selb- 
ständiger Schulhaushalt entstehen würde. 
Diese Aspekte sollten bei neuen Projekten un- 
bedingt schon heute berücksichtigt werden! 


Verkehrsflächen 


Ein lebendiger Schulbau hat keine »totenx 
Räume. Verkehrsflächen kônnen so ange- 
ordnet und gestaltet werden, dafi sie noch 
weitere Funktionen erfüllen, z. B. durch »räum- 
liche Erweiterungen der Gänge, die nicht nur 
zum Aufenthalt während der Pause, sondern 
zugleich als Leseraum dienen, eine Treppen- 
halle, die zugleich für Aufführungen der 
ganzen Schule dientué. 


Die Gruppierung der Elemente 


Gerade bei der Schule mu jeder Tendenz zur 
Vermassung wirksam entgegengetreten wer- 
den. Wenn auch kleinere Anlagen der Forde- 
rung nach kurzen Schulwegen eher ent- 
sprechen, kônnen bei richtigem Aufbau doch 
auch grôfiere Organismen tragbar sein. 

Für die Volksschule schlägt der Verfasser die 
Zusammenïassung von 2 bis 4 Klassenzim- 
mern zu einer Klassengruppe, von einigen 
Klassengruppen zu einem Schulbau mit Pau- 
sen- und eventuell Mehrzweckhalle und, bei 
einem groBen Programm, endlich von 2 oder 
3 solchen Schulbauten (z. B. Volks- und 
Mittelschule mit Kindergarten) zu einer 
ganzen Schulanlage mit einem gemeinsamen 
Zentrum vor (Abb. 5). 

Wir haben festgestellt, daB sich das Problem 
der Schule nicht von der geistigen Situation 
unserer Zeit isolieren läfit. Ist es also über- 
haupt môglich, die Schulerziehung zu erneu- 
ern, solange uns die allgemeinen Voraus- 
setzungen dazu fehlen ? 

Daf der Schulbau vom Schulunterricht ab- 
hängig ist, ist ebenfalls keine neue Erkenntnis. 
Hat es aber überhaupt einen Sinn, die räum- 
lichen Bedingungen zu schaffen für eine Unter- 
richtsform, die heute noch gar nicht gepflegt 
wird? Diese Fragen gleichen ein wenig der- 
jenigen vom Huhn und dem Ei. Wo wir mit der 
Lôsung unserer Aufgabe beginnen, ist wohl 
weniger wichtig als da wir beginnen — jeder 
an seinem Platz. 


1 d. Dolch, »Lehrplan des A 
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bendlandest, Henn, Ratingen 
1959. : 1 

2 M. Keilhacker, »Pâdagogische Orientierung im Zeitalter 
der Technik«, Ernst Klett, Stuttgart 1958. 

3 Fritz Müller-Guggenbühl, »Unser Schulsystem, ein Haus 
ohne Treppent, Schweizer Spiegel 6/1961. 

4 W.M. Moser, »Voraussetzungen der Planung von 
Mittelschulen heute und morgenx, Eternit-Werkzeit- 
schrift 55/1960. 


5 Pädagogische Studienhilfen Nr.13, »Gruppenarbeit 
nach dem Jenaplant, Chr. Kaiser, München 1958. 

6 Franz Füeg, »Schulbau als Abbild einer Gemeinschaft«, 
Bauen + Wohnen 8/1961, Seite VIII 1. 
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Projekt für eine Schulanlage in Zürich Witikon 1960. 
Zusammenfassung von zwei Klassenzimmern zu einem 
Schulbau mit eigener Pausen- und Mehrzweckhalle und 
von Volksschule, Mittelschule und Kindergarten zu 
einer ganzen Schulanlage mit einem gemeinsamen Zen- 
trum. Architekt: Roland Gross. 


Projet d'école à Witikon/Zürich 1960. Groupement de 
2 salles de classe en un bâtiment avec hall de récréation 
propre; école primaire, école secondaire, jardin d'enfant 
avec centre commun. Architecte: Roland Gross. 


Plan for a school in Witikon/Zurich, 1960. Merging of two 
classrooms to form a building with its own recess and 
multi-purpose hall, primary, intermediate schools and 
kindergarten constituting a unit with a common central 
hall. Architect: Roland Gross. 
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Schule in Nagele. Architekt: Aldo van Eyck. 
Ecole à Nagele, Architecte: Aldo van Eyck. 
School in Nagele. Architect: Aldo van Eyck. 


1 Eingang / Entrée / Entrance 

2 Garderobe / Vestiaire / Cloakroom 

3 Besprechungsraum und Handarbeit / Salle de con- 
férence ettravaux manuels/Conferenceroomand crafts 

4 Sandkasten / Sable / Sand 


5 und 6 k 

Die Räume sind in Raumgruppen und kleinere Baumassen 
unterteilt und um ein Zentrum angeordnet. Diese Auf- 
teilung muB nicht nur in der horizontalen Ausdehnung, 
sie kann auch in vertikaler Richtung innerhalb eines ge- 
schlossenen Baukubus geschehen; sie kann dort aber 
als Beispiel weniger einfach dargestellt werden. 


Les espaces sont divisés en unités d'espace et groupes 
de bâtiments. Ils sont groupés autour d'un centre. Cette 
division ne s'effectue pas seulement horizontalement, 
mais aussi verticalement dans un cube fermé, un exemple 
dont l'illustration est difficile. 


The spaces are divided in space groups and buildings 
units and grouped round a centre. This can be done either 
horizontally or vertically in a closed cube, the second 
example, anyhow, is less clear. 


drückt die Unterrichtsform so unmittelbar und 
_genau aus wie der Schultisch. 
Die4 bis 5 m langen Schulbänke, die den 
Schüler an seinen Platz fesselten, wecken 
ÆErinnerungen an den Lehrer mit martialischem 
“Schnauz und langem Meerrohrstock, der 
“drohend über den Häuptern der steif geklei- 
“deten Schüler schwankte (Abb 1). 
Menschlicher wirken schon die zweireihigen 
“Holzbänke mit FuBrost, Klappen und Klapp- 
-sitz (Abb. 2). Alle diese Schulmôbel wurden, 
von einigen guBeisernen Beispielen abge- 
k _sehen, ganz in Holz gebaut. 
Die Forderung der Schulämter und -lehrer 
“nach Tischen und Stühlen, die der GrôBe und 
Hätigkeit der Schüler angepalit werden konn- 
ten, führte zu Konstruktionen mit Metallunter- 
bauten. Hierin liegt wohl der wichtigste Fort- 
schritt in der kurzen Geschichte des Schul- 
môbels. Je beweglicher aber die Môbel wur- 
den, um so exzentrischer wurden die Wünsche 
vieler Kunden. Das Resultat war die Schul- 
môbelmaschine mit Scharnieren, Exzenter- 
hebeln, Kurbeln, Winkelgetrieben, Schrauben- 
Spindeln (Abb. 3). Das hôchste MaB an tech- 
nischer Selbstbefriedigung wurde mit einer 
À Reihe zusammengebauter Zweiertische er- 
—reicht: Wenn sich alle Schüler gesetzt haben, 
Wird die Reihein die Hôhe geliftet; der hintere 
—lisch am hôchsten — und das Auditorium ist 
zurAufnahme der schulmeisterlichen Weisheit 
bereit! 
Glücklicherweise sind solche MiBgriffe selten 
geblieben. Aber auch ohne Extravaganzen 
hat das Chassis des Schultisches ein Aus- 
Sehen und ein Gewicht erhalten, die beide auf 
verschiedene Weise erdrückend wirken. Mit 
dem perfekten »Funktionieren« wurde das 
— Schulmôbel in den Schulzimmern, die auf 
neue pädagogische Erkenntnisse Rücksicht 
nehmen, immer mehr zu einem Fremdkürper. 


Wie ist das zu verstehen? Der Gruppenunter- 


 Schulzimmer, in dem die Schüler nicht mehr 
im Licht sitzen, also das zweiseitig belichtete 
Zimmer. Die vor dreifiig Jahren geforderten 
querbelichteten Zimmer sind inzwischen 
im Schulbau zu einer Selbstverständlichkeit 
geworden. Aber wenn die Schultische nicht 
so mobil sind, daB sie ohne Aufwand und 
mu. Umstände verrückt werden kôünnen, ist die 
Querbelichtung in den Schulräumen für den 
Unterricht belanglos. 
Nun muB aber ein Schultisch vor allem fest 
stehen; er darf beim Arbeiten nicht »auf 
: Reisen gehenx. Die Haftung am Boden ist 
nicht nur von der Beschañffenheit der Füfe, 
sondern auch vom Gewicht des Tisches ab- 
hängig. Ein schwerer Tisch mit guthaftenden 
FüBen kann aber nicht verschoben, sondern 
.muB getragen werden. Jüngeren Schülern 
-ist ein solcher Tisch zu schwer, und bei älte- 


richt und die freie Môblierung verlangten ein . 


Das Modell 1 (Abb,.5 und 6) von Haller und 
Stettler ist ein Nachfahre von Prototypen in 
Holz, die zusammen mit den Schulbehôrden 
von Basel entwickeltwurden, Zwischen Boden- 
haftung, Gleitfähigkeit und Gewicht wurde ein 
Mittelweg gesucht. Um das Gewicht zu verrin- 
gern, lieB man die Ablegefächer für Schulsäcke 
weg. Der Schulsack gehôürt nicht in den Schul- 
tisch, sowenig wie die Schuhe oder ein 
Schirm. Von vornherein wurde auf eine auf- 
klapp- und schrägstellbare Tischplatte ver- 
zichtet. Die Schulärzte weisen immer mehr 
auf den Mangel an kôrperlicher Bewegung 
während des Unterrichts hin. Warum also die 
bequemen Klappdeckel? Die feste Platte 
zwingt den Schüler dazu, sich zum Tischfach 
zu beugen. Der Vorteil der »Bewegungs- 
therapiex überwiegt den Nachteil der Unruhe. 
GroBer Wert wurde auf eine einfache, unauf- 
dringliche Gestalt von Tisch und Stuhl gelegt. 
Die Fabrikationsprobleme, vorab das Biegen 
von Vierkantrohren, studierte man zuerst am 
Stuhl. Der Stahlrohrstuhl federt nicht wie die 
Sitze auf einsäuligen FüBen nach vorne, son- 


‘dern nur nach hinten. Beim Biegen der grofien 


Vierkantrohre bei den Tischen hat sich dann 
leider gezeigt, daB der Rohrquerschnitt beim 
Biegen zu sehr verändert wird, so daB das Rohr 
aufgeschnitten und mit einem eingeschweiBten 
Stahistück verbreitert werden mu. Tisch- 
platte und Bücherfach sind nicht mehr zwei 
verschiedene Elemente; sie werden vielmehr 
zu einem Kasten verbunden, der über das 
metallene Untergestell gestülpt wird, das in 
sich selbst steif ist; daher wird die Tischplatte 
zur Versteifung nicht mehr benôtigt. Diese 
Versteifung besorgt ein hochkant gestelltes 
Rechteckrohr, das zugleich Rückwand des 
Bücherfaches ist. Die Verstrebung über 
Boden, auf der die Schüler ihre Füke auflegen 
und dadurch den Tisch von sich wegrücken, 
ist nicht mehr nôtig. Deshalb sind auch die 
verstellbaren Fufteile nicht mehr miteinander 
verbunden, und der Tisch muB nicht mehr von 
zwei Leuten, sondern kann von einer Person 
allein in der Hôhe verstellt werden (Abb.6). 
Form und Proportion des Stuhles (Abb.5) 
zwingen den Schüler zu einer aufrechten 
Haltung, vor allem weil der Sitz wenig Tiefe 
hat und vorne stark nach unten gebogen ist. 


Nachdem die Tische und Stühle mehr als ein 
Jahr im Gebrauch waren, wurde von Füeg 
und Stettler ein zweites Modell entwickelt 
(Abb. 7 — 9). Das erste Modell konnte einer 
gründlichen Kritik unterzogen werden, und 
man durfte es wagen, weïitere Forderungen 
zu stellen. à 
Man wurde sich klar darüber, daB ein mobiler 
Schultisch nicht von der Haftfähigkeit des 
Bodenbelages abhängig sein darf. Zudem 
sollte ein Modell entwickelt werden, das ver- 
schiedene bekannte Wünsche der Käufer von 
‘Schulmôbeln erfüllt (z.B. weitere Bücher- und 
Atlantenfächer). Und endlich sollten bei der 
Herstellung die neuesten fabrikationstech- 
nischen Errungenschaften  berücksichtigt 
werden. 

Von der Gestalt des Môbels, das entstehen 
sollte, machten wir uns keine bestimmte Vor- 
stellung. Auch während der Entwicklungs- 
arbeit wurde jedes Formproblem ignoriert, 
weil wir die Lôsung der Herstellungs- und 
Gebrauchsprobleme nicht durch formale 
»Bilder« beeinträchtigen wollten. 

Anders als bei Modell 1 wurde nicht vom 
Stuhl, sondern vom Tisch ausgegangen. 
Zuerst suchten wir eine Lôsung, bei der Füke, 
Konsolen, Seitenwände, Tischplatte und 
Ablegfachzu einer Einheitverwachsen sollten. 


1—8 

Die Entwicklung von der sechsplätzigen Holzbank zur ver- 
stellbaren Maschine. 

Le développement du banc de bois (sixélèves) àlamachine 
mobile. : 

The development of the wood desk for six pupils to the 
movable machine. 
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Die querbelichteten Schulzimmer sind von der Gruppen- 
arbeit her begründet: die Arbeit der Schüler darfnichtvom 
Licht- und Schattenfall beeinträchtigt werden. Und eben- 
so müéssen die feststehenden Tische leicht verschoben 
werden kônnen. | 
L'étude en groupe doit être indépendante de la lumière et 
des ombres. Par conséquent, lumière de deux côtés; 


d'ailleurs les meubles doivent pouvoir être déplacés à . 


volonté. 

Group work must be independent of light and shade and 
therefore lateral lighting is necessary in the classroom. 
The desks must be mobile. 


BALE VO FON CPR 
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ÿ #2 sch mit nur zwei Beinen braucht diese Kon- 
_ solen; da aber jeder Schultisch unter der 


- Platte ein Bücherfach besitzt, kann man die 


Seitenwände dieses Faches als Konsole be- - 


nützen.Kônnten dennnicht diese Seitenwände 

… als Konsolen zusammen mit der Rückwand als 
lerstrebung eine einzige Zarge bilden? Als 
_weiterer Schritt wurde erwogen, diese Zarge 


aus einem Stückzu pressen;aber die Anschaf- 
-fungskosten für Maschinen und Werkzeuge er- 
wiesen sich noch als zu hoch. Darum sind 


a 
Der Stuhl ist leicht, federt nach hinten und zwingt den 
chüler zu einer aufrechten Haltung. 


chaise est légère et la construction oblige l'élève à se 
ir correctement. À 


The chair is light and the way it is built forces the pupil t 
hold himself correctly. 


der Holzkasten wird über das Untergestell gestülpt — 

d dient nicht zum Versteifen des Tisches. Die Hôhen- 
verStellung kann eine Person allein vornehmen, weil die 
nicht durch eine Strebe miteinander verbunden sind. 


rayon inférieur déplaçable dans la hauteur est absolu- 
ment raide, la partie armoire par contre est une pièce 
supplémentaire ne servant pas de raidissement delatable. 
déplacement vertical peut être effectué par une seule 
onne, les pieds n'étant pas liés. 


lower shelf, which can be moved upwards and down- 

s, is absolutely firm; the locker section, on the other 

nd, is a further element and does not serve to make the 

esk more rlgid. Movement upwards can be done by one 
rson alone as the feet are not joined. 


wel Bücher- bzw. Atlantenfächer mit Blechzargen von 
chiedener Hôhe kônnen einzeln oder zusammenunter 


ases pour livres ou atlas avec bâtis de tôle à hau- 
différentes peuvent être fixés séparément ou en- 
ble au-dessous des cases de la table de la figure 8, 


ifferent levels can be fixed separately or together 
the shelf of the table shown in ill, 8. 


rbarer Tisch. Die Blechzargen auf der Seite sind Kon- 
en und Seitenwände zugleich, die Rückwand dient zu- 

h als Querversteifung. Das Metall ist sandgestrahlt 
nd mit einem Zweikomponentenlack mit Aluminium- 
mmerzusatz gespritzt. 


e transportable. Les bâtis de tôle sur les côtés 
ent en même temps de console et de paroi latérale. 

a paroi arrière sert en même temps de raidissement. Le 
l'est sablé et à double laquage brillant, 


ile desk. The.sheet metal elements at the sides act 

ckets and sides simultaneously. The back is also à 

iffening element. The metal has been sandblasted 
with a glossy double lacquer. 


a 
li 
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die Wände jetzt ohne Boden aus einem Stück 
“Blech abgekantet, und dieses gekantete Blech 
“hildet zugleich auch Konsole und Verbin- 
dungsglied zwischen den FüBen. Das Bücher- 
brett wird in diese dreiseitige Zarge einge- 
“schoben, so da der Tisch verwindungssteif 
St.-Unter das Brett kônnen weitere, in glei- 
cher Weise hergestellte Fächer gehängt 
werden. Weil die Platte nur auf vier Punkten 
“auiliegt, muBte man sie absperren und mit 
“einem dickeren Furnier versehen, das wie eine 
massive Platte nach einigem Gebrauch ab- 
geschliffen werden kann. 


«Die Pièce de résistance bildete das Problem 

“eines fahr- und arretierbaren Schultisches. 

“Ein System nach dem Prinzip des Steigfells 
unter Skiern, eine Rolle mit automatisch funk- 
tionierenderExzenterbremse und vieles andere 
wurde studiert und fallengelassen, denn ein 
eigentlicher Mechanismus kam aus Kosten- 
gründen und wegen der zu erwartenden 
Defekte nicht in Frage. Die Lôsung bestand 
schlieBlich in einer Gummirolle, auf welcher 
der Tisch — innerhalb eines bestimmten 
Winkels angehoben — gefahren werden kann; 
alles war nur noch eine Frage der Dimen- 
sionen der Rolle und der Gummifüfe sowie 
der Abstände von Rohr, Fu8 und Boden 
(Abb. 11). 


“SchlieBlich wurde der Plan mitjenen Mafienge- 

zeichnet, die aus praktischen Gründen erfor- 
derlich sind. Die Arbeïit am Formalen dauerte 
eine halbe Stunde. Trotzdem erweckte das 
Modell, das angefertigt wurde, den Eindruck, 
als hätte ein Grafiker die Hand im Spiel ge- 
habt! Wo lag der Fehler? Das untere Brett 
war so tief wie die Tischplatte; der Tisch 
konnte beim Sitzen mit den Knien angehoben 
werden. Trotzdem dies bei den meisten 
Schultischmodellen môglich ist, muf darin 
doch ein Nachteil gesehen werden. 


Daherentstand das3.Modell(Abb.4,10und11, 
Entwurf Füeg und Stettler). Das Bücherbrett 
und damit die Seitenwände wurden schmaler. 
Aber jetzt lassen sich — freilich nur aus 
formalen Gründen — keine weiteren Fächer 
- (Abb. 7) unter das Bücherbrett hängen. Beim 
tieferen Brett des 2. Modells (Abb. 8) werden 
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diese zum groBen Teil verdeckt; unter dem 
schmaleren wirken sie unfôrmig. 
Die-Metallkonstruktion des Stuhles (Abb. 9) 
ist ähnlich wie jene des Tisches.Im Gegensatz 
zum 1.Modell kônnen die beiden FüBe einzeln 
verschoben werden, weil sie nicht miteinander 
verbunden sind: Auch wird das Oberleder der 
Schuhe vom Stuhlfuf nicht in Mitleidenschaft 
gezogen; dagegen federt der Sitz nicht mehr 
hinten, sondern Vorn; deshalb ist er nach 
hinten geneigt. 


9 Ë 

Stuhl zu den Modellen von Abb. 8 und 10. Die Rohre ver- 
kilemmen beim Ausziehen nicht, weil sie nicht mit einer 
Verstrebung verbunden sind. 


x ' 


Chaise des modèles figures 8 et 10. Les tubes glissent 
facilement n'étant pas liés les uns aux autres. 

Chair for the models in ill, 8 and 10. The tubes do not jam 
when being pulled out as they are not joined together. 
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Fahrbarer Tisch mit kniefreiem Raum vor dem Ablegfach, 
Zwischenraum zwischen Tischplatte und Zarge für Licht- 
einfall auf Bücherbrett und Kontrollmôglichkeit durch 
den Lehrer. 

Table transportable avec espace vide devant la case, Un 
intervalle entre le dessus de table et le bâti assure la luk 
mière sur les livres et la possibilité de contrôle par le 
maître. 

Mobile desk with free room in front of shelf. Aperture 
between the top of the desk and the frame to ensure 
light falling on the books and to aid the teacher in 
supervision. 
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Der Tisch ist durch ein leichtes Anheben fahrbereit, 
La table est mobile dès qu'on la soulève légèrement. 
The desk can be moved when lifted slightly. 


RU TV EN OT À 
Re Custer ed : 
_ Unterrichtsform und 
_ Schulmobiliar 


Forme d'enseignement et ameublement 
- d'école 


Teaching and School furniture 
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. Die Frage nach den geeigneten Einzelformen 
des Schulmobiliars ist untrennbar verbunden 
mit der Art der Unterrichtsmethode und deren 
Anforderungen an die Ausstattung des Klas- 
senzimmers. Die Auswahl der Schulmôbel 
kann nicht von einem rein physiologischen 
oder ästhetischen Standpunkt aus geschehen, 
sondern mu den Arbeitsvorgängen der ver- 
änderten Ausbildung Genüge leisten. 

Seit der Jahrhundertwende tragen die Bestre- 
bungen vorausschauender Pädagogen ihre 
Früchte. Das Wesen der Erziehung in der 
Schule bildet die Ausgangslage für die Form- 
gestaltung des neuen Schulmobiliars. 

Das Versagen des herkômmlichen Schulbe- 
triebes tritt am offenkundigsten bei der weit- 
verbreiteten Schulmüdigkeit zutage. Am bren- 
nendsten erscheint die Forderung nach neuen 
Richtlinien der Schulung bei un-intellektuellen 
(jedoch nicht un-intelligenten) Schülern, die 
dem üblichen Wortunterricht nicht zu folgen 
vermôgen. Es hat sich erwiesen, da dort, wa 
anstelle kurzatmiger Reformen eine ernsthafte 

_  geistige Umgestaltung des Lehrplanes durch- 

geführt wird, die Eingliederung von Schülern, 
die etwas leichtfertig als unbegabt bezeichnet 
werden, ohne weiteres gelingt. Aus den Er- 

_  fahrungen der für diese anders begabten 

Schüler geschaffenen Spezialklassen sind 
wertvolle Impulse für die gesamterzieherische 
Erneuerung herVorgegangen. 

In der Schweiz hat beispielsweise der von Ror- 
schach ausgegangene »Unterricht auf werktä- 

… ‘tiger Grundlagex (Karl Stieger, Prof. H. Roth, 

. : Prof. L. Weber), der ursprünglich in erster 

Linie für die nicht-mittelschulfähige Jugend 

gedacht war, Verständnis und vielerorts prak- 

tische Anwendung gefunden. Der Unterricht 
auf werktätiger Basis ersetzt den dozierenden 

… Leitfadenunterricht. Die hôrsaalartigen Klas- 

# senzimmer verwandeln sich in Arbeïtsstätten. 

- Der im Vordergrund stehende Schülerversuch 

_zwingt die Kräfte des Kôrpers, des Kopfes 

. und der Seele zu andauernder Aktivität. 

Bei der Gruppenarbeit werden die zugeteilten 
Aufgaben gemeinsam besprochen, verteilt 

-  undausgeführt. Je ein Schüler mit besonderer 
- Neïgung auf dem Gebiet der Sprache, des 
… Rechnens oder Darstellens ist in jeder Gruppe 

e Der Gruppentisch 110x110 cm mit4einfachen Schubladen. 

Der drehbare Stuhl ermôglicht das Schwenken zum Spre- 


… chenden und zur Tafel, Entwurf T. Hochreutener, 1965) 

… Hersteller Frey, Berneck. 

_ La table de groupe 110 x 110 cm avec 4 tiroirs simples. 

- La chaise tournante permet de se diriger vers l'orateur 

-ou le tableau noir. 

The 110 x 110 cm. group table with four simple drawers. 

The swivel chair allows for movement so as to face 

. the speaker and the blackboard. 
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Einführung einer Halbklasse in den Gruppenversuch 

(Schulhaus Halde, Zürich, Lehrer T. Hochreutener). 

4 Introduction d'une demie-classe dans l'expérience de grou- 
, _pe(Ecole Halde, à Zurich, T.Hochreutener, maître d'école). 

Introduction of a half-class into group research work 

. (Halde School, Zurich, T. Hochreutener, teacher). 

4. 

_ Die Gruppen werten die Versuche aus. 

- Les groupes évaluent les expériences. 

que groups assess their research. 
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n und gibt die entsprechenden Im- 
e. Einer ist Gruppenchef. Die Schüler 
haben ständig aufeinander Rücksicht zu neh- 
men, Wollen sie nicht den Erfolg der Versuchs- 
&.  rarbeit aufs Spiel setzen. Saubere Leistungen 
—\yerden immer nur aus Pflichthbewufitsein und 
Verantwortungsgefühl geschaffen. 
Die -Demonstrationsarbeit des Lehrers tritt 
Weitgehend zurück zugunsten einer selbstän- 
| digen-Erarbeitung von Resultaten und deren 
| Mmannigfachen Anwendung durch den Schüler. 


Die“erzielten Resultate finden zusammen- 
fassend schriftliche und zeichnerische Dar- 
Stellung im Arbeitsheft, dem im Rahmen der 
Bildungsarbeit elementare Bedeutung zu- 
kommt. Es ersetzt die Einzelfachhefte und die 
Vielerorts vom Lehrer vervielfältigten Zusam- 
menfassungen. Im Arbeitsheft(Abb.5) werden 
die Einzelbeobachtungen im Rahmen der kau- 
salen Zusammenhänge registriert. Das Heft 
istein Dokument von Gesamtresultaten. 


Dieser arbeitsbetonte Gruppenunterricht gab 
Veranlassung zur Schaffung des dafür un- 
| érläBlichen quadratischen Schultisches mit 
| horizontaler Arbeitsfläche und des dazuge- 
| horigen drehbaren Einzelstuhles. Für jede Vie- 
| reérgruppe sind groËe Seitenwandtafeln in den 
| Klassenzimmern erforderlich. Das vermehrte 
…Arbeitsgerätund-material verlangtnachwand- 
| Schrankartigen Aufbewahrungsmôglichkeiïten, 
Wenn môglich kombiniert mit Ausziehflächen 
für zusätzliche Experimente. 


Literatur 


Karl! Stieger, Unterricht auf werktätiger Grundlage. Wal- 
ter Verlag, Olten. 

| Arbeitsgemeinschaft H. Roth, L. Kesseli, W. Hôrler, 
| A: Roth, Unterrichtsgestaltung in der Volksschule (3 Bde. 
| Naturkunde, Geografie, Sprache). Verlag Sauerländer, 
| Aarau. 

| W. Schulze und H. Belser, Aufgelockerte Volksschule, 
| Wunderlich Verlag, Worms 1960. 
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Repetierarbeit einer Gruppe (Abschlufklasse Volksschule 
Balgach, Lehrer H. Zogg). 


Salle de répétition d'un groupe (classe du dernier degré, 
école primaire Balgach, H. Zogg, maître d'école). 


Group's repeat work (top class, Balgach Primary School, 
H: Zogg, teacher). 


EU 

Die Hälfte der Klasse muR gleichzeitig an den Streifen- 
| wandtafeln arbeïten kônnen, Bei einer Grôke von 32 Schü- 
lernsindinkl. Lehrertafel20—25 m Wandtafelnerforderlich. 


14 La moitié de la classe doit pouvoir travailler en même 
temps aux tableaux noirs. Pour 32 élèves, y compris le 
maître, Il faut donc un tableau de 20 à 25 m. 


Half ofthe class must be able to work at the blackboards. 
For 32 pupils and the master, a 20—25 m. blackboard is 
necessary. 


.Gund 7 
Wandschrank mit beweglichen Gruppen-Versuchskisten 
läBtsich in mehrere Arbeitsplätze für elektrophysikalische 
Versuche umwandeln. (Entwicklung durch T, Hoch- 
reutener mit Hochbauinspektorat der Stadt Zürich.) 
Armoire avec caisses d'expérience de groupe mobiles. 
Peut être transformée en plusieurs places de travail pour 
les expériences d'électrophysique. (Création T. Hoch- 
reutener.) 
Cupboard with group research sections can be turned 
into several work areas for electro-physical research work, 
(Developed by T. Hochreutener.) 
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Arbeit am Sandkasten auf dem Gruppentisch (Mittelstufe 
Volksschule Heerbrugg, Lehrer L. Kesseli). 

Travail à la caisse de sable sur la table de groupe (Ecole 
à primaire de degré moyen à Heerbrugg, L. Kesseli, maître 
’ d'école), 

M Work at the sandbox on the group table (Middle section 
1 of Heerbrugg Primary School, L. Kesseli, teacher). 
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Klassenzimmer (Volksschule Oberstufe Neubühl-Zürich) 
Lehrer F. Häberling). 

Classe (Ecole primaire, degré supérieur, Zurich-Neubühl 
F. Häberling, maître d'école). 

Classroom (Upper form of Neubühl Primary School, 
Zurich, F. Haberling, teacher). 


RE A Sd nt ‘ du : 


Walter Custer 


Mittelschule in 
Rapperswil 


Ecole secondaire à Rapperswil 
Secondary School in Rapperswil 


Entwurf 1958, gebaut 1959—60 


1 

Die Schulanlage im Modell. Unten die spätere Erweiterung. 
Maquette d'ensemble de l'école. En bas l'extension 
future. 


Model of the school. At the bottom the later expansion. 


2 
Querschnitt 1:500. 


Section transversale. 
Cross section. 
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Die zentrale Halle als Ausstellungs- und Demonstrations- 
raum. Die Aufnahme wurde während eines Lehrerkurses 
gemacht. 


Le hall central comme salle d'exposition et de démons- 
tration. La photographie a été prise pendant un cours 
de maîtres. 


The main hall serving as exhibition and demonstration 


room. The picture was taken during a teachers' training 
lesson. 
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Zentrale Halle im ObergeschoB. Deckenverkleidung mit 
Pavatexplatten. 

Le hall central à l'étage supérieur. Revêtement du plafond 
en «Pavatex». 


The central hall on upper floor. Ceiling panels are made 
of “Pavatex'"". 


5 
Die Halle im ErdgeschoB als Verkehrsfläche und Pausen- 
halle, 


Le hall au rez-de-chaussée comme aire de circulation et 
hall de récréation. 


The hall on the ground floor serving as circulation core 
and recreation hall. 


6 
KellergeschoB 1:500. 


Plan du niveau inférieur. 
Plan of lower floor. 


1 Metallwerkstatt / Atelier mécanique / Metal workshop 

2 Werkraum für Modellierunterricht u. a. / Atelier de 
modelage etc. / Workspace for modelling etc. 

3 Hauswirtschaftsraum / Travaux de ménage / House- 
crafts 

4 Putznische / Réduit de nettoyage / Cleaners 

5 WC Militär / WC soldats / WC army 


6 Verteilstation / Station de distribution / Distribution 
room | 

7 Waschplatz für Militär / Toilettes des soldats / 
Washrooms for army 

8 Luftschutzräume, Gasschleuse / Salles de sécurité et 
robinets à gaz/Shelters against air-raids and gas sluice 

9 ÂuBerer Zugang für Militär / Accès extérieure des 
soldats / Exterior entrance for army 

10 Aufgang zu Putzhof und Küchengarten / Accès vers 
la cour de ménage et le jardin {potager / Entrance to 
housecrafts court and kitchen garden 
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ErdgeschoB 1:500. 


Rez-de-chaussée. 
Ground floor. 


1 Lehrerzimmer / Salle des maîtres / Staff room 
2 Aufenthaltsraum Mädchen / Salle de réunion jeunes 
filles / Girls’ lounge 
8 Schulküche / Cuisine d'école / School kitchen 
4 Theorie- und EBraum / Salle de théorie et selle à 
manger / Room for theoretical studies and dining 
. 5 WC Mädchen / WC jeunes filles / Girls’ toilets 
6 WC Knaben / WC garçons / Boys’ toilets 
7 Putzraum / Salle de nettoyage / Cleaners 
8 Zugang zu Altbau / Accès de l'ancien bâtiment 
Access to old building 
9 Zugang zu Pausenplatz / Accès vers cour de récréa- 
tion / Access to recreation court 
10 Zugang zu Küchengarten / Accès vers le jardin pota- 
ger / Access to kitchen garden 
11 Putzhof, Küchengarten, gedeckte Terrasse / Cour de 
nettoyage, jardin potager, terrasse couverte / House- 
crafts’ court, kitchen garden, covered terrace 
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Obergeschof 1:500. 
Etage supérieur. 
Upper floor. 


4 Physik- und Chemiezimmer / Salle de physique et de 
chimie / Physics and chemistry room 

2 Laborplätze / Places de laboratoire / Desks in labo- 
ratory 

3 Sammlung und Material Physik und Chemie / Salle 
d'équipement de physique et chimie / Physics and 
chemistry collection 

4 Klassenzimmer / Salle de leçon / Classroom 
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Die Physik- und Chemiezimmer haben keine ansteigende 
Bestuhlung und kônnen deshalb auch für anderen Unter- 
richt verwendet werden. 


Les salles de physique et de chimie n’ont pas de bancs 
en escalier, on peut y donner n'importe quelles leçons, 


The physics and chemistry classrooms have no tiered 
seating, they can be used for any other lessons as well. 
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Arbeitsplatz des Physik- und Chemielehrers — für die 
Vorbereitung von Experimenten — zwischen Klassen- 
zimmer und Laborplätzen. 5 

Place de travail du professeur de physique ou de chimie; 
les préparatifs pour les expériences sont faits entre la 
salle de leçon et le laboratoire. 

Working space for the chemistry and physics teacher— 
preparation of experiments in a space between classroom 
and lab. desks. 


11 
Die Sammlung für Physik und Chemie ist wie ein Aus- 


* stelluüngsraum angeordnet und den Schülern weltgehend 


zugänglich. 

La salle d'équipement pour la physique et la chimie 
ressemble à une salle d'exposition; elle est ouverte en 
grande partie du côte des élèves. 

The physics and chemistry collection is like an exhibition 
room, it is nearly fully accessible for the pupils. 


12 
Gruppe der Laborplätze, von den Physik- und Chemie- 
zimmern und von der zentralen Halle zugänglich. 


Groupe des places de laboratoire, accessibles de la salle 


* de physique et de chimie et du hall central, 


Group of lab. desks accessible from the physics and 
chemistry class rooms and the main hall. 


VA) 


schen Unterrichtes wurden im Altbau, die- 
jenigen des mathematisch-naturwissenschaft- 
lichen Unterrichtes im Neubau angeordnet. 


Später kann die Anlage um 4 Klassenzimmer 
oder eine Turnhalle erweitert werden. 
Der2geschossige Neubau läBt das Schulhaus 
von 1913 (Abb. 1, oben rechts) und die Kirche 
(unten links) eindeutig dominieren. 

Die Schulklassen wechseln die Unterrichts- 
räume nach den einzelnen Lektionen. Weil die 
Zimmerumeinezentrale Halle angeordnetwur- 
den, sind die Wege der Schüler beim Wech- 
seln sehr kurz. 

Die Raumgruppe für den Physik- und Chemie- 
unterricht wurde so zusammengefafit, daB ein 
vielgestaltiger Unterricht môglich ist: Zwei 
Physik- und Chemiezimmer an den Kopfenden 
haben keine ansteigende Bestuhlung, damit 
diese Klassenzimmer auch für andere Lek- 
tionen verwendet werden kônnen. Schüler- 
übungsplätze in der Mitte — in engem Zu- 
sammenhang mit der mathematisch-natur- 
wissenschaftlichen Sammlung— ermôglichen 
praktischen Gruppenunterricht mit Experi- 
menten und Untersuchungen. Zugänge von 
der Halle aus erlauben weiteren Klassen die 
direkte Benützung dieser Laborplätze, z. B. für 
naturkundliche Experimente, Mikroskopieren 
und anderes. 


Die hauswirtschaftlichen Unterrichtsräume 
sind — im Erdgescho® — in eine besondere 
Raumgruppe zusammengefaft. 1 bis 2 Lehre- 
rinnen verfügen über Räume in einer Folge, 
die nach der Benützungsweise verschieden 
sind: Garderobe — Vorratsraum — Schul- 
küche — Theorie- und Efraum — Hauswirt- 
schaftsraum — Materialkammer — Putznische 
— AuRenplätze. 

Mitarbeiter waren Hans Zangger und Robert 
Walcher. 


1 ; 

Schulküche. 

Cuisine d'école. 

School kitchen. 

2 

Theorie- und EBraum. 

Salle de théorie et salle à manger. 
Room for theoretical studies and dining. 


3 

Bügelunterricht im Hauswirtschaftsraum, 

Leçon de repassage dans la salle des arts ménagers. 
Ironing lesson in the housecrafts' room. 


4 


Plastik und Wasserfläche von Raffaelo Benazzi, 


Vue dela courde récréation. Au premier plan arrangement 
de pierres avec sculpture etpièce d'eaude RaffaeloBenazzi, 


View from the recreation court. In the foreground 
garden with sculpture and pool by Raffaelo Be 


Blick vom Pausenplatz. Im Vordergrund Steingarten mit 4 


dt nas 


nd demontierbare 

C hulbauten 
ons d'écoles préfabriquées et 
bles 


cated and demountable school 
Æ 


>, die Anzahl und Ausdehnung der 
Senräume — alles das konserviert unver- 
lich die Erziehungszustände zur Zeit un- 
rer GroBeltern. Auch wo wir heute Schulen 
uen,treffen wir Festlegungen auf ein halbes 
érein ganzes Jahrhundert hinaus. Dabei 
en winnicht einmal annähernd die Kinder- 
einer Gemeinde vorausberechnen, ge- 


hweige denn die Entwicklung der erziehe- 
…rischen Konzeption. 

Die Standortwah| der privaten Investition er- 
olgt ohne Rücksicht auf die Folgeleistungen 
der Gemeinden. Mit einer industriellen Neu- 
 cründung wird eine grôBere Zahl junger und 
Jung verheirateter Arbeitnehmer in ein Dorf 
“oder in eine Landstadt gelockt. Die Folge ist 
eine ‘auf Jahrzehnte hinaus unregelmäfige 
“Bevôlkerungspyramide und ein Pulsieren der 
Schülerzahl, für welche die Gemeinde Schul- 
um bereitstellen mu. Die stärksten Pulsa- 
“tionen ergäben sich in der »Neuen Stadt, 
die auf einmal mit jungen Leuten besiedelt 
|". würde. 

“Schwankungen gibt es aber auch in der 


25000 Schulkinder — ebenso viele waren es 
—schon 1915. In der Zwischenzeit war die Zahl 
meinmalauf 16000 gesunken. Die Bevôlkerungs- 
Le | 


D 
|) “Kiasseneinheit Typ K2, Variante A, mit Klassenraum, 
is Fit Garderobe, Putzraum und Knaben- und'Mädchen- 
… WC.9,6m°, ; 


! «Unité declasse K2, variante À avec classe, hall, garderobe, 
réduit de nettoyage, WC des garçons et filles. 96 m2. 


K2 class unit, variant À with classroom, hall, cloakroom, 
“utilities room and toilet for boys and girls. 96 m°. 
CL « 


Et: LR 
_ Modell. : 

…._ Maquette, 

… Model. 
w, 


: Isometrie der Tragkonstruktion. 
| Isométrie de la construction portante, 
mu Ssometry of bearing construction, 


 Fassaden 1:200. 
—_ Façades. 
Elevations, * 


ne dun 1:200 mit Stützenkonstruktion auf dem Raster 
» von 1x1 m. ‘ 

Planet construction des piliers à réseau de 1x1 m. 

Plan with pillar construction on 1x1 m grid, 


+100 

- GrundriB 1:200 mit Môblierung. 
= Plan et meubles. 

Plan and furnishing. 


| * 4 Klassenraum [Classe / Classroom \ 
—2"Halle und Garderobe / Hall et garderobe / Hall and 


_ cloakroom ‘ 
‘3 Pissoir / Urinoir / Urinal 
L 4 WC Knaben / WC garçons / Boys' toilet 
5 WC Mädchen / WC filles / Girls’ toilet 
utzmaterial { Matériaux de nettoyage / Cleaning 


Fr 


n und ihrem treuen Klassizismus? Ihre 


GroBstadt. Basel zum Beispiel hat heute . 
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9—14 

Klasseneinheit Typ K2, Variante A 1:500, Additionen I—VI. 
Unité de classe K2, Variante À, additions I—VI. 

K2 class unit, variant À, additions I—VI. 

15—17 


Kiasseneinheit Typ K3, Variante A 1:500. Grundfigur und 
Addition | und VI. 


Unité K3, Variante A. Figure de base et additions | et 
VI. ï 


K3 class unit, variant A. Basic plan and additions land 
VI. 


18 
Klasseneinheit Typ K3, Variante B, 1:500, Grundfigur. 


Unité K3, Variante B. Figure de base. 
K3 class unit, variant B. Basic plan. 
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| Kiasseneinheit Typ K3, Variante B 1:500. Addition Il. 
] Unité K3, Variante B. Addition Il. 

| K3 class unit, variant B. Addition II, 
1] 

1 


M. OT en Lors 


Da Navi ste; 
{zahl folgt dieser Pulsation in k 
sondern stieg von 140000 (1915) auf 15000( 
(1930) und auf 220000 (1960). Scheinbar in. 
folge des Zuwachses der Schülerzahl baute 
und baut Basel etwa fünfzehn neue Schul- 
häuser, Die 25000 Schüler von 1915 hatten 
aber in den alten Schulen Platz. Verändert 
hat sich also nicht nur die Schülerzahl, son- 
dern die Auffassung von der maximalen 
KlassengrôRe! 
Eine solche erziehungspolitische Verände- 
rung hat eine Schwankung im Schulraum- 
bedarf zur Folge. Um nochmals Beispiele aus 
Basel zu nehmen: Vom kommenden dahr an 
dürfen erstmals Mädchen das mathematische 
und das humanistische Knabengymnasium | 
besuchen. Wieviele Mädchen diesen oder je- M 
nen Schultypus wählen, ist noch nicht vor- 
auszusehen. Oder: überall wird nun das Obli- 
gatorium des neunten Schuljahres diskutiert, 
ebenso die Frage, ob dieses als fünftes " 
Volksschuljahr oder als AbschluBjahr aus- | 
gestaltet werden soll, Eines Tages wird das 
Parlament beschlieBen, und dann müssen 
kurzfristig die entsprechenden Schulhäuser ” 
erweitert werden. d 
Denken wir auch an innerstädtische Verände- « 
rungen: Die Wohnquartiere wandern nach 
auBen. Die alten Villenviertel geraten zunächst 
in die Zone verdichteten Wohnens; einige 
dahrzehnte später stôfBt die Geschäftsstadt 
nach und vermindert die Einwohnerzahl wie- « 
der. In den meisten Städten müssen deshalb 
die Schüler stadteinwärts zur Schule gehen 
und unnôtig den dichten Verkehr passieren! 


Die Schulhäuser bilden den grôften Einzel- 
posten im Bauprogramm der Städte. Schul-" 
häuser für die untere und mittlere Stufe ver- 
brauchen in Basel 6,8 der insgesamt 14,8 Mil- 
lionen Franken der zu amortisierenden Bau- 
aufgaben von 1961. In Basel wuchs die Zahl 
der Schulklassen in den letzten 20 Jahren 
von 531 auf 845, also jährlich um etwa 16. 
Diese Zahlen illustrieren, welche Summen 
ein Gemeinwesen einsparen kônnte, das sich 
dazu entschlieft, eine konsequente und 
koordinierte Schulbaupolitik auf der Basis 
mobilen und vorfabrizierten Materials zu 
betreiben. Die Voraussetzung ist allerdings 
auch die rechtzeitige Bereitstellung von 
Bauland; dieses kann aber später wieder 
an zentralere städtische Funktionen abge- 
geben werden. Auch würde die viel kürzere 
Bauzeit die Anpassungsfähigkeit an die Be- 
vôlkerungsbewegung erhôhen. Aber zu einer 
solchen raumzeitlichen Planung sind unsere 
Gemeinwesen noch nicht bereit; so geläufig 
die Vorstellung der wachsenden Stadt ist, so 
ungewohnt ist die einer kontinuierlichen inner- 
städtischen Entwicklung und Veränderung, 
die flexible Pläne erfordert. 


. Wir denken auch an die Berggemeinden. Nie- 
mänd kann heute voraussagen, welche Dôrfer 
wachsen und welche sich entvôlkern werden. 
Da kommt plôtzlich eine Elektrizitätsgesell- 
schaft und Kkauft für erhebliche Summen 
Wasserrechte. Was tun die Gemeinden da- 
mit? Gewôhnlich bauen sie ein neues Schul- 
haus aus festen Granitquadern, wie es ihnen 
eine geschäftstüchtige LokalgrôBe vorschlägt. 
Wie wird es in zwanzig Jahren dastehen, über- 
füllt oder halbleer? Nicht viel anders jeden- 
falls als die Schulhäuser aus der GroBvater- 
zeit heute. 


Mit diesen Beispielen und Überlegungen sollte 
die Notwendigkeit von Studien über die fle- 
xible und mobile Schulbauweise dargetan sein. 
Leider bestehen dagegen noch Vorurteile in 
der Offentlichkeit, wie sie unlängst in einer 
Debatte eines Stadtparlaments beispielhaft 
zum Ausdruck kamen. Nur unter Protest, 
stimmten. die nichtsozialistischen P à 


de nitiven Bau eine Le pl 
je; die weit wohlfeilere provisorische 
chien ihnen als frivole Geldver- 
g. Ungern fügten sie sich der Er- 
daB die Kinderzahl in den einzelnen 
ohne Rücksicht auf die Statistik 
t und die Schulbehôrde in der Lage 
eilig Schulraum zu beschaffen oder 
anderen Stadtteil zu transferieren. 
rfolgende Arbeit erscheint uns als 
> Grundlagenforschung auf einem 
au welchem wir noch erheblich im 
d sind. Aus einfachen, vorfabrizier- 
=lementer” werden ein Klassenraum und 
lôtigen Zusätze gebildet, die sich ihrer- 
der frei addieren und zu vollstän- 
W Schulen zusammensetzen lassen. 
Lucius Burckhardt 


“Raumprogramm der Arbeit erfaft den 
darf von Volks- bzw. Primarschulen. Die 
> sind funktionsgemäB in drei Haupt- 
zusammengefaft: 


und Verwaltung 
eisterwohnung 


halb dieser Gruppen wurden Typen ent- 

It, die erweitert oder abgebaut werden 

n, ohne das bestehende oder verblei- 

| Raumgefüge wesentlich zu verändern, 
IS Planungsgrundlage wurde ein RastermaB 
n 1 m gewähit. 


le Kiasse ist als selbständige Einheit ge- 
t Sieenthältim Typ K2(Abb.1—14 und 20) 
ssenraum, Halle, Garderobe, Putzraum so- 
e Knaben- und Mädchen-WC. Beim Typ K3 
Abb:15—19 und 21—22) werden Bastel-, Ma- 
srial and Sammlungsraum angefügt. Die 
ige Belichtung des Klassenraums ge- 
bin jedem Fall günstige Licht- und 
erhältnisse. Die Klasseneinheiten 
je nach Bedarf zu Gruppen addiert 


>r und Verwaltung 


LV erhält in Variante A (Abb. 23) 
zimmer, Garderobe, Toilette und WC. 
Element kann zwischen zwei Klassen- 
en eingeschoben werden, wodurch eine 

te Verbindung der Lehrereinheit zu den 
Sseneinheiten ermôglicht wird. In Vari- 
B tritt an Stelle der Garderobe eine 
hnische. In diesem Fall dient das Lehrer- 
als Einzimmerwohnung für allein- 
ende Lehrkräfte. Durch Addition weiterer 
me entstehen Typ LV2 (Abb. 24) und LV3 
bb. 25). 


au LE tuchnung 
d' 


“AIS kleinste Einheit enthält Typ H2 zwei 
Zimmer, Küche und Bad. In Variante A sind 
de Zimmer voneinander getrennt, während 
s in Variante B durch eine Schiebetür direkt 
€ der verbunden werden kônnen: Das 
igen eines weiteren Elements ergibt Typ 
tr Variante A kommen als neue Räume 
Kinderzimmer, Waschküche und Ab- 
tellraum hinzu. Die Variante B (Abb. 26) 
cheidet sich darin von Typ A, daB das 
rzimmer in zwei separate Zellen geteilt 
den kann. Im Typ H4 ist der Wohnraum 
im ein Element erweitert, wobei die Variante B 
ch ra Schiebetür eine zusätzliche Ver- 
ÿ zwischen Wohnraum, EB- und Ar- 


PAPA Cryp K2, Variante B. Grund- 
riB 1:200. 96 m°?. 


Unité de classe K2, Variante B, plan. 96 m°. 
K2 class unit, variant B, Plan. 96 m°, 


21 
Klasseneinheiït Typ K3, Variante B. Grund- 
riB 1:200. 128 m°, 


Unité K3, Variante B, plan 128 m°. 
K3 class unit, variant B, plan 128 m?, 


22 

Klasseneinheit Typ K3, Variante A, Grund- 
ri 1:200. 128 m°, 

Unité de classe K3, Variante A, plan. 128 m°. 


K3 class unit, variant A, plan, 128 n°. 


1 Klassenraum / Classe / Classroom 

2 Halle und Garderobe / Hall et garderobe /. 
Hall and cloakroom 

8 Pissoir / Urinoir / Urinal 

4 WC Knaben / WC garçons / Boys’ toilet 

5 WC Mädchen / WC filles / Girls’ toilet 

6 Putzmaterial / Matériaux de nettoyage / 
Cleaning materials 

7 Bastelraum / Salle de bricolage / Hobby 
room 

8 Material und Werkzeug /Matérieletoutils / 
Materials and tools 

9 Sammlung / Collection 


23 

Lehrer und Verwaltung, Typ LV1,Variante A; 
1:200, 32 m°. 

Maîtres et administration, type LV1, vari- 
ante À, 32 m°. 

Teachers and administration, Type LV1, Vas 
riant A. 32 m*, 


1 Lehrer / Maîtres / Teachers 

2 WC und Toilette / WC et toilettes } WC 
and toilets 

3 Garderobe / Garderobes / Cloakrooms 


24 

Lehrer und Verwaltung, Typ LV2,VarianteB. 
Grundrif8 1:200. 64 m°, 

Maîtres et administration, type LV2, vari- 

ante B. Plan. 64 m°. 

Teachers and administration, Type LVY2, 
Variant B, Plan. 64 m°. | 


25 

Lehrer und Verwaltung, Typ LV3,VarianteB, 
GrundriB 1:200. 96 m?, 

Maître et administration, type LVS3, vari- 
ante B. Plan. 96 m*, 

Teachers and administration, Type LV3» 
Variant B. Plan. 96 m°. 


1 Lehrer oder Sekretariat / Maîtres et secré- 
tariat / Teachers or secretariat 

2 Rektor / Recteur / Rector 

3 Besprechung / Conférence / Consultation 

4 Vorplatz und Garderobe / Antichambre et 
garderobe / Vestibule and cloakroom 

5 WC und Toilette / WC et toilettes |! WC 
and toilets 

6 Bibliothek / Bibliothèque / Library 


Hausmeisterwohnung, Typ H3. Variante B. 
Grundrif 1:200. 96 m2. 

Appartement du concierge, Type H3, vari- 
ante B. Plan. 96 n°, 

Caretaker's flat, Type H3, Variant B. Plan, 
96 m°, 


1 Wohnraum / Salle de séjour / Lounge 

2 Elternzimmer / Chambre des parents / 
Parents’ room 

8 Küche / Cuisine / Kitchen 

4 Badezimmer / Salle de bain / Bathroom 

5 Vorplatz / Vestibule 

6 Kinderzimmer / Chambre des enfants / 
Children's room 

7 Waschküche / Buanderie / Laundry 

8 Abstellraum / Réduit / Store room 


: 
. 
| 
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-nische Überlegungen führen zur Wahl einer 
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Das Ergebnis der organisatorischen >lan 
und statische, transport- und montaget 


Sandwichplattenkonstruktion in Verbindung 
miteiner Tragkonstruktion.Zwei dünne Blechem 
oder Kunststoffschichten werden durch eine 
Füllschichtaus Schaumstoff, Honeycomb oder 
ähnlichem verbunden. Mit dieser Konstruk-… 
tion wird eine bedeutende Gewichtsverminde-" 
rung erreicht, und es kann trotzdem mit gün- 
stigen statischen Eigenschaften der Platten 
gerechnet werden. Die Struktur ist so ausge- 
bildet, da@ sie die notwendigen Installations- 
leitungen aufnehmen kann. Die Verbindung 
der Struktur mit den Platten erfolgt mittels 
Steckprofilen. Durch einfache Montagevor- 
gänge kônnen einzelne Platten ausgewechselt 
werden. Aus fabrikationstechnischen Grün- 
den wurde darauf geachtet, môglichst gleich- 
artige Bauteile und Bauelemente zu erhalten. 
Urs Beutler . 


a 


27—40 
Konstruktionsdetails in schematischer Darstellung 1:3. 


Détails de construction. représentés schématiquement, 
Schematic representation of construction details. 


27 
Tragelement mit Installationskern. 


Elément porteur avec noyau des installations. 
Bearing element with installation core. 


28 
Platten-Randelement mit Dichtung. 


Eléments de revêtement avec étanchéité. 
Facing elements with caulking. 


29—32 
Verbindungselemente. 


Eléments de raccord, 
Junction elements. 


29 
Verbindungselement Tragkonstruktion—Platte. 


Elément de raccord: construction portante—revêtement: 
Junction element: bearing construction—facing. 


30 

Verbindungselement Tragkonstruktion—Platte: Eckver- 
bindung. 

Elément de raccord: construction portante—revêtement 
(pour le coin). 

Junction ‘element: bearing construction—facing (for 
corner). 


31 
Verbindungselement Tragkonstruktion—Platte—Schiebe- 


“türe. 


Elément de raccord: construction portante—revêtement= 
porte coulissante. 

Junction element: bearing construction—facing—sliding 
door. 


32 

Verbindungselement Tragkonstruktion—Platte—Schiebe- 
türe und Tragkonstruktion—Schiebetüre bzw. Schiebe- 
fenster. 

Elément de raccord: construction bots ER 
porte coulissante et construction portante—porte coulis- 
sante ou fenêtre coulissante. 

Junction element: bearing ‘construction—facing—sliding 
door and bearing construction—sliding door or sliding 
window. 


83—35 
Verbindung der Tragkonstruktion mit 2, bzw. 3, bzw. 4 
Platten. 


Elément de raccord de la construction portante à 2,3 on4 
plaques de revêtement, 


dunction of bearing construction with 2, 3 or 4 facing 
panels, 


\ € 
Verbindung der Tragkonstruktion mit 2 Platten, Eck- 
verbindung. 
Raccord de la construction portante à 2 plaques de coin. 


Junction of bearing construction with two facing panels, 
corner junction 


37 und 38 
Montageposition zur Verbindung der Tragkonstruktion 
mit 2 bzw. 4 Platten. 


Position de montage du raccord de la construction 
portante à 2 on 4 plaques. à 


Assembly position for junction of bearing construction … 
with 2 or 4 facing panels. 


39 und 40 ve 
Vertikalschnitt durch Schiebetüre bzw. Schiebefenster.… ‘ 
Section verticale de la porte ou fenêtre coulissante. : 
Vertical section through sliding door or window. a 


. 


M. Smith, Mitarbeiter Toby Gersbach 


Volksschule 
n Birmingham, Michigan 
Ecole primaire à Birmingham, Michigan, USA 


_ Primary School in Birmingham, Michigan, 
_ USA 


“Entwurf 1956, gebaut 1957—58 
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Gesamtansicht der Schule von Osten. 
Vue générale de l'école de l'est. 
General view of the school, seen from the east. 


Haupteingang. Links der Kindergarten. 
Entrée principale. À gauche, le jardin d'enfant. 
Main entrance. To the left is the kindergarten. 


3 
GrundriB 1:1250. 
Plan. 


1 Kindergarten / Jardin d'enfants / Kindergarten 
2 Mehrzwecksaal / Salle à multiples utilisations / Multi- 
purpose room 
8 Bühne / Scène / Stage 
4 Warteraum / Salle d'attente / Waiting-room 
5 Bücher / Livres / Books 
6 Arbeitsraum / Salle de travail / Working-room 
7 Schulleiter / Chef de l’école / Headmaster 
8 Sprechzimmer / Salle de conférence / Discussion room 
9 Lehrerzimmer / Salle des maîtres / Teachers' room 
40 Arztzimmer / Salle du médecin / Doctor's room 
11 Musikunterricht / Enseignement de la musique / Music 
teaching 
42 Stuhllager / Magasin des chaises / Chair store 
13 Küche / Cuisine / Kitchen 
14 Heizung / Chauffage / Heating 
15 Materialraum / Réduit des matériaux / Material store 
room 
16 Allgemeiner Lagerraum / Magasin / General Store 
17 Ablieferung / Remise / Receiving 
18 Malen und Zeichnen/Peinture etdessin/ Artclassroom 
19 Bibliothek / Bibliothèque / Library 


4 

Modellansicht von Südwesten. Im Vordergrund das Ge- 
bäude mit den beiden Kindergärten. 

Vue de maquette du sud-ouest. Au premier plan le 
bâtiment des deux jardins d'enfants. 

View of model from south-west. In the foreground the 
building holding the two kindergartens. 


HAE” 


Die meisten Klassenzimmer sind nach Süden geôffnet 
und auf der Südseite mit einem Vordach gegen die 
direkte Sonnenbestrahlung geschützt. Sie kônnen von 
beinahe allen Seiten unbehindert eingesehen werden. 
Es kann nicht genug betont werden, daB eine solche 
Offenheit im Baulichen keinem Spleen des Architekten 
entspringt, sondern durch den Lebensstil ermôëglicht 
und gewünscht wird. 


La plupart des classes sont orientées vers le sud et 
protégées du soleil par un avant-toit. L'on aperçoit les 
classes de presque tous les côtés. Il est important 
d'insister sur le fait gue cette manière «ouverte» de 
construire correspond à un style de vie tout à fait 
déterminé et souhaitable et qu'il ne s'agit pas d’un caprice 
de l'architecte. 


Most of the classrooms face south and are protected 
from the sun by a projecting roof. It is possible to see 
the classrooms from nearly every side. |It [cannot {be 
stressed too much that this ‘open’ form of building 
is the expression of an extremely specific way of life and 
not a caprice of the architect. 


Die Umgebung der Schule ist typisch für den 
Vorort einer nordamerikanischen Millionen- 
stadt: ein rechtwinkliges StraBensystem, ein- 
stôckige Einfamilienhäuser in einer unabseh- 
baren Reihe nebeneinandergestellt, an jeder 
StraBenkreuzung 1—2 Tankstellen. Das Ter- 
rain ist vôllig eben, ohne jede Abwechslung 
und Spannung; keine natürlichen oder archi- 
tektonischen Dominanten unterbrechen die 
Eintônigkeit. 

Angesichts dieser städtebaulichen Einôde 
wurde deshalb das Schulhaus so gebaut, daB 
sich das ganze Schulleben nach innen ent- 
faltet. Aus dem groBen, rechteckigen und ein- 
geschossigen Baukôrper, in den eine Reïhe 
von Innen- und AuBenräumen eingebaut sind, 


ragen nur die Aula und der Baukôrper der 
beiden Kindergärten beim Eingang heraus. 
Die 18 Klassenzimmer für je 30 Schüler sind 
für insgesamt 540 Schüler bestimmt. 20% der 
Schüler werden mit Privatwagen und 80% mit 
dem Schulbus zur Schule gefahren. Der 
Unterricht findet von 8.15 bis 12.00 und von 
13.15 bis 15.00 statt. Wie in allen angelsäch- 
sischen Ländern und in Holland gehen die 
Schüler über den Mittag nicht nach Hause, 
sondern nehmen in der Schule den Lunch 
ein. 

Die Aula als Mehrzwecksaal für Theaterauf- 
führungen, Elternzusammenkünfte bildet das 
räumliche Zentrum. Die meisten Klassen- 
zimmer sind nach Süden auf einen Hof ge- 
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ôffnet. Ein Teil dieses Hofes ist vor der Süd- 
fassade überdeckt, so da eine direkte Son- 
nenbestrahlung der Räume verhindert wird. 
Die Klassenräume sind 10,6 x 10,6 m grof. 
Das Stahiskelett ist über dem Mehrfachen von 
2,65 merrichtet. Die Stahlkonstruktion istnicht 
verkleidet; die zum Teil stockwerkhohen Fen- 
ster sind in Aluminiumrahmen gefalit. Zwi- 
schen die Stahlkonstruktion wurden teilweise 
Brüstungen gesetzt, die vor allem in den 
Klassenzimmernausisolierten Metalleichthbau- 
platten bestehen. Auf den Stahlträgern liegen 
Stahlzellenelemente. Über der abgehängten 
Decke sind die Rohrregister der Decken- 
heizung montiert. In jedes Schulzimmer wur- 
den Lüftungstruhen eingebaut. Ü 
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Korridor. 
Corridor. 


Kleiner Innenhof. Die Deckenstirnen sind mit Stahizellen- 
blech-Elementen abgedeckt. 

Petite cour intérieure. La partie frontale des dalles est 
revêtue d'éléments d'acier spéciaux. 

Small inner yard. The ceiling facing is covered with special 
sheet steel elements. 
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Skidmore, Owings und Merill, Levon Seron 


Mittelschule in Joliet, 
JIlinois 


Ecole secondaire à doliet, Illinois 
Junior High School in doliet, Illinois 


Entwurf 1955, gebaut 1955—57 


Haupteingang. Links die Doppelturnhalle. 


Entrée principale. À gauche la halle de gymnastique 
double. 


Main entrance. To the left the double gymnasium. 
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Schnitt AA durch Turnhalle, Eingang und Schulgebäude 
1:1300. 


Section AA de la halle de gymnastique, entrée et bâtiment 
d'école. 


Section AA through the gymnasium, entrance and school- 
building. 


Lageplan 1:4000. 
Plan de situation. 
Site plan. 
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GrundriB 1:1300. 

Plan. 

1 Eingang / Entrée / Entrance 

2 Doppelturnhalle / Halle de gymnastique double / 
Double gymnasium 

3 Zu den Knabengarderoben / Attenant aux garderobes 
des garçons / To boys’ lockers 

4 Zu den Mädchengarderoben / Attenant aux garde- 
robes des filles / To girls’ lockers 
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hule in Joliet, einer blühenden Stadt 
ittleren Westens, steht inmitten eines 


” ++ 


ne 


| -groBen Eichenwaldes. 


Das Raumprogramm wurde in mehreren Sit- 
zungen von der Schulleitung und den Lehrern 
gemeinsam mit den Architekten diskutiert und 
festgelegt. Weil in der Stadt geeignete Räum- 
lichkeiten fehlen, wurde groBes Gewicht dar- 
aut gelegt, Räume zu schaffen, die nicht nur 
Yon der Schule, sondern auch von der Üffent- 
lichkeit benutzt werden kônnen, zum Beispiel 
die Aula und die Turnhalle als Theatersaal. 
Einen wesentlichen Punkt des Raumprogram- 
mes bildeten die Erweiterungsmôglichkeiten, 
Weil sehr wahrscheinlich in den nächsten 
Jahren das ganze Schul- und Lehrprogramm 
erneuert wird. Vorläufig kônnen 600 Schüler 
der 2. und 8. Schulklasse (12—15jährige) auf- 
genommen werden; nach dem Vollausbau 
werden es 900 Schüler sein. 


Die Schule ist in 4 Raumgruppen aufgeteilt. 


Dieerste Gruppe bildet die doppelte Turnhalle 
auBerhalb des groBen Baukôrpers. Die beiden 
Hallen sind aber nicht unterteilt, sondern 
gegeneinander geôûffnet. 


5 Eingangshalle / Hall d'entrée / Lobby 
6 Gesang / Chant / Choral 
7 Orchester / Orchestre / Orchestral 
8 Musikübungszimmer / Salle d'exercice de musique / 
Music practice 
9 Bühnengarderobe / Garderobe / Off stage 
10 Bühne und Aula / Scène et aula / Stage and auditorium 
#1 Küche / Cuisine / Kitchen 
12 Speisesaal / Salle à manger / Cafeteria 
18 Lehrerzimmer / Corps enseignant / Faculty 
14 Ausstellungen usw. / Expositions, loisirs, etc. / Acti- 
vities 
15 Installationsraum / Salle des installations / Mechanical 
16 Lager / Magasin / Store 
17 VMortragsraum / Salle de conférences / Speech 
18 Diskussionszimmer / Parloir / Conference 
19 Bibliothek / Bibliothèque / Library 


Der Ostteil des eigentlichen Schulgebäudes 
enthält Räume, die von einer groBen Anzahl 
Leute gemeinsam benützt werden: vor allem 
den Theatersaal mit Bühne und Garderoben, 
den Speisesaal mit den Küchenräumen sowie 
die Musiksäle und Musikübungszimmer. Die- 
ser »laute« Bauteil wird vom ruhigeren, dem 
eigentlichen Unterrichtsteil, durch die Ein- 
gangshalle und die Halle getrennt, in welcher 
Ausstellungen stattfinden oder von einer 
Schülergruppe besondere Arbeiten ausge- 
führt werden, wie das Malen von Bühnenbil- 
dern oder ähnliches. 

Der mittlere Teil enthält die Räume mit den 
12 Klassenzimmern, der Bibliothek und der 
Verwaltung. Je 2 Unterrichtsräume zusammen 
besitzen jeweils einen kleinen Diskussions- 
raum. Die Garderoben der Schüler sind vom 
Korridor weg in eine Nische gerückt und mit 
SchlieBfächern versehen. 

Im Westteil liegen die Werkstätten, die Hand- 
fertigkeits- und Hauswirtschaftsräume sowie 
die Zimmer für den naturwissenschaftlichen 
Unterricht. 

Die Schule ist bekannt für ein reges Musik- 
leben. Die Schüler führen in der Aula, die 
400 Personen Platz bietet, Konzerte auf, Hier 
finden aber auch gute Theateraufführungen 
statt. In der Turnhalle, die 1200 Sitzplätze faft, 
ist eine bewegliche Bühne eingerichtet. 

Im Speisesaal werden gegenwärtig in2 Schich- 
ten und spâter in 3 Schichten je 300 Schüler 


qrast TR LE), 7 NE La 
QT 


PRSECRAITE 5 

ris [| 6 2 À “ » . 
. er API $. EN : ee si À 
— és . rs _ 


a 


6 


20 Schulverwaltung / Administration de l'école / Ad- 
ministration 

21 Klassenzimmer / Salle de leçon / General academic 

22 Spezialklasse für zurückgebliebene Schüler / Classe 
spéciale / Special education 

23 Hauswirtschaftsräume / Arts ménagers / Home arts 

24 Werkstätten / Ateliers / Shop 

25 Schulzimmer für naturwissenschaftlichen Unterricht / 
Classe pour l'enseignement des sciences naturelles / 
Science rooms 

26 Handarbeits- und Handfertigkeitsräume 
manuels / Arts and Craîfts 
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Schnitt BB 1:1300. 
Section BB. 
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Ansicht von Nordosten. 


Vue du nord-est. 
View from the north-east. 
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Blick von der Eingangshalle in einen Innenhof. Im Hinter- 
grund der Raum für Ausstellungen usw., rechts im 
Hintergrund der Aufbau des Theatersaales. 


Vue du hall d'entrée vers une cour intérieure. A l'arrière- 
plan, la salle des expositions, etc., à droite, au fond, 
superstructure de la salle de théâtre. 


View from the entrance hall into an inner yard. In the 
background is the hall for exhibitions, etc., to the right 
in the background the theatre superstructure. 
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bedient. In der Bibliothek kônnen sich 60 bis 
70 Schüler aufhalten. Zurückgebliebene Kin- 
der werden in kleinen Gruppen in 2 Spezial- 
räumen unterrichtet. 

Die Stützen des Stahiskeletts stehen je im 
Abstand von 7,20 m. Die Schule wurde auf 
dem Modul von 2,40 m aufgebaut. Die Stahl- 
konstruktion ist nicht verkleidet. 

Die Decken der Klassenzimmer bestehen ab- 
wechselnd aus schallreflektierenden und 
schallabsorbierenden Platten. Je nach der 
Gebrauchsweise eines Raumes ist die Nach- 
hallzeit länger oder kürzer. Die Decken- 
elemente wurden wie die Wand- und 
Fassadenelemente nach eingehenden Studien 
vorfabriziert (siehe Konstruktionsblatt).  üe 


Ansicht von Nordwesten. 
Vue du nord-ouest. 
View from the north-west. 
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Klassenzimmer von auBen. 


Classe vue de extérieur. 
Classroom seen from outside, 
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Klassenzimmer. 


Classe. 
Classroom. 


Chamberlin, Powell und Bon 


Volksschule 
in Bousfield, London 


Ecole primaire Bousfield, Londres 
Bousfield Primary School, London 


Entwurf 1953, gebaut 1953—59 


Die Schule im South Boltons Park. Südansicht mit Schul- 
räumen der Unterstufe und Durchblick zum grôferen 
Innenhof der Unterstufe. 

L'école à South Boltons Park. Vue du sud avec les classes 
du degré inférieur et vue vers la grande cour intérieure du 
degré inférieur. 

The school at South Boltons Park. View from the south 
with the lower forms and view towards the large courtyard 
for the lower forms. 


Eingangshof, Im Obergescho® die Lehrerzimmer. 
Cour d'entrée. A l'étage supérieur, la salle des maîtres. 
Entrance yard. The teachers' room is on the upper floor. 
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Die Schule steht in einem Wohnbezirk von 
South Kensington auf einem offenen Gelände, 
das allseitig von vielen Bäumen umgeben ist. 
Die in einem einzigen Baukôrper zusammen- 
gefafite Schule ist räumlich und betrieblich 
zWeigeteilt: Auf der Südseite liegen einge- 
schossig die 6 Klassenräume der Unterstufe, 
auf der Nordseite zweigeschossig die 8 Klas- 
senräume der Oberstufe. Unter- und Ober- 
stufe haben je einen groBen Gemeinschafts- 
und Versammlungssaal, einen besonderen 
Speiseraum und einen Innenhof. Auch die 
Garderoben, WC und Lehrerzimmer sind ge- 
trennt. 

In der Vertiefung eines riesigen Wassertanks, 
der während des Krieges für die Feuerwehr 
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GrundriB Erdgeschof 1:900. 
Plan du rez-de-chaussée. 
Ground floor plan. 
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GrundriB Obergeschof 1:900. 
Plan de l'étage supérieur. 
Upper floor plan. 


Eingangshalle / Hall d'entrée / Entrance lobby 
Versammlungshalle der Oberstufe / Salle d'assemblée 
du degré supérieur / Junior hall 
3 Versammlungshalle der Unterstufe / Salle d'assemblée 
du degré inférieur / Infant hall 
4 Klassenzimmer Oberstufe / Classe du degré supérieur/ 
Junior classroom 
5 Klassenzimmer Unterstufe / Classe du degré inférieur / 
Infant classroom 
6 Garderoben und Waschgelegenheit / Garderobes et 
toilettes / Cloakrooms and lavatories 
7 Arztzimmer / Salle du médecin / Medical inspection 
room 
8 Toiletten und WC Lehrer/Toilettes et WC des maîtres/ 
Staff lavatories 
9 Lagerraum / Magasin / Store 
10 Küche / Cuisine / Kitchen 
11 Küchenchef / Chef de cuisine / Kitchen supervisor 
12 Vorratsräume Küche / Magasin des denrées alimen- 
taires, cuisine / Kitchen stores 
13 Küchenpersonal / Personel de cuisine / Kitchen staff- 
room 
14 Büro Hausmeister / Bureau de concierge / School- 
keeper's office 
15 Treppe zur Heizung / Escalier menant à la chaufferie / 
Stairs down to boiler room 
16 Innenhof der Oberstufe, amphitheatralisch abgestuft / 
Cour intérieure du degré supérieur, en forme d'escalier 
à la manière d'un amphithéâtre / Junior enclosed court, 
undulating zone 
Innenhof Unterstufe / Cour intérieure du degré in- 
férieur / Enclosed Infant courtyard 
18 Amphitheater / Amphithéâtre / Amphitheatre 
19 Bühne / Scène / Stage 
20 Vertiefter Hof / Cour soubaissée / Sunken court 
21 Eingangshof / Cour d'entrée / Entrance court 
22 Serviceeingang / Entrée de service / Service entrance 
23 Kehrichteimer / Poubelle / Refuse bins 
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Isometrischer Aufbau, gesehen von Süden. 


Structure isométrique, vue du sud. 
Isometric structure seen from the south. 
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Spielfelder Oberstufe / Terrains de jeu du 
supérieur / Junior playground 

Spielfelder Unterstufe / Terrains de jeu du 
inférieur / Infant playground 

Wassertank / Tank d'eau / Water tank 
Hausmeister / Concierge / Schoolkeeper's house 
Wendeplatz / Place giratoire / Turn-around 

EBsaal Oberstufe / Salle à manger du degré supérieur / 
Junior dining 

Efsaal Unterstufe / Salle à manger du degré inférieur / 
Infant dining 

Office / Servery 

Lehrerzimmer Oberstufe / Salle des maîtres, degré 
supérieur / Junior staffroom 

Hauptlehrer Oberstufe / Maître principal, 
supérieur / Junior head teacher 


degré 


35 Hauptlehrer Unterstufe / Maître principal, degré in- 
férieur / Infant head teacher ï 

86 Lehrerzimmer Unterstufe / Salle des maîtres, degré 
inférieur / Infant staffroom 


Zonendiagramm 1:1800. 
Diagramme des zones. 
Zone diagram. 


AA Oberstufe oberhalb der gestrichelten Linie / Degré 
supérieur au-dessus de la ligne brisée / Junior 
Department above dotted line 

BB Unterstufe unterhalb der gestrichelten Linie / Degré 
au-dessus de la ligne brisée / Infant Department 
beneath dotted line 
Eingangshof / Cour d'entrée / Entrance forecourt 
Park / Parc / Garden 
Spielfelder / Terrains de jeu / Playgrounds 
Innenhof der Oberstufe amphitheatralisch abgestuft 
und direkte Verbindung zum amphitheatralischen 
AuBenhof auf tieferem Niveau / Cour intérieure du 
degré supérieur, en escalier, avec correspondance 
directe vers la cour-amphithéâtre placée plus bas / 
The ‘undulating' junior internal court linking at a 
lower level with the amphitheatre 
Innenhof der Unterstufe / Cour intérieure du degré 
inférieur / Infant internal court 
Westeingang mit Dienstzugang und Wendeplatz für 
die Fahrzeuge / Entrée ouest pour service et place 
giratoire des véhicules à moteur / West approach 
providing service access and turn-rounds for vehicles 
Hausmeister / Concierge / Schoolkeeeper's house 
Die Lehrerzimmer für beide Abteilungen auf einer 
Galerie über dem Haupteingang mit Überblick über 
die Gemeinschaftsräume / La salle des maîtres pour 
les deux sections sur la galerie au-dessus de l'entrée 
principale et avec vue sur les salles communes / The 
staffrooms for both departments arranged on a gallery 
above the main entrance overlooking the assembly 
halls 

EBräume für beide Abteilungen in einer Galerie über 

der Küche / Salles à manger des deux sections sur 

une galerie au-dessus de la cuisine / The dining space 
for both departments arranged on a gallery above the 
kitchen 

10 Zwei Klassenzimmer der Oberstufe mit Garderoben 

und Waschgelegenheit / Deux classes du degré 
supérieur avec garderobes et toilettes / The grouping 
of a pair of junior classrooms with cloakrooms and 
lavatories 

11 Drei Klassenzimmer der Unterstufe mit Garderoben 
und Waschgelegenheit / Trois classes du degré 

inférieur avec garderobes et toilettes / The grouping 
of three infant classrooms with cloakrooms and 
lavatories 
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Übergang vom Klassentrakt der Unterstufe zu den Wasch- 
räumen. Durchblick zum Innenhof der Unterstufe. 
Passage de l'aile des classes du degré inférieur aux 
toilettes. Vue vers la cour intérieure du degré inférieur. 
Passage from the infant section to the toilets. Seen from 
the infants' yard. 
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Südwestliche Ecke des Unterstufen-Traktes. 
Coin süd-ouest de l'aile de l’école enfantine. 
Southwest corner of the infant section. 
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Der Wassertank auf der Ostseite. Im ErdgeschoB rechts 
die Küchenräume, im ObergeschoB die EBräume. 

Le réservoir d'eau sur le côté est. Au rez-de-chaussée, 
à droite, les salles de cuisine, à l'étage supérieur, les salles 
à manger. 

The water tank on the east side. On the ground floor, to 
the right, are the kitchen rooms, on the upper floor the 
dining-rooms. 


8 

Treppenaufgang Ost der Oberstufe. Durchblick durch 
Innenhof auf die Unterrichtsräume. 

Escalier est du degré supérieur. Vue vers la cour in- 
térieure et les salles de leçon. 

East staircase of the junior department. Looking towards 
the inner yard and classrooms. 
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gebaut wurde, hat man für die Oberstufe ein 
Amphitheater eingerichtet, von dem aus unter 
dem Gebäude eine direkte Verbindung zum 
Innenhof der Oberstufe führt. 


Die räumliche und betriebliche Differenzie- 
rung bezieht sich aber nicht nur auf die Tren- 
nung der beiden Schulstufen, sondern auch 
auf die einzelnen Stufen selbst. So wurden bei 
der Unterstufe zweimal 3 Unterrichtszimmer 
mit der Garderobe und den WC-Anlagen zu- 
sammengefaBt und von den übrigen 3 Zim- 
mern räumlich so deutlich getrennt, wie 
das sonst nur bei einer Pavillonschule der 
Fall ist. In gleicher Weise bilden bei der 
Oberstufe je 4 Schulräume auf 2 Geschossen 


mit einem Treppenhaus eine Einheit; je 
2 Schulräume besitzen gemeinsame Garde- 
roben und Toiletten. So wurde die grofe 
Zahl der Kinder in übersehbare kleine Grup- 
pen gegliedert. 


Die über einem Raster vom Vielfachen eines 
Meters aufgebaute Stahlskelettkonstruktion 
ist zum Teil mit Glas (feste Verglasung, 
Schiebefenster, emailliertes Glas), zum Teil 
mit Backsteinmauerwerk ausgefacht. Die 
Backsteinmauern bilden zum Teil nicht nur 
Raumabschlüsse und Windversteifungen, 
sondern übernehmen auch Lasten für die 
Montage der Fassadenhaut, wobei folgende 
Toleranzen vorgesehen waren: + 1,5 mm pro 


time 


2 m, bzw. + 6,25 mm pro 30 mm (siehe Kon- 
struktionsblatt). Die Fassadenelemente wur- 
den in 4 verschiedenen GrôkBen geliefert: 
2Mx2M (M = Modul = 1 m), 2 M x M, 
2MxM/2, MxM. Alle Details sind auf der 
Basis von 1/8 M = 12,5 cm entwickelt. 


Die Stahlskelettkonstruktion ist spritzverzinkt 
und mit einem dreifachen Olfarbanstrich 
versehen: die Stützen sind schwarz und die 
Träger weif. 


Die Korridore, Garderoben, Waschräume und 
WC sind 2,10, die Unterrichtsräume 2,70 m 
hoch. 

Die Konstruktion, der Innenausbau, die Räume 
und Raumfolgen sind so gestaltet, da ihr 
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praktischer Gebrauch ablesbar sein soll. Wo 
zwischen Räumen und Raumfolgen eine enge 
Wechselbeziehung besteht, wurde diese 
durch eine vollständige Verglasung betont. 
Wo der räumliche FluB unterbrochen werden 
soil, wurden undurchsichtige Trennwände ein- 
gebaut. Manchmal sind die geschlossenen 
Wände raumhoch; bisweilen aber nur so hoch, 
daB sie den direkten Einblick verhindern. Das 
Deckenniveau ist dem jeweiligen Gebrauch 
angepañt. Je nach Verwendungsort wurden 
durchsichtige, leicht durchsichtige oder un- 
durchsichtige Gläser eingesetzt. 


Überall verrät sich die Absicht der Archi- 
tekten, die Konstruktion, den Innenausbau 
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und den Ausbau so zu gestalten, da die Ent- 
wurfsidee expressiv verdeutlicht wird; daher 
die auBerordentlich sorgfältige konstruktive 
Durcharbeïtung, die bei Chamberlin, Powell 
und Bon zwar immer sehr einleuchtend ist, je- 
doch nicht ganz der Gefahr entgeht, vom 
»ideellen« her überfordert zu werden. Das 
zeigt sich schon darin, da8 kein konstruktives 
Prinzip mit letzter Konsequenz durchgeführt 
wurde. So dienen zum Beispiel als Trag- 
konstruktionen nicht nur Stahistützen, son- 
dern auch das Mauerwerk; als Raumab- 
schlüsse nicht nur vorfabrizierte Fenster- 
elemente, sondern auch auf dem Bau auf- 
genagelte Holzlattendecken. 
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1 
Ausblick vom Zimmer des Hauptlehrers der Unterstufe 
auf den Haupteingang. 


Vue de la salle du maître principal du degré inférieur vers 
l'entrée principale. 


View from the room for the headmaster of the junior 
department towards the main entrance. 
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Garderoben und WC der Unterstufe. 


Garderobes et WC du degré inférieur. 
Cloakrooms and WC of the infant department. 


3 
Durchblick auf den Innenhof der Unterstufe. 


Vue vers la cour intérieur du degré inférieur. 
View through to the infants' inner courtyard. 
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| Anthony Pott, John Kay, John Kitchin,. 
Maurice Lee, David Parkes und PatriciaTindale 


| Mittelschule Arnold 


in Nottingham 
Ecole supérieure Arnold à Nottingham 
Arnold Secondary School in Nottingham 


Entwurf 1957—1959, gebaut 1959—1960 


Die Schule wurde von einem Architektenteam 
und. der Bauabteilung des englischen Er- 
ziehungsministeriums entworfen. Wie schon 
bei5früheren Mittelschulen dieser Art muRiten 
auch hier zuerst die erzieherischen Anforde- 
rungen und Bedürfnisse erforscht werden. Es 
handelte sich besonders darum, ein Gebäude 
für Schüler zu schaffen, die spâter als 
gelernte Fachleute in der Industrie arbeiten 
oder ein Hochschulstudium abschlieBen wol- 
len. Man stellte fest, daf sich die Schulme- 
thoden im Laufe der Jahre gewandelt hatten: 
die Organisation der Schulen wurde erneuert, 
es gab viele neue Fächer, so da ältere 
Schulbauten in bezug auf Räumlichkeiten oft 
nicht mehr genügten. Vor allem waren die 
technischen und wissenschaftlichen Fächer 
ausgebaut worden. Es werden deshalb in 
einem Gymnasium Laboratorien und Werk- 
stätten mit speziellen Einrichtungen benôtigt, 
die den normalen Klassenzimmern für tradi- 
tionelle Fächer, wie moderne und klassische 
Sprachen, fehlen. 


Erhebungen 


Architekten und Pädagogen besuchten ver- 
schiedene Gymnasien, um diese neuen An- 
sprüche kennenzulernen und sich darüber 
Klarheit zu verschaffen, wie in einem Schul- 
haus solche Spezialräume neben den üblichen 
Klassenzimmern gebaut werden kônnten. Die 
Besucher studierten eingehend die Lehrme- 
thoden und diskutierten mit den Lehrern und 
Rektoren über ihre Ideen und Forderungen. 


Während dieser Besuche wurde man vor allem auf zwei 
sehr interessante Tatsachen aufmerksam, die beim künf- 
tigen Schulhausbau eine besondere Rolle spielen dürften. 
Zunächst beobachtete man, daB eine Schulklasse in den 
Mittelschulen nicht mehr wie ehemals 30 Schüler, sondern 
oft nur 20 oder noch weniger Schüler umfafit. Diese kleine 
Schülerzahl galt aber nicht nur für die oberen Klassen, 
in denen schon immer in kleineren Gruppen unterrichtet 
wurde; auch die unteren Klassen wiesen nicht mehr als 
20 bis 25 Schüler auf. Ferner bemerkte man, daB mehr als 
die Hälfte der Schüler das ganze Siebenjahrespensum 
absolvierte. Die Rektoren der Schulen suchten die indi- 
viduellen Fähigkeiten ihrer Schüler dadurch zu entwickeln, 
daB diese neben den allgemeinbildenden Fächern viele 
und sehr spezialisierte Wahlfächer besuchen konnten. 
Die kleinen Schulklassen schienen also zum Teil durch 
diese groBe Zahl von Wahlfächern bedingt zu sein. Zum 
Beispiel zerfiel der gleiche Jahrgang von 90 Schülern, der 
früher in 8 Klassen von je:30 Schülern aufgeteilt worden 
wäre, in nicht weniger als 5 Gruppen. 

Die Zahl der Schüler der Oberstufe stieg nicht nur dauernd 
an, sondern die Vielfalt der von diesen Schülern besuchten 
Fächer erforderte die Bildung verschiedener Gruppen 
von verschiedener Grôke. 

Trotz dieser kleinen Schülergruppen blieben sich Umfang 
und Organisation des Lehrpersonals gleich. Einige Lehrer 
sagten, daB sie es vorzôgen, mit kleinen Klassen zu ar- 
beiten, auch wenn dadurch der Stundenplan überbelastet 
werde: in kleinen Klassen habe man einen viel besseren 
Kontakt mit dem einzelnen Schüler; zudem sei der Unter- 
richt spontaner und lohnender. Andere Lehrer bemerkten, 
daB die Arbeiten der Schüler konzentrierter und ausge- 
glichener seien, da jeder die besondere Aufmerksamkeit 
des Lehrers spüre. Auch wurde beobachtet, daB viele 
Schüler der Oberstufe ungefähr den halben Tag lang für 
sich allein arbeiteten und so die Lehrer etwas entlasteten. 
Manchmal waren sogar Schüler der Mittelstufe sich selbst 
überlassen, 

Es gab viele Schüler, deren Interessen mehr jenen der 
Studenten als jenen der Schulkinder glichen. Lernen war 
für sie eine persônliche und ernsthaîfte Verpflichtung: 
sie waren auch durchaus bereit, eine gewisse Verantwort- 
lichkeit gegen sich und andere auf sich zu nehmen, Da die 
Rektoren auf diese Bereitschaft der reiferen Schüler sofort 
eingingen, lieBen sich Schulordnung und Disziplin viel 
leichter aufrechterhalten. 
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A 1 
Modellansicht von Südosten. y 
Vue de maquette du sud-est. LE 
View of model from the southwest. LŸ > 


2 
Lageplan 1:4500. Âquidistanz 30 cm. 


Plan de situation. Equidistance 30 cm. 
Site plan. One-foot contours. 


1 Haupteingang / Entrée principale / Main entrance 

2 Pfürtner / Portier / Caretaker 

3 Tennisfelder / Terrains de tennis / Tennis courts 

4 Kricketfeld / Terrain de cricket / Cricket 

5 Rugbyfeld / Terrain de rugby / Rugby 

6 Hoch- und Weitsprunganlage / Terrain de saut / High 
and long jump 

7 Hockeyfeld / Terrain de hockey / Hockey 

8 Aschenbahn / Piste cendrée / Running track 


3 

Modellaufnahme aus der Vogelschau. 
Vue de maquette à vol d'oiseau. 
Bird's eye view of the model. 


Pädagogik und Schulbau 


Diese beiden neuen Tendenzen üben natürlich 
auf den Schulhausbau einen bedeutenden 
Einflu8 aus. Man hatte bis jetzt Schulzimmer 
für je 30 Schüler gebaut. Die neuen Klassen- 
zimmer durften kleiner sein. Dafür sollten viel 
mehr Räume geschaffen werden; man hatte 
nämlich beobachtet, daB die Schüler in Ni- 
schen, die man in Gängen durch aufgestellte 
Bücherwände errichtet hatte, in Trocken- 
räumen oder sogar in Dachkammern ar- 
beiteten. 

Die Schulklasse bildete nicht mehr eine ty- 
pische soziale Einheit, da die Schüler ganz 
anders gruppiert wurden. Die Rektoren ver- 
suchten durch eine neue Organisation die alte 
Schulklasse von 30 Kindern zu ersetzen. So 
wurden zum Beispiel Schulen in eine untere, 
mittlere und hôhere Stufe eingeteilt; in anderen 
Schulen gehôrte jeder Schüler irgendeinem 
»Haus« oder einer »Gruppex an. In jeder 
Gruppe waren Schüler jeden Alters und der 
verschiedensten Fähigkeitsgrade vertreten. 
Diese Gruppen bildeten nicht nur eine ge- 
sellschaftliche Einheit, sondern standen auch 
unter der besonderen Obhut eines bestimmten 
Lehrers. 

Alle diese mannigfachen Umgruppierungen 
“erlangten zahlreiche und verschiedenartige 
Räumlichkeiten: man brauchte einen grofen 
GSemeinschaftssaal und kleinere Räume, in 
denen Lehrer und Schüler ihre Probleme mit- 
sinander besprechen konnten. Klassenräume 
in standardisierter Grôke für je 30 Schüler 
“achten aber eine so vielgestaltige Organi- 
sation vôllig unmôdglich. 

Na die Schülereines Gymnasiums verschieden 
alt sind und ihre Interessen und Bedürfnisse 
veit auseinandergehen, müssen auch die 
Räume für die einzelnen Klassen in bezug auf 
Form und Charakter verschieden sein. Schüler 


raum oder ein Clubzimmer. Hier sollten sich 
die Schüler der Oberstufe, die einander selten 
sehen, da sie verschiedene Fächer besuchen, 
treffen und über Dinge diskutieren Kônnen, die 
von allgemeinem interesse sind. Es wäre ihnen 
auch Gelegenheit geboten, Besprechungen 
mit den Lehrern zu führen, Besuche zu emp- 
fangen oder Tanzabende durchzuführen. 
Wie wurden nun all diese Erfahrungen und 
Beobachtungen bei der Schule in Arnold 
verwertet ? 


Die Schule in Arnold 


Die Schule, 6 km vom Zentrum Nottinghams 
entfernt, soll jedes Jahr 4 neue Klassen auf- 
nehmen und im ganzen 720 Schüler fassen. 
Die Behôrden planten eine Schule mit 5 Ab- 
teilungen, von denen jede eine andere Fächer- 
zusammenstellung aufweisen sollte. Man 
wollte den Schülern die Wahl jener Abteilung 
freistellen, die am meisten ihren Kenntnissen, 
Fähigkeiten und Berufswünschen entspricht. 
Die einzelnen Abteilungen vermitteln daher 
eine sehr verschiedenartige Ausbildung: 


Kurs 1: Literargymnasium (Lehrer, Juristen, 


Künstler, Musiker). 


Kurs 2: Mittelschule und Frauenbildungs- 
schule (Pflegeberufe, Diätassisten- 
tinnen, Physiotherapeuten, Bühnen- 


bildner). 


Realgymnasium  (wissenschaftliche 
Forscher, Techniker, Ârzte). 


Handelsschule mit Abitur (Geschäfts- 
führer, Sozialwissenschaftler). 


Kurs 3: 
Kurs 4: 


Kurs 5: Handelsschule (Büroangestellte, 


Wiederverkäufer). 


Tafel 1. Entwicklung des Raumschemas 


PTT ER HAVE DS RCE 
Die Schüler Etre im 1. ‘und 2. dahr (Unter- 3 
stufe) die gleiche Ausbildung. Die Speziali- 
sierung beginnt erst mit dem 8. Jahr. Die 
Kurse 1, 3 und 5 dauern 7, die übrigen im 
Minimum 5 Jahre. 


Der Unterricht sollte nach dem ursprünglichen Plan der 
Behôrden in 6 Klassen von je 20 Schülern erteilt werden 
und nicht — wie dies bisher üblich war — in Klassen von 
je 30 Schülern, um den Kindern sofort die von ihnen 
gewünschte Spezialausbildung zu vermitteln. Man merkte 
aber bald, dal dies zu groBe Anforderungen an das Lehr- 
personal stellen würde und da es besser sei, jedem 
Schüler eine gewisse Vorbereitungszeit zu gewähren, 
während der sich Schüler und Lehrer über bestimmte 
Fähigkeiten und Neigungen klar werden kônnen, bevor sich 
der Schüler für eine bestimmte Ausbildung entschlieft. 


Man beschloB deshalb, die Unterstufe in 
8 Klassen von je 30 Schülern zu führen und in 
diesen 2 Jahren eine Allgemeinbildung zu ver- 
mitteln, die eine Basis für die späteren Spe- 
zialkurse bilden sollte. Im 3., 4. und 5. Jahr 
sollten dann die Schüler ihre Spezialausbil- 
dung erhalten und pro Jahrgangin je6 Klassen 
von 20 Schülern eingeteilt werden. 


Die soziale Organisation der Schule ist selbstverständlich 
eine Folge dieser Klassenorganisation. Während der 
beiden ersten Schuljahre, der Unterstufe, arbeiten die 
Schüler mitihrem Klassenlehrer, der verschiedene Fächer 
erteilt und sich mit den Fortschritten jedes einzelnen 
Schülers befafit. So scheint der Übergang von der Volks- 
zur Mittelschule nicht mehr so schroff, und der Schüler 
lebt sich langsam in das vielgestaltige Schulprogramm 
ein. 

Während der folgenden3 Jahre gehôrtjeder Schülereinem 
der 6 »Mittelstufen-Häuser« an. Die Schüler werden in 
dieses System schon während der Unterstufe eingeführt, 
da sie einem der »Häusert zugeteilt sind, um dort die 
Mittagsmahlzeiten einzunehmen. Jdedes Haus soll 30 Kna- 
ben und 30 Mädchen zählen und unter der Leitung eines 
Hausvaters und einer Hausmutter stehen. Von den Haus- 
eltern erhält jedes Kind Ratschläge für seine Laufbahn, 
Auskunft und Beratung über seine Schulprobleme und 
Hilfe bei persônlichen Angelegenheiten während der 
ganzen 3 Jahre vor dem DiplomabschluB oder dem Abitur. 
Die Schüler der 6. Klassen bleiben Mitglieder ihres »Hau- 
sesx, erhalten aber — als Vertreter der Schülerschaft und 
als relativ reife Menschen — besondere Räume zugeteilt. 


Überprüfte Raumaufteilung 
nach einer allgemeinen 
Prüfung der räumlichen 


der Unterstufe haben ungefähr die gleichen F , 
:ozialen und physischen Ansprüche. Schüler Vereufge Raumeutgina 


nach einem allgemeinen Endgültige Raumaufteilung 


jer Mittelstufe zeigen jedoch bereits andere Schema Bedürfnisse und 
Br ; R © £ Anforderungen der Lehrer 
nteressen und kônnen sich mit den Zielen der 
Jüngeren nicht mehr begnügen; sie wün- re ES | Gssamt 
schen deshalb andere Räume. Die Schüler Anzahl | Fläche [flächepro| Anzahl | Fläche |fläche pro| Anzahl | Fläche {|fläche pro 
der Oberstufe, die vor der Reifeprüfung ste- Räume | m* | Gruppe | Räume mr | Gruppe, | RAume mi» | GIURES 
hen, müssen eine Menge persônlicher und all- ! é 
semeiner Probleme lôüsen. Die Rektoren aller FN ESS LE 7 50 1 279 4 260,4 
3chulen bestätigten, da@ sie in ihren Schul-  Tuürnhallen . . . . . 1 279 558 2 372 651 2 367,35 627,75 
häusern nach Môglichkeit versuchten, den 
Schülern jeder Schulstufe eine besondere Um-  Bibliothek. . . . . . 1 139,5 1 186 1 155 
:2bung zu verschaffen. Lesezimmern | 139,5 | 186 | 1 42 197 
iner der Rektoren sagte, da sich die Kinder, Re è Fe à a 
- von den Volksschulen kommen, in denen  Kiassenzimmer . : | 20 37,2 8 44 8 47 
ir einziger Lehrer in einem grofien Raum 5 37,2 5 34,3 
:errichtete, in den Mittelschulen oft verloren , + 
Hien und wegen der komplizierten Organi- 1 24,2 6 22,3 2 23,25 
‘ion und der groBen Zahl von Lehrern ver- ue AA ee 2. REMP 
trt und unsicher seien. Er wollte nun den d É : à 
ñnülern der Unterstufe dadurch entgegen-  }}.iximmer . . . . 1 93 { 74,4 1 11,8 
amen, daB er Lehrer suchte, die in der- 1 10,2 
‘5en Klasse (nur Unterstufe) verschiedene : Le : D 
her unterrichten konnten. Aber er betonte, Lie 1 3,5 
2s ihm dadurch beinahe unmôglich sei, Pemonstrationsraum 1 67 1 67 1 62,6 
ee PE . Geographiezimmer . 1 67 1 67 1 69,8 
n Lehrkôrper von Fachspezialisten zu bil-  Raum für Technisch- 
. Wenn es aber gelingen sollte, den jüng-  zeichnen . . . . .. 1 55,8 1 67 1 62,6 
 Schülern ein Schulzimmer zu geben, in Rae de î ‘D ; & : 4 
“em sie sich wegen seiner Âhnlichkeitmitdem  fächer . ...... 1 67 416,8 1 67 428,1 1 62,6 403 
assenzimmer der Volksschule sicher und 
3eborgen fühlen und das mit den neuen Chemie, Physik und 
Spezialräumen auf unauffällige Weise ver- Piologie . ..... “4 Gi : ms ; .. 
bunden werden kônnte, dann würde das Schul-  Optik. . .....,. 402 424,3 1 14,3 a11,1 
«ebäude selber einen hôchst wichtigen Bei- 
trag zur Organisation einer Schule leisten und  Handarbeits- und 
mithelfen, die Probleme der Rektoren bei der Handfertigkeitsräume 6 89,3 535,8 1 334,8 334,8 1 412,2 412,2 
Zusammenstellung des Lehrkôrpers leichter oil 0 UE 2976,5 | 
zu lôsen. , Én RU ELTE io 120 | 
he benôtigten aber die älteren Sent AS 3006.5 dE | 3070,85 
chüler nicht nur eine Menge kleiner Klassen- 


räume, sondern auch einen Gemeinschafts-  * Jene Efräume, die zugleich als Klassenzimmer verwendet werden. 
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| Naturwissenschaften 1:800. 


» s. 


GrundriB 1. Obergeschof 1:800. 
Plan du premier étage. 
Plan of 1st storey. 


1 Unterrichtsraum Unterstufe / Salle de leçon, degré 
inférieur / Form room 

2 Demonstrationssaal / Salle de démonstration / Lecture 
demonstration 

3 Morbereitung / Préparation / Preparation room 

4 Technisches Zeichnen / Dessin technique / Technical 
drawing 

5 Geographie / Géographie / Geography 

6 Handelsfächer / Cours commerciaux / Commerce 

7 Fortgeschrittener Physikunterricht / Physique supé- 
rieure / Advanced physics 

8 Physikunterricht / Cours de physique / Physics 

9-Allgemeine Naturwissenschaft / Sciences naturelles 
générales / General science 


Beim Studium der folgenden Seiten lasse man 
diese Seite der besseren Orientierung wegen 
aufgeklappt. 

En laissant cette page ouverte vous suivrez plus 
aisément les pages suivantes. 

Leave this page open, it gives you a better 
orientation for the following pages. 
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10 Mathematik / Mathématiques / Mathematics 

11 Optik / Optique / Optics 

12 Gruppenraum der Oberstufe / Salle de groupe degré 
supérieur / 6th Group room 

13 Lese- und Studiernischen / Niches de lecture et 
d'étude / Study bays 

14 Lese- und Studierraum / Salle de lecture et d'étude / 
Study library 

15 Bibliothek / Bibliothèque / Library 

16 Lehrer / Maîtres / Staff 


6 
GrundriB Erdgeschof 1:800. 


Plan de rez-de-chaussée. 
Plan of ground floor. 


1 Parkplatz / Parking / Car park 

2 Eingangshof / Cour d'entrée / Entrance court 
3 Fahrräder / Vélos / Cycles 

4 Holzbearbeitung / Travail sur bois / Wood 

5 Metallbearbeitung / Travail sur métaux / Metal 
6 Tôpferei / Terre glaise / Pottery 


TT 


7 Malen und Zeïchnen / Dessin et peinture / Painting. 
drawing 
8 Handarbeit / Travaux manuels / Needlecraft 
9 Hauswirtschaft / Travaux ménagers / Housecraft 
40 Lesezimmer / Salle de lecture / Reading room 
11 Eingangshalle / Hall d'entrée / Entrance hall 
12 Sekretariat / Secrétariat / Secretary 
13 Hauptlehrer der Abteilung / Maître principal de [: 
section / Department head 
14 Rektor / Recteur / Head 
15 Zentrallager Nahrungsmittel / Magasin central des 
denrées alimentaires / Central food store 
16 Nahrungsmittel / Denrées alimentaires / Food store 
17 Efraum, der zugleich als Unterrichtsraum dient / Salie 
à manger servant également à l'enseignement / Dininc 
room serving as classroom 
18 Efraum / Salle à manger / Dining 
19 Küche / Cuisine / Kitchen 
20 Grofier Innenhof / Grande courintérieure / House cour 
21 Gemeinschaftsraum der Oberstufe / Salle commune 
degré supérieur / 6th common room 
22 Halle / Hall / Assembly hall 
23 Stuhllager / Magasin des chaises / Chair store 
24 Schulmaterial / Matériaux d'école / Stationery and 
book store 
25 Bühne / Scène / Stage 
26 Heizung / Chauffage / Boiler 
27 Musik-Übungszimmer / Salle d'exercice de musique / 
Music practice 
28 Musikzimmer / Salle de musique / Music room 
29 Ültank / Tank / Oil storage 
30 Schränke für Spiele / Armoires pour les jeux / Games 
store 
31 Waschraum / Salles de bain / Laundry 
32 Turngarderobe / Garderobe de gymnastique/Changino 
33 Turnhalle / Halle de gymnastique / Gymnasium 
34 Sporthalle / Halle de sport / Athletics 
85 Teich / Pièce d'eau / Pond 
36 Treibhaus / Serre / Greenhouse 
37 Biologie / Biology 
38 Chemie / Chimie / Chemistry 
39 Fortgeschrittene Chemie / Chimie avancée / Advanced 
chemistry 
40 Studierraum / Salle d'étude / Study 


Querschnitt durch Naturwissenschaften, Halle und EG- 
räume 1:800. 


Section sciences naturelles, hall et salles à manger. 
Section through natural sciences, hall and dining-halls. 


Handarbeit und Handfertigkeit 1 geschossig / Travaux 
manuels premier étage / Housecraft first story 
Unterstufe in 2 Obergeschossen / Degré inférieur sur 
deux étages /Lower forms on two upper floors 
Naturwissenschaften in 3 Obergeschossen / Sciences 
naturelles sur 3 étages / Natural sciences onthreefloors 
Turnhallen / Halles de gymnastique / Gymnasiums 
Gemeinschaftsräume 1geschossig / Salles communes 
sur un étage / One-storey common rooms 

EBräume 1geschossig / Salles à manger sur un étage/ 
One-storey dining-halls 
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Eingangshof. In den 2 Obergeschossen des Mittelbaus die 
Unterrichtsräume der Unterstufe. 

Cour d'entrée. Sur les deux étages supérieurs de l'aile 
centrale, salles de leçon du degré inférieur. 

Entrance yard. The lower forms are on! wo upper floors 
ofthe central building. 


Ex groBe Innenhof vor der Halle und dem Gemeinschafts- 
raum. 
La grande cour intérieure devant le hall et la salle com- 
mune. 
The large house court in front of the hall and the common 
room. 
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Die Architekten sollten aber nicht nur alle jene Räume 
schaffen, die den erwähnten pädagogischen und sozialen 
Erfordernissen genügen, sondern auch solche für traditio- 
nelle Schulfächer und die Fächer, die der wissenschaft- 
lichen undtechnischen Entwicklung des Industriezeitalters 
entsprechen, und solche für Musik und Schauspiel, 
Malerei und Bildhauerei. 

Grof$er Wert wurde auf die Kôrpererziehung gelegt. Auch 
hier sollte man sich der allgemeinen Entwicklung im Sinne 
von individuellen Kursen nicht verschliefBen. Die Schüler 
sollten die Môglichkeït haben, jene Sportart zu wählen, 
die ihnen besonders zusagt, und vor allem jene, die sie 
auch nach der Schule betreiben wollen. 


Das Raumschema 


Nachdem die Bedürfnisse von der pädago- 
gischen Seite her bestimmt waren, Konnte man 
sich allmählich ein Bild von den zu schaffen- 
den Räumen machen. 


Anhand eines ersten Raumprogrammes diskutierten die 
Behôürden und die Architekten des Forschungsteams Ein- 
richtungen der verschiedenen Räume und entwarfen die 
beiden ersten Vorprojekte. 

Die Architekten machten verschiedene Vorschläge in 
bezug auf die Raumanordnungen, damit ein Raum mehre- 
ren Zwecken dienen kônne und das Schulgebäude im 
Gebrauch so flexibel wie môglich werde. 

Tafel 1 zeigt, wie sorgfältig jeder einzelne Raum auf seine 
Lage und Funktion geprüft wurde, bis man endlich das 
dritte Lay-out ausführte. 


Die Zusammenarbeit der Behôrden, der Archi- 
tekten und der Spezialberater sollte stets vor 
der Bestimmung eines Raumprogramms be- 
ginnen. Diese Zusammenarbeit führt natürlich 
immer zu Kompromissen: der Architekt mu 
seinen Plan ändern, um den pädagogischen 
Zielen näherzukommen, und der Auftraggeber 
muB seine Wünsche in den Einzelheiten dem 
Bauprogramm anpassen. Wenn die Benützer 
des Baues, also die Lehrer und Schüler, 
immer das Hauptanliegen beider Parteien 
bleiben, dann bestehen die besten Chancen, 
daB in pädagogischer und technischer Hin- 
sicht ein guter Schulhausbau entsteht. 


Die Grundrisse 


Die Lage der Bauten (Abb. 2) gründet sich auf 
folgenden Überlegungen: 


1. Die Bibliothek und die Versammlungshalle 
bilden als gemeinsamer Treffpunkt den 
Kern der Schulbauten. 


2. Die Schul-, EB- und Gemeinschaftsräume 
liegen direkt um diesen Kern. Um für jede 
Schulstufe eine eigene und geeignete Um- 
gebung zu schaffen, sind die Raumgruppen 
klar abgegrenzt worden: die Unter-, Mittel- 
und Oberstufe habenihre eigenen Eingänge 
und Aufenräume. 


8. Die Bauten liegen so, daB sie wegen des oft 
rauhen Klimas von geschützten Hôfen um- 
geben werden, die als direkte Verbindungs- 
wege dienen. Bei schlechtem Wetter kôn- 
nen die einzelnen Schulbauten ausnahms- 
weise auf internen Verbindungswegen er- 
reicht werden. Längs dieser Verbindungs- 
wege wurden kleine Arbeitsnischen für je 
2 bis 3 Schüler eingebaut. 


Tafel 2. Nutzflächen-Verteilung 


Fläche | Anteil 
Fläche | pro an der 
m? Platz | Ges.- 
m? Fläche 
in % 
Bruttofläche der 
Schulzimmer und der Efräume, 
die als Schulzimmer verwendet 
werden 3084,8 | 3,9 57,0 
Lagerfläche für Schulmaterial | 260,08 | 0,31 4,7 
Efzimmer, die nicht als Schul- 
zimmer verwendet werden 55,33 | 0,065 1,0 
Lagerfläche für Utensilien der 
Schüler und sanitäre Einrich- 
tungen für Schüler 453,55 | 0,56 8,1 
Verwaltung 643,74 0,79 11,5 
Verkehrsfläche 867,23 | 1,06 15,4 
Gedeckte Wege 
(% der wirklichen Fläche) 31,16 0,037 0,5 
Eingänge, Nischen usw. 
(Z der wirklichen Fläche) 109,36 | 0,14 1,8 
Totale Nutzfläche | 5605,20| 5,e7 | 100 


erschiedenen besuchten Schulen hatte man bemerkt, 
die Halle kaum gebraucht wurde — ein merkwürdiger 


À aber auch andere Schulen, in denen die Halle immer be- 

nutzt wurde, und zwar während und nach der Schulzeit. 
In der Halle versammelten sich nicht nur jeden Tag die 
Schüler; hier hatten die Klassen auch ihren Musikunter- 
richt sowie Theaterproben und -aufführungen; es wurden 
Parties gegeben, und endlich benutzte man diesen Raum 
als Turnhalle und Efsaal. In einer Schule diente die Halle 
während der Essenszeit als allgemeiner Treffpunkt, wo 
sich die Knaben trafen, unterhielten, Zeitungen lasen oder 
sich während des Essens gelegentlich einen Film ansahen. 
Die gewôhnlich lange, schmale und hohe Halle mit einer 
erhôhten Bühne an einem Ende war jeweils für Versamm- 
lungen und Theatervorführungen vorgesehen gewesen. 
Diese oft über 270 m? groBen Säle mit ihren nackten 
Wänden und der schlechten Akustik waren aber für 
kleinere Gruppen ungeeignet. 


Alle Rektoren waren sich darüber einig, daf die Halle 
verschiedenen Zwecken dienen und so liegen sollte, daB 
lärmige Veranstaltungen den Schulunterricht in den 
anderen Räumen nicht stôren. 

Die 260,4 m° groBe Halle dient vor allem Ver- 
sammlungen, Musik- und Schauspielvorfüh- 
rungen. Die Seitengänge kônnen als Zirku- 
lationswege benützt werden, wenn in der Halle 
Unterricht erteilt wird. Das Boden- und Dek- 
kenniveau ist verschieden, die Wände sind 
frei verschiebbare Faltwände und Vorhänge, 
die auch einen akustischen Zweck erfüllen. 
Die Halle scheint dadurch niemals gähnend 
leer, In der Halle kônnen insgesamt 760 Schü- 
ler stehen (Abb. 11). Da einer der Seitengänge 
einem einzelnen Redner viel besser als Platt- 
form dient als die Bühne, kann auf der Bühne 
eine gro8e Zahl Schüler Platz finden. Die 
Bühne hat kein festes Proszenium und ist 
ohne weiteres demontierbar. 


Man hat aus folgenden Gründen keine Halle 
für eine sitzende Versammlung geschaffen: 
die ganze Schule versammelt sich nur selten 
sitzend; die Fläche müfite aber dafür be- 
deutend vergrôBert werden, was die Halle für 
die meisten anderen Zwecke ungeeigneter 
machen würde. 


Die Halle dient in erster Linie zwei verschiedenen Arten 
von Schauspielaufführungen. lrgendeine Klasse braucht 
die Halle beim Lesen eines Schauspiels oder bei der Auf- 
führung einzelner Szenen. Kleine Gruppen von 3 oder 
4 Schülern benützen manchmal anstelle der Bühne ver- 
schiebbare Plattformen von 25, 50 und 75 cm Hôhe, die 
zusammen mit der Bühne oder alleinstehend auf dem 
Hallenboden verwendet werden kônnen (Abb. 12). 


Ferner wird die Halle für groBe Aufführungen mit zahl- 
reichem Publikum gebraucht (Abb. 13), bei denen sich 


10 

die Schüler nicht nur als Schauspieler, sondern auch als 
Bühnenbildner, Kostümentwerfer und Elektriker betätigen 
kônnen. Von hinten nach vorn laufen an der Bühnendecke 
Schienen zum Verschieben der Bühneneinrichtungen. 
Die Proszenium-Vorhänge, die aus visuellen und aku- 
stischen Gründen normalerweise im Hintergrund der 
Bühne hängen, kônnen an demontierbare Schienen ge- 
thängt werden. Bei diesen Grofanlässen enthält die Halle 
400 Sitzplätze (maximale Distanz von der Bühne zirka 
12 m). 
Die Bühne kann auch von einem Orchester oder einem 
Chor benutzt werden, da kein festes Proszenium als 
Hindernis wirkt, Auf der Bühne oder auf dem Saalboden 
kônnen dabei nach Bedarf die beweglichen Plattformen 
aufgestellt werden (Abb. 14). 
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10—14 
Die verschiedenen Verwen- 
dungsweisen der Halle 1:250. 


Les différentes possibilités 
d'utilisation du hall. 


Variation utilization modalities 
of the hall. 


1 Schränke / Armoires / 
Cupboards 

2 Zur Musikabteilung / Vers a 
section musique / To Music 
department 

3 Lager / Magasin / Store 

4 Zur Turngarderobe / Vers les 
garderobes / To changing- 
room 
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Versammlung der ganzen 
Schule mit den Lehrern (760 
Stehplätze bzw. 570 Sitzplätze). 
Assemblée de toute l’école, y 
compris les maîtres (760 places 
debout et 570 places assises). 


School assembly, including the 
masters (760 standing and 570 
seated). 


12 

Aufführung von Lesedramenauf 
beweglichen Bühneneinheiten 
von 25, 50, 75 cm. 
Représentation de drames sur 
éléments de scènes mobiles de 
25, 50, 75 cm. 


Dramatic performances on 


mobile stage units measuring 
10ins., 1 ft 10 ins. and 2'Aft. 
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Eingerichtet für Theaterauf- 
führungen (400 Sitzplätze). 
Installation pour représenta- 
tions de théâtre (400 places 
assises). 

Ready for drama performances 
(400 seats). : 


14 

Eingerichtet für Orchester und 
Chor (200 Sitzplätze). 
Installations pour orchestre et 
chœur (200 places assises). 


Fitted up for orchestra and choir 
(200 seats). 
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Musikzimmer (Abb. 15) 


Eine kleine Halle wurde hauptsächlich für den 
Musikunterricht entworfen. Sie bietet aber zu- 
gleich 100—120 Schülern Platz, die sich hier 
Vorträge anhôren kônnen. 


Bei den Besuchen in anderen Gymnasien stellte man fest, 
daB auBer einem Raum für den allgemeinen Musikunter- 
richt auch kleinere Musikzimmer für den Gruppenunter- 
richt oder für einzelne Schüler benôtigt werden. 

Im groBen Musiksaal kônnen die Stühle wie in einem 
normalen Schulzimmer angeordnet werden; sie lassen 
sich aber auch so aufstellen, daB die Schüler in einer 
Gruppe musizieren oder singen kônnen. 

Die Aufbewahrung der Musikinstrumente bildete ein be- 
sonderes Problem. Die Instrumente werden während und 
nach den Schulstunden in der groBen Halle und in den 
Musikzimmern gebraucht. Einige Schüler bringen eigene 
Instrumente mit. Die meisten Instrumente aber gehôren 
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15 
Garderobe für Kleider und Schuhe. 


Garderobe pour vêtements et souliers. 
Changing-room for clothes and shoes. 


16 
Räume für Musikunterricht 1:250. 


Salles de leçon de musique. 


Rooms for music lessons. 


1 Kleïine Übungszimmer / Petite salle d'exercice / Room 
for small groups 

2 Schränke für kleine Instrumente / Armoires pour petits 
instruments / Racks for smaller instruments 

3 Raum für Cellos, Kontrabässe und Schlagzeuge / 

Salle pour violoncelles, contrebasses et instruments 

à percussion / Storagefor cellos, double basses, drums 

Unterrichtszimmer mit stapelbaren Doppeltischen / 

Salle de leçon pour tables doubles combinées / 

Formroom with stackable dual tables 

5 Lagerraum für Musiknoten und Schallplatten / Magasin 
de notes de musique et disques / Sheet music und 
record storage 


+ 
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Turnhalle und offene Sporthalle. 

Salle de gymnastique et halle de sport. 
Gymnasium and athletics shed. 


20 und 21 
Bibliothek 1:250. 
Bibliothèque. 
Library. 


1 Lesesaal / Salle de lecture / General class library 

2 Bücherregale / Rayons de livres / Book stacks 

3 Lese- und Studierraum / Salle de lecture et d'étude / 
Private study library 


4 Lese- und Studiernischen / Niches de lecture et 
d'étude / Study bays 


17 und 18 . 
Zwei der verschiedenen Verwendungsmôglichkeiten eines 
Turngerätes. 

Deux différentes possibilités d'utilisation de l'installation 
de la halle de gymnastique. 

Gymnasium equipment. Showing two only of the many 
arrangements possible. 


5 Unterrichts- und Diskussionsraum Oberstufe ! Salle 
de leçon et de discussion degré supérieur / 6th form 
room 
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Lesezimmer 1:250. 
Salle de lecture. 
Reading room. 


1 Haupteingang / Entrée principale / Main entrance 

2 Lesezimmer / Salle de lecture / Reading room 

3 Schreibtische, Zeitungen und Zeïtschriften / Pupitres, 
journaux et illustrés / Hinged writing tables, news- 
papers and journals 


0 0 0 Ü 


der Schule; sie bleiben in der Schule. Die Schränke dafür 
wurden in den Zirkulationswegen zu der groBen Halle und 
den Musikzimmern untergebracht. Die Temperatur in den 
Instrumentenschränken wird ausgeglichen gehalten. 


Turnhalle und Sporthalle (Abb. 17—19) 


Eine Schule dieser GrôBe benôtigte üblicherweise 2 Turn- 
hallen von je 260 m°, in denen die Schüler turnen, tanzen 
und Rhythmik treiben sowie Basketball und Badminton 
spielen kônnen. Für die neue Schule in Arnold wurden 
aber noch weitere kôrperliche Betätigungen vorgesehen, 
zum Beispiel Leichtathletik, Kricket und Tennis. Deshalb 
muBten Räume geschaffen werden, in denen man diese 
Sportarten in jeder Jahreszeit ausüben konnte. 


Wie der Lageplan zeigt, fand man folgende 
Lôsung: Ein Raum ist für das Schulturnen, ein 
anderer für Tennis, Badminton, Basketball 
und Leichtathletik bestimmt. 


Turnhalle 


Die Turnhalle miBt nur 12 x 18 m, weil Mannschaftsspiele 
in der Sporthalle stattfinden. Die Frage, wie die Turnhallen 
einzurichten seien, wurde neu geprüft. Die Lehrmethoden 
im Turnen haben sich zwar geändert; die Einrichtungen 
sind aber nur wenig verändert worden. 

Wie man bei den Besuchen feststellen konnte, war das 
Lehrschema für das Turnen von Schule zu Schule ver- 
schieden. Meistens war es üblich, zuerst Freiübungen zu 
machen, dann in kleinen Gruppen an Geräten zu turnen. 
Die Lehrer verlangten vor allem bewegliche Geräte, um 
sie in verschiedenen Reïhenfolgen aufstellen zu kônnen 
und die Schüler darüber hinwegturnen zu lassen, und 
Leitern, die man in jeder Lage fixieren kann: also Turn- 
oeräte, die ebenso beweglich sind wie diejenigen in den 
Volksschulen (Abb. 17 und 18). 


Sporthalle 


Die Sporthalle hat die Form einer sogenannten hollän- 
dischen Scheune und ist 22,5 m breit und 34,8 m lang. 
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Durch Anbringung von Netzen kann die Halle für einzelne 
Spiele unterteilt werden. 

Obwohl die Halle in erster Linie dem Sport dient, kann sie 
— zum Beispiel bei Schulfesten — doch auch für andere 
Zwecke verwendet werden (1600 Personen finden darin 
eine Sitzgelegenheit). Die Lautsprecheranlage wurde des- 
halb in der Halle so montiert, daf sie leicht demontierbar 
und auch in der Sporthalle verwendbar ist. 


Bibliothek (Abb. 20 und 21) 


In den meisten Schulen, die man besucht hatte, wurde die 
Bibliothek hauptsächlich als Aufgaben- und Studier- 
zimmer verwendet. Man sah zum Beispiel in einer 4-Klas- 
sen-Schule ungefähr 60 Schüler, die wie Studenten aus 
persônlichem Verantwortungsgefühl lernen, für sich in 
der Bibliothek arbeiten. Im allgemeinen traf man vor allem 
Schüler der Oberstufe an. Schüler, die Literatur, Sprachen 
oder Geschichte studieren, verbringen oft die Hälfte ihrer 
Zeit in der Bibliothek. 

Da die Bibliothek immer mehr für das individuelle Lernen 
benutzt wird, hatten es die Rektoren immer schwieriger, 
eine Zeit festzulegen, während der auch die jüngeren 
Schüler die Bibliothek besuchen konnten. Und doch 
sollten die neu in die Schule eintretenden Schüler mit der 
Bibliothek sofort vertraut werden, damit sie nicht nur die 
Bücher zu finden wissen, sondern auch aus eigenem 
Antrieb den Weg in die Bibliothek finden, um für die 
Schule oder zum privaten Vergnügen in den Büchern 
nachzuschlagen. Î 


Die 155 m? groBe Bibliothek von Arnold, im 
Zentrum der Schule, hat daher zwei unabhän- 
gige Arbeitszimmer, die allgemeine Bibliothek 
und den Studierraum, die mit dem Bücher- 
magazin verbunden sind (Abb. 21). 

Der allgemeine Bibliotheksraum wird von 
Klassen von 20 bis 30 Schülern benützt, sieht 
aber anders aus als ein normales Schul- 
zimmer, da die Bibliothek ein besonderer 
Raum der Schule sein soll. An den Wänden 


stehen Büchergestelle. Die Tische sind sehr 
groB, damit die Schüler ihre Bücher darauf 
ausbreïten kônnen. Die Fenster haben Vor- 
hänge; so versuchte man dem Raum einen 
besonderen Charakter zu geben. Bei den 
Fenstern stehen gemütliche Stühle. 

Man hofft, dal die Kinder Lust bekommen, die Bibliothek 
auch auRerhalb der Schulstunden aufzusuchen, um dort 
zu lesen. An einem Ende der Bibliothek befindet sich eine 
besondere Nische mit Büchern für die jüngeren Schüler. 
Ferner steht in diesem Raum der Tisch des Bibliothekars 
mit Katalogen und dem Zettelkasten, auf denen die Kinder 
ihre Bücher heraussuchen kônnen. Selbstverständlich 


dürfen die Schüler auch selber einen Ausleihdienst ein- 
richten. 


Der Studienraum dient als Arbeitszimmer der 
älteren Schüler. In diesem Raum stehen einige 
75 x 60 cm grofe Einzeltische mit je einer Ar- 
beitslampe. Um dem Raum einen ruhigen und 
intimen Charakter zu verleihen, wurde er durch 
Büchergestelle und Zwischenwände in kleine 
Nischen aufgeteilt. Da die älteren Schüler oft 
viele Stunden in diesem Raum verbringen, 
wurde er nach Süden orientiert, Die Haupt- 
fenster haben lichtdurchlässige Vorhänge. 


Der Raum ôffnet sich auf eine kleine Dach- 
terrasse, wo sich die Schüler an heiBen Tagen 
aufhalten kônnen. 


Das Büchermagazin fafit zirka 7000 Bücher, das heifit die 
Hälfte des künftigen Buchbestandes. Die übrigen Bücher- 
gestelle stehen in der allgemeinen Bibliothek oder im 
Studienraum. Das Büchermagazin dämpft Geräusche 
zwischen den beiden Arbeitsräumen. Auch liegt es in der 
Nähe des Eingangs zur Bibliothek, so da ein Schüler, der 
irgendwo in der Schule arbeitet und schnell ein Buch 
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LE 15 VA für Bücher der Schüler der Ober- 
stufe. 


Armoires à livres pour élèves du dégré su- 
périeur. 


Lockers for upper form pupils. 


24 
Schultisch in den Unterrichtsräumen der Unter- 
stufe. 


Table d'école des salles dé leçon du degré 
inférieur. 
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Desk in lower form classroom. 


25 
GrundriB 1. ObergeschoB der Unterstufe 1:250. 


Plan du 1er étage degré inférieur. 
Plan of 1st floor lower form. 

1 Garderobe / Coats and shoes 

2 WC Mädchen / WC filles / Girls 
3 WC Knaben / WC garçons / Boys 


26 
Gemeinschaftsraum 1:250, 


Salle commune. 
Common room. 
1 SchlieBfächer / Armoires-garderobe / Lockers 


2 AusguB und Kochgelegenheit / Evier et cui- 
sine / Sink and griller 
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27 
Zusammenkunft aller Schüler der Oberstufe 
mit den Lehrern 1:250. 


Assemblée de tous les élèves du degré supé- 
rieur et de leurs maîtres. 


Assemblyhallforupper-formpupilsand masters. 

1 Garderobe / Coats and shoes 

2 WC Mädchen / WC filles / Girls 

3 WC Knaben / WC garçons / Boys 

4 Unterrichtsraum/Salle deleçon/Houseroom 

5 Gruppenraum / Salle de groupe / Group 
room 

6 Stuhllager / Magasin de chaises / Chair store 

7 Tische / Tables 

8 Hausmeister / Concierge / Housemaster 

9 Hausmeisterin / Femme du concierge / 
House mistress 

10 Küche / Cuisine / Kitchen 


braucht, sich dieses holen kann, ohne die Schüler zu 
stôren, die in der Bibliothek arbeiten. 

Das Lesezimmer von 42 m? Grôke im Erd- 
gescho ist das »Schaufenster« der Biblio- 
thek. Es ist so gelegen, daf jedermann, der 
in der Schule herumspaziert, zu diesem Raum 
gelangt. In Vitrinen werden neue Bücher aus- 
gestellt, an Schauwänden werden sie ange- 
kündigt. Der Raum ist wie ein Aufenthalts- 
raum mit Fensterplätzen, Lehnstühlen und 
niedrigen Tischchen ausgestattet. Man findet 
hier Zeitungen, Zeitschriften und Kataloge. 
Während der Schulstunden kann der Raum 
von kleinen Klassen oder für Nachhilfestunden 
usw. benützt werden (Abb,. 22). 


Schulzimmer 


Alle Schulräume sind so geplant, dafi sie auch 
als Gesellschaftsräume dienen kônnen. Man 
muf sie deshalb im Zusammenhang mit der 
sozialen Ordnung der Schule (Unterstufe, 
Mittelstufe und Oberstufe) betrachten. 

Die Unterstufe hat 8 6x8 m grofe Schul- 
zimmer. In einem solchen Raum findet fast 
nur das Mobiliar für 80 Schüler Platz, so dal 
nicht viel Raum übrig bleibt. Diese Schul- 
zimmer sind mit 110 x 55 cm gro8en Doppel- 
tischen ausgestattet (Abb. 24). 

Um den Schülern der Unterstufe eine eigene 
Umgebung zu schaffen, in der sie sich hei- 
misch fühlen, wurden diese 8 Schulzimmer in 
einem 2geschossigen Bau untergebracht. In 
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27—30 
Raumgruppe für den Unterricht der Oberstufe 1:250. 


Groupe d'enseignement supérieur. 
Room grouping for upper form. 


28 

Môbliert für Unterricht. 
Ameublement pour l'enseignement. 
Furnished for teaching. 

29 


Der Unterrichtsraum môbliert als Efraum, der Gruppen- 
raum môbliert für Gruppenarbeïiten. 


Salle de leçon meublée comme salle à manger, la salle de 
groupe meublée pour les travaux de groupe. 
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Classroom furnished as a dining-room, the room grouping 
furnished for group work. 


30 
Die Unterrichtsräume môbliert für Arbeiten nach Schul- 
schluf. 


Les salles deleçon meublées pourles heures après l'école. 
Classrooms furnished for after-hours activities. 


31 
Der Unterrichtsraum als EBraum. 


La salle d'enseignement comme salle à manger. 
Classroom as dining-room. 


jedem Stockwerk liegen 4 Klassenzimmer mit 
Garderoben und Toilettenräumen für je 
120 Kinder. Jedes Geschof ist für Schüler 
eines einzigen Jahrganges bestimmt. 

Die eine Seite des Eingangshofes ist offen 
und führt zu Spielplätzen, die für die wilden 
Spiele der 11- und 12jährigen Kinder ge- 
schaffen sind. Der Kern von Bau und Spiel- 
platz ist leicht ablesbar, so daB der neue 
Schüler von hier aus mit der Anlage der 
ganzen Schule vertraut wird. 

Die Mittelstufe hat 6 »Häuser«, denen je 
380 Mädchen und 30 Knaben der 3., 4. und 
5. Klasse angehôren. Auch hier haben die 
Schüler ihren eigenen Schuleingang; der Zu- 
gang zu jedem »Haus« führt über einen ge- 
pflasterten Hof. Dieser Versammlungs- und 
Pausenhof besitzt auf drei Seiten durch Blu- 
menbeete abgetrennte Nischen mit Stühlen. 
In jedem »Hausx« befinden sich ein Hausraum 
von 63,5 m?, ein Gruppenraum von 34,2 m? und 
zwei kleinere Räume für die Familie des Haus- 
vaters. Küche, Garderobe und Toiletten wer- 
den von je zwei »Häusern« gemeinsam be- 
nutzt. Der Hausraum und der Gruppenraum 
werden auch als Schulzimmer verwendet; der 
Hausraum nur zeitweise, da er auch als Efsaal 
dient (Abb. 27—31). 


Die Räume des Hauses sind für verschiedene Zwecke 
bestimmt; einige wurden schon beschrieben, In Abb. 27 
sehen wir das »Haus« zu Beginn eines Schultages. Die 
60 Insassen kommen vom Hof her, hängen ihre Mäntel in 
die Garderobe, wechseln die Schuhe und holen die für 
die Morgenlektionen benôtigten Bücher aus den SchlieB- 
fâchern im Hausraum oder in der Eingangshalle. Der 
Appell findet gemeinsam oder in zwei Gruppen von je 
30 Schülern im Haus- und im Gruppenraum statt. Dann 
gehen die Schüler in den Hausraum, wo gewôhnlich eine 
Morgenandacht stattfindet, Um für die Schüler genügend 
Platz zu haben, wird der Unterrichtsraum vollständig ge- 
räumt; die Stühle und Tische werden in einer Nische 
aufgestapelt, die von den Hauptfenstern entfernt liegt. 
Abb. 28 zeigt die Aufteilung für die Schulstunden. Der 
Gruppenraum wird als allgemeines Schulzimmer für eine 
Mittelstufenklasse von 20 Schülern verwendet. Es kann 
sein, daB dieser Raum nur für ein ganz bestimmtes Schul- 
fach verwendet wird, so daB er einen ganz spezifischen 
Charakter hat: man findet Reiseprospekte in einem 
»Sprachenraum«, Zeitungsausschnitte und Wandkarten 
in einem anderen. Im Unterrichtsraum befinden sich zur 
gleichen Zeit ebenfalls 20 Schüler der Mittelstufe. Da 
dieser Raum grôBerist, wird er hauptsächlich für Lektionen 
gebraucht, die besonders viel Platz benôtigen: zum Bei- 
spiel zum Lesen von Schauspielen usw. Im Unterrichts- 
raum kônnen sich auch grôkBere Klassen aufhalten, so dañ 
der Stundenplan flexibel gehalten werden kann. Im Unter- 
richts- und im Gruppenraum sind wie bei der Unterstufe 
Schränke und Vitrinen vorhanden; die Wandtafeln sind 
beweglich und kônnen weggenommen werden. Während 
der Schulstunden werden im Raum des Hausvaters Nach- 
hilfestunden gegeben; in den Studiernischen kônnen 2 bis 
8 Schüler für sich selber arbeiten, 

In Abb: 29 ist gezeigt, wie der Unterrichtsraum während 
der Essenszeit von allen Schülern und dem Lehrpersonal 
verwendet wird.Jeder Unterrichtsraum kannin2 Schichten 
128 Schüler und Lehrer aufnehmen, so da die ganze 
Schule in den Unterrichtsräumen zum Essen Platz findet. 
Je 8 Personen sitzen an 8 Tischen. Das Verteilen der 
Speisen ist familiär organisiert: je 2 Schüler eines Tisches 
bedienen die anderen. 

Die Schüler, die nicht gerade essen, kônnen sich während 
der Essenszeit im Gruppenraum aufhalten. 

Nach SchulschluB dient das »Haus« verschiedenen 
Zwecken. Abb. 30 zeigt, wie der Hausvater seinen Raum 
braucht, um darin Eltern zu empfangen. Im Gruppenraum 
kann sich irgendein Klub treffen; in einem anderen »Haus« 
wird der Gruppenraum für Schüler eingerichtet, die ihre 
Hausaufgaben in der Schule machen wollen. Der Unter- 
richtsraum kann als allgemeiner Gemeinschaftsraum für 
Tischtennis, Theaterproben, Versammlungen der Schüler 
eines »Hauses« oder eine andere gesellschaftliche Tätig- 
keit verwendet werden. 
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Die Rektorer fanden es sehr wesentlich, dal 
die Schüler der Oberstufe einen Raum für 
Diskussionen hätten, da Aussprachen unter 
den älteren Schülern einen wichtigen Bestand- 
teil ihrer Erziehung bilden. Aus diesen Grün- 
den wurde ein Gemeinschaftsraum von 79 m? 
für die Oberstufe eingerichtet (Abb. 25). Es 
handelt sich dabei um einen eigentlichen Klub- 
raum für die älteren Schüler. Einer Wand ent- 
lang läuft eine Sitzbank. Im Raum stehen 
Tische mit 4Stühlen und einzelneaufklappbare 
Pulte. An einer Wand ist eine Kochgelegen- 
heit mit einem Spültrog und einer Reihe von 
darüber liegenden Schränken eingebaut. Man 
kann hier Tee kochen und Brote herrichten. An 
zwei Seiten des Raumes wurden 75 x 27,5 x 
22,5 cm grok8e Schliefifächer für Bücher ein- 
gebaut, in denen alle Bücher der Schüler der 
Oberstufe Platz finden (Abb. 26). 


Der Gemeinschaftsraum ôffnet sich auf eine südliche 
Terrasse, die ein Teil des Haushofes ist, aber 120 cm über 
dem allgemeinen Niveau liegt. Eine Sitzbank bildet die 
Balustrade dieser erhôhten Terrasse, auf die bei schônem 
Wetter auch Stühle und Tische des Gemeinschaftsraumes 
gestellt werden kônnen. 

Obwohl der Gemeinschaftsraum der Oberstufe ursprüng- 
lich nur für die Schüler bestimmt war, kann er nôtigenfalls 
auch als Klassenzimmer, zum Beispiel für Diskussionen 
oder einen Vortrag, verwendet werden. 

Als allgemeine Schulzimmer dienen vier 19 bis 
28 m? gro8e Räume für Gruppen bis 15 Schü- 
ler (Abb. 19). Diese Räume dürfen nur von 
der Oberstufe benutzt werden, obwohl einer 
dieser Räume auBerhalb der Schulzeit als 
Hausgruppenraum dient. Alle diese Räume 
sind Nebenräume der Bibliothek. 

Die übliche Klassenzimmereinrichtung wurde 
für den Unterricht der Oberstufe, der zur 
Hauptsache aus Gruppendiskussionen be- 
steht, als nicht geeignet befunden. In 3 Räu- 
men stehen gro8e Tische, die für Diskussions- 
stundenzusammengeschobenwerdenkônnen,. 
In einem Raum befinden sich nur einzelne 
Tische, so daB dieser Raum auch für das 
private Lernen in Frage kommt. 


Die Oberstufe verfügt auBerdem über das Studienzimmer, 
das neben den Schulzimmern der Oberstufe liegt. 


Es ist charakteristisch für die Oberstufe, daf 
in diesem Raum die Lehrer nicht eigentlichen 

. Unterrichterteilen, sondern die Schülerfür sich 
selber lernen. 


Räume für naturwissenschaftlichen 
Unterricht (Abb. 32 und 33) 


Der naturwissenschaftliche Unterricht, der an 
Gymnasien normalerweise in Physik-, Chemie- 
und Biologieunterricht zerfällt, wurde hier 
— und dies war ausschlaggebend bei der 
Planung dieser Schule — vor allem in prak- 
tischen und theoretischen Unterricht unter- 
teilt. Der theoretische Unterricht besteht aus 
einem Vortrag des Lehrers an der Wandtafel 
und der Vorführung von Experimenten. Die 
Schüler hôren und schauen zu, stellen Fragen 
und machen Notizen. 

Beim praktischen Unterrichtarbeiten die Schü- 
ler der Unterstufe gewôhnlich zu zweit an den 


.  Apparaten und machen dabei ihre Notizen. 


L 
{ 


Unterrichtsra 
Salle de leçor 
General scien 


1 allgemeine Naturwissenschaften. 
les sciences naturelles généraies. 
: classroom. 


Tafel 3. Räume für den naturwissenschaftlichen Unterricht 


Raum 


Allgemeiner naturwissenschattlicher Raum . 


Physik. . . 
Chemie 
Biologie . . 


Physik für hô 


Chemie für hôheren Unterricht 


Mathematik 


heren Unterricht. . . . . . . . 


Demonstrationsraum (Vortragsraum) . . . . 


Fläche m? 


83,8 
62,6 
62,6 
62,6 


62,6 
62,6 
47,1 


det von 


wird verwe 


Unterstufe nit Klassen von 30 Schülern 

Mittelstufe mit Klassen von 20 Schülern 

wie oben 

wie oben und von der Oberstufe mit Klassen von 
max. 20 Schülern 

Oberstufe mit Klassen von max. 20 Schülern 

wie oben ; 

Allgemein, Gruppen von max. 20 Schülern 
Allgemein, grôBere Gruppen 


4 Vorbereitungsräume (jeder 18,6 m? inkl. Lagerfläche) als Nebenräume von Biologie-, Physik-, 
Chemie- und Demonstrationsraum. 


Optik 
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33 
ErdgeschoBgrundriB des Traktes mit den naturwissen- 
schaftlichen Unterrichtsräumen 1:250. 
Plan de rez-de-chaussée de l'aile des salles de sciences 
naturelles. 
Plan of ground floor of science wing. 
Gartenbeete für Experimente / Jardins d'essai / Ex- 
perimental plot 
Teich / Pièce d'eau / Pond 
Treibhaus / Serre / Greenhouse 
Biologie / Biology 
Chemie / Chimie / Chemistry 
Vorbereitungsraum / Salle de préparation / Prepa- 
ration room 
Chemie für Fortgeschrittene / Chimie avancée / 
Advanced chemistry 
Wägezimmer / Salle des balances / Balance room 
Studierzimmer / Salle d'étude / Study bay 
Ausstellungsraum / Salle d'exposition / Exhibition 
space 
Warenaufzug / Ascenseurs / Goods lift 
Leitungskanal / Conduites / Duct 
WC Knaben / WC garçons / Boys 
WC Mädchen / WC filles / Girls 


Der Lehrer begibt sich zu den einzelnen Schü- 
lern und gibt Ratschläge. Die Schüler der 
Oberstufe arbeiten dagegen meistens allein. 
Es kônnen 2 oder 3 Gruppen unter der Auf- 
sicht eines einzigen Lehrers gleichzeitig das- 
selbe Laboratorium benützen. 
Der praktische Unterricht findet immer in den 
Laboratorien statt. Der Theoriesaal besitzt 
seinerseits eine ganze Menge von Einrich- 
tungsmôglichkeiten. 
Die Einrichtung für die naturwissenschaft- 
lichen Fächer ist aus Tafel 3 zu ersehen. 
Die wissenschaftlichen Räume befinden sich 
in einem 3geschossigen Gebäude, das mit der 
Schule durch einen verglasten Korridor, der 
eine Seite des Hofes bildet, verbundenist. Der 
Korridor dient nur dem Verkehr. 
Hätte man die Breite dieses Korridors um ein Modul er- 
weitert, wäre der Wert dieses Raumes erheblich gestiegen, 
da man — môglicherweise in Verbindung mit dem Hof — 
kleine Ausstellungs- oder Experimentiernischen bekom- 
men hätte. Selbstverständlich kann man aber nicht be- 
liebig erweitern. Es besteht nämlich schon beim Eingang 
des Traktes Ausstellungsraum mit einem kleinen 
Studierzimmer für zirka 6 Schüler, das von kleinen Klassen 
oder von Sc bei ihrem Privatstuaium gebraucht 
werden kann. 
Das Biologielaboratorium ist gegen den Hof 
geôfinet, in dem sich ein Treibhaus, Pflanz- 
beete für Versuche und ein Weiher befinden 
(Abb. 33). Im 1. Obergeschoë liegen die Labo- 
ratorien für den Physik-, Mainematik- und all- 
Jemeinen naturwissenschaftlichen Unterricht; 
m 2. Obergeschof der Vortrags-Demonstra- 
onsraum, as Geographiezimmer, ein Raum 
tir Technischzeichnen und die Räume für die 
landelsfächer. Ein kleiner Servicelift verbindet 
autjzdem Gescho8 die Vorbereitungszimmer, 
so daf die Einrichtungen in kurzer Zeit in 
äen Demonstrationsraum gebracht werden 
«ônnen. 
Da die Bänke hauptsächlich für die praktische Arbeit 
eingerichtet sind, wurden die Laboratorien kleiner als 
üblich gebaut. Die festen Tische im Chemielaboratorium 
sind zum Beispiel so gestellt, daB sie ein Viereck mit viel 
Raum zwischen den einzelnen Tischen bilden. So kann 


der Lehrer an jedem Tisch etwas vordemonstrieren, weil 
vonjedem Platzaus dieanderen Tische überschaubar sind. 


Handarbeits- und Handfertigkeitsräume 
(Abb. 34—36) 


Handwerker und Unternehmer, die man um Rat fragte, 
sagten, daB sie es wichtiger fänden, den Kindern eine 
gute Ausbildung in Mathematik, Englisch sowie einen 
Grundlagenunterricht über die Eigenschaften und die Ver- 
wendung bestimmter Materialien und Werkzeuge zu ver- 
mitteln, statt bereits ihre handwerklichen Fähigkeiten zu 
entwickeln; eine solche Grundlagenkenntnis bilde nämlich 
die beste Môglichkeit für eine spätere Anstellung. Sie be- 
tonten, daB besonders Leute gesucht würden, die vor 
allem arbeitsfreudig und arbeitswillig seien. Bei diesen 
Voraussetzungen hätten sich die jungen Leute dann bald 
die noch fehlende spezifische handwerkliche Geschick- 
lichkeit angeeignet. 


Deshalb kam man zu einem neuen Entwurf für 
die Handarbeitsräumlichkeiten. Man baute 
nicht 5 einzelne Räume von je 79 m?, sondern 
einen einzigen grofien Raum, der in verschie- 
dene Zonen unterteilt wurde (Abb.34). So 
geht der Hausarbeitsraum auf der einen Seite 
in einen kleinen Wohnraum, auf der anderen 


ür Gruppenark 


Salle de leçon meublée comm 
groupe meublée pour les trav4 


| 
| 


ES 


in die Diätküche über. Diese Zonen sind mit 
den Näh-, Web-, Mal-, Bildhauerei- und 
Tôpfereinischen verbunden. Die Schreinerei 
und Metallwerkstatt dagegen stehen nur visuell 
mit den anderen Zonen in Beziehung (Glas- 
abschrankungen), da dort die Arbeit relativ 
staubig und lärmig ist. Alle diese Zonen sind 
um einen zentralen Hof angelegt, von dem 
man zu allen Abteilungen gelangt. Nôtigen- 
falls kann in diesem Hof auch gearbeitet 
werden, 

Einige Arbeitsnischen sind nur für bestimmte 
Tätigkeiten verwendbar. Andere, die keine be- 
sondere Einrichtung benôtigen, kônnen je 
nach den Fähigkeïten der Lehrer und den 
Neigungen der Schüler für verschiedene 
Zwecke verwendet werden. Man kann die 
Nischen miteinander verbinden, so dafi 2 oder 
8 Fächer kombiniert werden kônnen, zum Bei- 
spiel Metall-, Holz- und Malarbeit. 


EBräume 


90 bis 100% der Schüler bleiben über Mittag 
in der Schule. Die groBe maximale Schüler- 
zahl von 720 wurde aufgeteilt in kleinere 
Gruppen. Erst die Organisation der Unter- 
richtsräume der Mittelstufe machte dies môg- 
lich. Jedes der 6 »Häuser« kann die 128 Lehrer 
und Schüler in 2 Schichten zum Essen auf- 
nehmen. 

Die 8 Kinder an einem Tisch fühlen sich wie 
zu Hause. Die Tische sind doppelte Schul- 
bänke mit anschiebbarer Verlängerung. 


Für die Küche wurden verschiedene Môglichkeiten ge- 
prüft. Es war unmôdglich, für einen einzigen Speisesaal 
einé Küche einzurichten, da man die Schüler aufteilen 
wollte. Auch war es nicht praktisch, für die 6 EBsäle eine 
einzige Küche zu schaffen. Man dachte auch an 3 un- 
abhängige Küchen, je eine für 2 »Häuser«; aber dies hätte 
den äuBeren Serviceweg beträchtlich verlängert. 

So blieb noch die weitere Môglichkeit: ein zentrales ER- 
warenlager und eine Rüstküche für 3 Küchen. Man zog die 
letzte Lôsung vor, und zwar aus folgenden Gründen:1.der 
direkte Service von der Küche in die EBsäle ist günstiger; 
die Speisen werden nicht kalt; 2. das Hauspersonal hat 
kleinere Wege zurückzulegen; 3. eine Küche für 250 Mahl- 
zeiten ist leichter zu organisieren als eine Küche für 
750 Mahlzeiten; 4. die Angestellten arbeiten lieber in 
kleineren Küchen; 5. der zentrale Rüstraum ist praktisch 
und ideal, da er das Rüsten vom Kochen trennt; 6. die 
Einrichtung ist billiger, da heizbare Rollwagen sehr teuer 
sind. Dagegen benôtigt die gewählte Lôsung 37 m? mehr 
Raum als eine zentrale Küchenanlage. 

Das zentraié EBwareniagerfañtLebensmittelfür3 Wochen. 
Eine Leiterin ist für die Eiikäcfa und die /erteilung an die 
Küchen verantwortlich. Ihr stehe,. zwei Helferinnen zur 
Seite, die zum Teil auch in den Küchen arbeiten. Die Auf- 
stellung der Speisezettel in jeder Küche, die vérschieden 
sein kônnen, besorgt der Küchenchef. deder EBsaal wird 
unabhängig vom anderen bedient, 


Wäscherei für Turnkleider 


Statt die üblichen Schränke für Turnsäcke und Turn- 
kleider einzubauen, wagte man das Experiment, eïne 
Wäscherei einzurichten. Die Extrakosten für dieses Sy- 
stem müssen natürlich sorgfältig abgewogen werden: 
aber diesen Kosten stehen einige groBe Vorteile gegen- 
über. Turnkleider, die einmal benutzt wurden, kommen 
direkt in die Wäscherei; sie liegen also nicht schmutzig 
in irgendwelchen Schränken oder Säcken herum, bevor 
sie zum Waschen nach Hause genommen werden. Da- 
durch wird Platz und damit auch Geld gespart, das aber 
wieder für die Einrichtung des neuen Systems gebraucht 
wird. 

Die der Schule von der Stadt gelieferten Turnkleider 
werden auf Gestellen aufbewahrt, welche die Wäsche- 
rei vom Korridor trennen, der zu den Garderoben und 
Turnhallen führt. Ebenso werden die Behälter für die 
schmutzigen Turnkleider und Handtücher usw. von der 
Stadt geliefert. 

Das System dieser Wäscherei entspricht ungefähr jenem 
von Hotels und kleinen Waschbetrieben. 


Spielfelder 


Die Schule hat 2 Rugby-Spielfelder, 2 Hockey- 
felder, einen Kricketplatz, 3 Sprungplätze, 
7 Tennisplätze und eine mit anderen Schulen 
gemeinsam benutzte Aschenbahn. 


Landschaft und Hôfe 


Die horizontalen und vertikalen Dimensionen 
sind so groB (Niveauunterschied von Nord- 
osten und Südosten 27 m), daf8 man nur durch 
die Anpflanzung vieler Bäume Beziehungs- 
punkte herstellen konnte. 


In der Nähe der Schule stehen kleinere Baumgruppen und 
elnzelne sehr seltene Bäume, die auch als Studienobjekte 
für den Botanikunterricht dienen und deren Anordnung 
einen etwas intimeren Rahmen schafit. Flächen, die für 
den Freiluftunterricht verwendet werden, sind mit Gras 
bepflanzt. Der Hauptzugangsweg wird auf der einen Seite 
mit einer breiten Lavendelallee, auf der anderen Seite von 
einer Reihe Linden eingesäumt, welche die Trennung von 
Zufahrtsstra£e und Wagenpark betonen. Die Zufahrts- 
straBe führt zu einem Eingangshof, wo kleinere blühende 
Bäume mit den grôBeren Linden kontrastieren. Auch hier 
wurden die Flächen zwischen den ZufahrtsstraBen zum 
Handarbeitstrakt und zu den Häusern der Unterstufe mit 
Gebüsch bepflanzt. 

Die Hauptzufahrt führt auf dem unteren Niveau zu einem 
kleinen Hof mit einem Brunnen, wo sich Kletterpflanzen 
zur Terrasse der Oberstufe emporwinden. 


Die Hôfe bilden einen wichtigen Bestandteil 
der Schule und sind für die Erziehung ebenso 
wichtig wie die Schulräume. Man hatte die 
Schüler während der Pause beobachtet und 
festgestellt, daf verschiedene Hôfe und Plätze 
benôtigt werden. Für die 11- und 12jährigen, 
die viel Platz für ihre wilden Spiele brauchen, 
hat man künstliche Hügel und breite Sitz- 
stufen geschaffen. Ganz anders benehmen 
sich die älteren Schüler. lhnen steht eine 
Terrasse zum Sitzen und Plaudern zur Ver- 
fügung; hier kônnen sie auch spazieren oder 
sich in kleinen Gruppen unterhalten. Den 
Schülern der Mittelstufe, die nicht mehr so 
ausgelassen sind wie die Kleinen, aber auch 
noch nicht so gesetzt wie die GroBen, gehôrt 
ein Hof mit einem offenen gepflasterten Spiel- 
feld und Sitzplätzen im Schutze von An- 
pflanzungen. Bisweilen dienen die Hôfe auch 
für Freiluftlektionen oder bei schônem Wetter 
als Verkehrswege von einem Bau zum anderen. 


34 
GrundriB Handarbeits- und Handfertigkeitsräume 1:250. 


Plan des travaux manuels. 
Plan of manual workshops. 


Schreinerwerkstatt / Atelier de menuiserie / Wood 

work 

Metallwerkstatt / Ateliers des métaux / Metalwork 

Materialraum / Réduit des matériaux / Store 

Abteilungsleiter / Chef de section / Head of depart- 

ment 

Modellieren / Modelage / Modelling 

Tôpferei / Terre glaise / Pottery 

Malen / Peinture / Painting 

Zeichnen / Dessin / Drawing 

Dunkelkammer / Chambre noire / Dark room 

Drucken und Färben / Imprimerie etteinture / Printing 

Dyeing 

11 Handarbeit / Travaux manuels / Needlecraft 

12 Kleiderraum / Salle des vêtements / Dress store 

13 Untersuchungsraum für Nahrungsmittel und Stoffe / 
Salle d'expérience des denrées alimentaires et étoffes / 
Food and fabrics laboratory 

14 Essen / Repas / Dining 

Hauswirtschaft / Arts ménagers / Housecraft 

16 Hof / Cour / Courtyard 

Wandbank / Banc au mur / Wall bench 

Bohrmaschine / Perforatrice / Drill 

Drehbank / Tour / Lathe 

Former / Forme / Shaper 

Werkzeuge / Outils / Tools 

Poliermaschine / Polissage / Polisher 

Schleifmaschine / Limage / Grinder 

Esse / Forge 

Tretrad / Roue à pied / Kick wheel 

Elektrisch angetriebenes Rad / Roue électrique / 

Electrical wheel 

Brennofen / Four / Kiln 

Rauchschieber / Ouvertures de fumée / Damper 

Gestelle / Rayons / Trestles 

Nähmaschinen / Machines à coudre / Sewing machines 

Estrade / Dais « 

Kochnische mit Elektroherden / Niche de cuisine et 

fours électriques/ Kitchen with electro-cooker 

Kochnische mit Gasherden / Niche de cuisine et fours 

à gaz / Kitchen with gas cooker 

s Waschnische / Niche de nettoyage / Washing-bay 
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35 
Malsaal. 


Salle de peinture. 
Art room. 


36 
Hof zwischen den Handfertigkeits- und Handarbeits- 
räumen. Û 


Cour entre les deux ailes des travaux manuels. 
Yard between the manual workshops. 


TS bi 


Bauen,, Wohnen 


-— Isometrie des konstruktiven Gefüges. 
Isométrie de la construction. 
—… Isometry of construction. 


4 Deckenkonstruktion / Construction du 
LM | sol / Floor construction 

L.…2 Seitliches Oberlicht / Vitrage supé- 
| rieur / Roof light 

I. 3 Holzsockel / Socle de bois / Timber 


 upstand 

\4 4 Oberlicht/Vitrage supérieur / Rooflight 

M5 Dreifache Papplage / Trois couches 

| —_ de feutre / 3 layer felt 

| 6 Wärmestrelfen /Isolation / Insulation 

— 7 Wärmedämmplatte / Couche isolante / 

Insulation board 

8 Dachplatte / Gouttière / Eaves unit 

9 Dachplatte / Carreau de sol jusqu'au 

périmètre du toit / Floor plate to roof 
perimeter only 

10 Pfeilerkopf/Tête depilier/Column head 


11 Fenster mit Holzrahmen / Plaque- 
fenêtre encadrée de bois / Timber 
framed window panel 

12 Pfeiler / Pilier / Column 

13 Fasriemenschalung / Plaque de revé- 
tement à cadre de bois / Timber 
framed cladding panel 

14 Brüstungsfüllung / Mur d'allège / Span- 
drel 

15 Estrich / Chambre haute / Screed 

16 GuBbetonboden / Plaque de sol / Floor 
slab 

17 Steinbett / Noyau rigide / Hard core 

18 Schwelle / Seuil / Sill 

19 Randplatte / Plaque / In situ mowing 

strip 


20 Hauptträger In Stahlbeton / Poutre 


principale / Primary beams 


21 Wechsel / Chevêtre / Trimmer beams 


22 Steg / Ame de la poutre / Web unit 


23 Untergurt/Poutre de sol/Bottom boom. 


Konstruktionsblatt 


Plan détachable 
Design sheet 


24 Untergurtkopf / Bloc d'ancrage /! An- 
chor block 

25 Loch zum Einführen der Windverstei- 
fung / Raidissement / Hole for wind- 
bracing 

26 Pfeilerkopf/Tête de pilier /Columnhead 


Anthony Pott, Architekt, Forschungs-und 
Entwicklungsabteilung der Firma John 
Laing & Son Ltd., Alan Harris, Ingenieur, 
Maurice Lee, David Parkes, Patricia Tin- 
dale, John Kay und John Kitchin, Archi- 
tekten; Generalunternehmer: John Laing 
Construction Ltd. 


Mittelschule in Arnold 


Ecole secondaire à Arnold 
Secondary School in Arnold 


27 Nachspannkabel /{Câble de renforce- 
ment / Stressing wires in grooves 

28 Nachspannkabel / Câble de renforce- 
ment / Stressing wires 

29 Randträger / Poutre latérale / Boundary 
cladding beam 


Anthony Pott, Architekt, Forschungs-und 
Entwicklungsabteilung der Firma dohn 
Laing & Son Ltd., Alan Harris, Ingenieur, 
Maurice Lee, David Parkes, Patricia Tin- 
dale, John Kay und John Kitchin, Archi- 
tekten; Generalunternehmer: John Laing 
Construction Ltd. 


Mittelschule in Arnold 


Ecole secondaire à Arnold 
Secondary School in Arnold 


42 und 43 
Treppe. 


Escalier. 
Staircase. 


42 
Querschnitt 1:20. 


Section. 


1 Treppenauflager auf Holz / Limon sur 
bois / Stringer bears on trimmer 

2 Verankerung / Ancrage / In situ bed- 
ding 

3 Treppenwange vorfabriziert (Länge 
varliiert zur Anpassung an Geschoë- 
hôhe) / Limon préfabriqué. La longueur 
varie suivant la hauteur des étages / 
Precast stringer (length varied to suit 
floor to floor height) 

4 Loch für Geländer / Ouverture de balus- 
trade / Hole for balustrade 

5 Standardstufe vorfabriziert / Marche 
standard préfabriquée / Standard pre- 
cast tread 

6 Standardbalken / Poutre standard / 
Standard trimmer beam 


43 
TreppengrundriB 1:100. 


Plan d'escalier. 
Staircase plan. 


44—46 
Mauersteine aus Beton. 


Pierre de mur de beton. 
Stone wall of concrete. 


44 

Steine, die unverputzt belassen werden, 
15cm. Der Normalstein A ist % M — 
50 cm lang. Die Länge des Steines B ist 
% M minus / Dicke lang. Der Stein C ist 
% Dicke lang. 

Briques qui ne sont pas crépies (15 cm). 
La brique normale a % M = 50 cm. La 
longueur de la brique B est de M —% de 
largeur. La longueur dela brique C = % de 
largeur. 

Unrendered bricks (6”’). The norma brick 
A is Z% m = 50 cm long. The length 
of brick B is % m — % the thickness. 
Brick C is half its thickness in length. 


45 

Steine, die verputzt sind. Länge des 
Normalsteines À % M = 50 cm. 

Briques crépies. Longueur normale brique 
A: M = 50 cm. 


Rendered bricks. The length of normal 
brick A is  m = 50 cm. 


46 
Anordnungen der unverputzt bleilbenden 
Steine im Mauerwerk 1:40. 


Répartition des briques non crépies. 
Arrangement of unrendered bricks in the 
masonry. 


1 Hohlraum für Leitungen / Vide pour 
conduites / Service ducts 


Treppe, Mauer 


Escalier, Mur 
Stalrs, Wall 


Konstruktionsblatt 


Plan détachable 
Design sheet 


8/1961 


42 | 
| 


Ê 
ä 


AIR A TA 
HI00 002004 


D00000060 060!C 


Baustoffe und die letzten technischen 
Forschungsergebnisse ausgenützt sowie 
Baustoffe, Arbeit und Bauelemente ge- 
spart werden; dabei sollten aber die Archi- 
tekten alle erzieherischen Forderungen 
und die Gegebenheiten des Geländes be- 
rücksichtigen kôünnen. Da die Schule von 
Arnold einen GrundriB und ein Bausystem 
von groBer Flexibilität verlangte, wurde das 
beschriebeneSystem hartauf dieProbege- 
stellt. Man wollte môglichst wenige Stan- 
dardtypen verwenden, um bei der Montage 
und beim Planen freie Hand zu haben. 

Die Entwicklung des Bausystems warf eine 
Anzahl sehr interessanter technischer 
Probleme auf, von denen hier einige 
erwähnt werden sollen, damit der Zusam- 
menhang der Entwicklung klarer wird: 


Der Raster 


Der Raster von 1 m Im Quadrat hatte sich 
bel früheren Bauten bewährt, 


240 


Flexibilität 


Die Standardelemente müssen in vier 
Richtungen zusammengefügt werden 
kônnen. Um obere Lichtbänder zu 
schaffen, muBten die Deckenhôhen innen 
und auBen variabel sein. 


GrôBe und Art der Montage-Elemente 


Die GrôBe der Montage-Elemente hing 
von den Faktoren Hôühe, Länge, Umfang 
und Beschädigungsmôglichkeit ab. Diese 
Faktoren beeinfluBten den Produktions- 
vorgang, die Lagerung in der Fabrik, den 
Transport zum Bauplatz und das Montage- 
system,Man muBte sichschonfrühdarüber 
klar werden, welche Elemente von einem 
Mann und welche von einem Kran montiert 
werden soliten.UrsprünglichwardieGrôBe 
vom Basismodul 1 x 1 m und dessen Viel- 
fachen abhängig. SchlieBlich wurde aber 
das Gewichtzumausschlaggebenden Fak- 
tor; die meisten Bauelemente wurden so 


klein hergestellt, damit sie In der Fabrik 


von einem einzigen Mann getragen und 
beim Transport ebenfalls von einem ein- 
zigen Mann verladen werden konnten. 


Da alle Elemente entweder klein oder dann 
schmal oder schlank waren, konnten sie 
leicht und ohne Beschädigung transpor- 
tiert werden. 

Bei allen Vorfabrikationssystemen spart 
man dann am melsten, wenn die Zahl der 
Basiselemente klein und der Verbrauchje- 
den Typs gro8 ist. Dadurch werden nicht 
nur die Produktionskosten kleiner — man 
spart auch Arbeit im Zeichenbüro und auf 
dem Bauplatz. Die nachstehende Tabelle 
gibteine Übersicht über die verschiedenen 
Typen der Tragkonstruktionselemente. 


Zahl der verschiedenen Elementtypen 


Schwellen 11 
Pfeiler 2 (1 fürviergeschos- 
sige Bauten) 


Randträger 3 
Träger 4 
Deckenplatten 2 
Schwellen, Gesimse 14 
‘Pfeilerkôpfe Fu 


Die wirkliche Zahl der Pfeller ist viel 


grôBer, da jeder Typ in Längen von 25 zu 
25 cm erhältlich Ist. 


Toleranzen 


Eine sehr geringe Toleranz in der Her- 
stellung kann beim Zusammenfügen der 
Elemente in der Fabrik von Vorteil sein, 
nicht aber auf dem Bauplatz; hier kann sie 
sogar Zeit- und Geldverlust bedeuten. Da 
man auf dem Bauplatz — vor allem bel den 
Trägern —ziemlich breite Fugen zwischen 
den Elementen offenlieB, wurde bel der 
Erstellung des Rahmens eine Genauigkeit 
erzielt, die von klelnen Fabrikatlonstole- 
ranzen nicht abhängig war. 
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Trâger in Richtung der Zwischenwände 
1:10. 

Poutre dans le sens des parois de sépa- 
ration. 


Beam running with partition. 


1 Holzwollplatte 3,75 cm, mit Draht an 
Träger befestigt / Panneau de laine de 
bois 3,75 cm fixé à la poutre avec du fil 
de fer / 1%’ woodwool slabs wired to 
beam 

2 Gips 1 cm / Plâtre rugueux 1 cm / 
3/4" rough haired plaster 

3 Untergurt des Trägers / Panneau de 
sol de la poutre/Bottom boom of beam 

4 Durchgehender Môrtelwulst / Etan- 
chéité continue de mortier / Continuous 
mortar or fibre packing 

5 Deckenplatte / Panneau de plafond / 
Ceiling panel 

6 Zwischenwand / Paroi / Partition 


48 

Träger, der Zwischenwände kreuzt, 1:10, 
Die Zwischenwand reicht bis unter die 
Bodenplatte. 


Poutre croisant les parois. La paroi va 
jusqu'au plafond. 


Beam crossing partition. Partition carried 
up to underside of floor. 


49 

Standardisierte Deckenplatten. Alle Plat- 
ten sind in der gleichen GuBform herge- 
stellt, aber verschieden perforiert. 


Panneaux de plafond standardisés. Les 
mêmes plaques sont livrables avec per- 
foration irrégulière. 


Standard ceiling panels. Identical range 
available with random perforations In 
same moulas. 


1 Rippenverstärkung / Renforcement de 
gouttière / Channel reinforcement 

2 Bolzen/ Fixation de cheville/Boltfixing 

3 Durchgehendes Auflager / Appui con- 
tinu / Supported by cornice 


50 
Deckenaufhängung. 


Suspension du plafond. 
Ceiling panels suspension. 
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1 Schlitzim Untergurt des Hauptträgers/ 
Fente dans la poutre portante des 
panneaux / Slot in main beam of 
bottom boom 

2 Verschiebbares Blech / Tôle de revé- 
tement / Top plate 

8 Schraubenmutter / Ecrou fixe / Captive 
nut 

4 Deckenplatte / Panneau de plafond / 
Ceiling panel 

5 Schraubenmutter / Ecrou fixe / Captive 


nut 
6 Bodenblech/Tôle de sol/Bottom plate 


51 
Storenkasten 1:35. 


Cage à stores. 
Blind box. 


1 Randträger / Pilier de coin / Boundary 
beam 

2 Store an durchgehender Latte / Stores 
et liste continue / Blind fixed to conti- 
nuous batten 

8 Abdeckung bzw. Fensterrahmen / Re- 
vêtement ou tête de fenêtre / Cladding 
or window head 


52 und 53 
Beziehung zwischen Tragkonstruktion, 
Zwischenwänden und Leitungen. 


Rapports entre structure, parois de sépa- 
ration et conduites. 


Relationsship between structure, parti- 
tions and services. 


52 
GrundriB 1:50. 


Plan. 


53 
Querschnitt 1:50. 


Section transversale. 
Cross section. 


1 Zwischenwand / Paroi / Partition 

2 Untergurt des Trägers/Panneau de sol 
de la poutre / Bottom boom of beam 

8 Schlitz in Träger / Fente de la poutre / 
Slot in beam 

‘4 Zusammentreffen von Trägerschlitz 
und Aussparung im Mauerstein / 
Croisement de la fente et des ouver- 
tures du mur aux points de réseau 
modulaire / Coincidence of slot and 
dropper at all modular intersections 

5 Rôhren und Kabel im Deckenraum / 
Tuyaux et câbles dans le vide du sol / 
Pipes and cables in floor space 

6 Schlitz in Untergurt / Fente de la pou- 
tre / Slot in beam 

7 Zwischenwand / Paroi / Partition 

8 Rohr für Thermostatschaltung, Schal- 
ter und Radiosteckdose / Tuyau de 
mise en marche du thermostate, rac- 
cord et prise de radio / Drop to switch 
thermostat, socket outlet, radio point 


Schwellen und Gesimse (Abb. 1, 4—10 
und 34) 


Die drei Hauptfunktionen der vorfabri- 
zierten Stahlbetonschwellen sind: 


1. Bildung einer festen Basis für die 
Pfeiler über den Fundamenten und auf 
Deckenhôhe, so daB die Pfeiler nicht 
vom Fundament bis zum Dach ge- 
führt, sondern nur geschoBhoch aus- 
geführt werden müssen. 

2. Niveauausgleich (da sie klein sind, 
kônnen sie genau gesetzt und in der 
Hôhe einnivelliert werden). 


8. Funktion als Dachgesims. 


Pfeiler (Abb. 1, 4 und 10—18) 


Die Pfeilerquerschnitte und die Abmes- 
sungen der Wandelemente muBten typi- 
siert werden. Das erforderte: 


LE einen typisierten Pfeilerquerschnitt, 


2. typisierte äuBere Wandelemente, die 
weder verputzt werden noch Eck- 
stücke aufweisen, 

8. typisierte innere Wandelemente, 

4. daB die innenseite der äuBeren Wand- 
elemente und die Seiten der inneren 
Wandelemente von der Rasterlinie 
gleich weit entfernt sind, 

5. daB der innere und äuBere Elementen- 
raster mit dem Raster der Tragkon- 
struktion überelnstimmt. 


Die letzte dieser Bedingungen — ein 
klassisches Problem der Vorfabrikation — 
wurde akzeptiert, weil das Anbringen der 
AuBenhaut im Abstand von einer halben 
Moduleinheit auBerhalb der Pfeiler die 
innere Raumeinteilung  unterbrochen 
hätte. Die Lôsung, die diesen Forderungen 
entspricht, und die Logik des Pfeilerpro- 
fils sind in den Abb. 11—17 gezeigt. 

Die Pfeiler sind vorfabriziert und vorge- 
spanntmit4Stahlkabelnvon je5mmDurch- 


messer und einer Spannkraft von je 2850kg. 
Das Profil ist bei allen Pfeilern kreuzartig 
und miBt im Querschnitt 15 x 15 cm. Von 
diesem typischen Querschnitt gibt es nur 
eine Abweichung: jene für innere Pfeiler 
bel 4geschossigen Bauten. 


Jdeder Pfeiler hat in seinem FuB ein Loch 
für die Verbindung mit den Schwellen. 
Diesen Üffnungen werden nach dem Auf- 
stellen durch ausgesparte Môrtellôücher 
vergossen. Da alle Wandelemente, Fen- 
ster und Türen nur mit Druck fixiert 
werden, müssen keine Lôcher in die 
Pfeiler gebohrt werden; die Pfeiler sind 
also 100%ig typisiert und kônnen 
überall verwendet werden. Die Pfeiler 
stehen im Abstand von 100, 200 oder 
300 cm. Jeder kann eine maximale Last 
von 25,4 Tonnen tragen und ist vorge- 
spannt, um das Biegemoment aufzu- 


nehmen, das unter maximaler Belastung . 


oder Winddruck entsteht, 


Pfeilerkôpfe (Abb. 1, 22, 26—28 und 34) 


Die Pfeilerkôpfe bestehen aus gewôhn- 
lichem Stahlbeton. Alle Typen (mit 
Ausnahme der äuBeren Ecksäulen- 
kôpfe) passen zu verschiedenen Balken- 
lagen. 


Randträger (Abb. 1 und 19—22) 


Die Randbalken sind nicht nur Träger, 
sondern bilden auf Dach- oder Zwischen- 
geschoBniveau auch die äuBere Verklei- 
dung. Die Randträger haben 2 von Ende 
zu Ende durchgehende Lôcher von 
1,25 cm Durchmesser. Diese Lôcher ent- 
sprechen Lôchern in den Pfeilerkôpfen, 
so daB nach der Aufrichtung durch- 
laufende Kabel von 6 mm Durchmesser 
eingezogen werden kônnen. Taschen für 
die Verankerung der Kabel befinden sich 
in den Pfeilerkôpfen der inneren und 
äuBeren Eckpfeiler, 
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Terminplan und Zeïitaufwand, nach Ar- 
beitsgattungen unterschieden. 

Plan programme et durée spécifique sul- 
vant le travail. 

Planning programme and time expended 
by each man on building work. 


Es Bauinstallation/Préparation 
du terrain et métrage / Site 
preparations and setting out 
Aushub / Fouilles / Site 
works 


[RS [| Drainage / 
Drainage 
Fundamentierung / Fonda- 
tions / Slab 


Sporthalle / Halle de sport /: 
Athletics shed 


ET Skelett / Cadre / Frame 


Leitungen / Conduites / Ser- 
vices 

AuBenwandelemente / Pose 
des éléments de façade / 
Cladding 


R 
= Dach / Toit / Roof 


Zwischenwände und Aus- 
fütterung / Parois et revête- 
ment / Partitions and linings 
Malerarbeiten / Travaux de 
einture / Painting 


Bôüden / Sols / Floors 


Treppen / Escaliers / Stair- 
cases 


CL 
= Decken / Plafonds / Ceilings 


Einbauten usw./Finissage/ 
Built-in fittings etc. 
Anpflanzung / Jardins / 
Planting x 
Überwachung, Kostenvor- 
anschläge / Conduite des 
travaux, devis, etc. / Super- 
vision, costing 


“Sept. Okt. 


Skelett (Abb. 1) 


Die Träger mit den Pfeilern, Pfeilerkôpfen 
und Randträgern bilden das Skelett, Die 
Hauptstützenverbindungen sind môglichin 
Abständen von je 100 cm. Die Hauptträger 
überspannen je nachdem eine Weite von 
2 bis 15 m. Sie bestehen nur aus wenig Be- 
standteilen, die auf dem Bauplatz mit Môr- 
tel zusammengefügt werden. Jeder Balken 
hat 2 End- und Verbindungseinheiten. Die 
Verbindungseinheiten sind so geformt, 
daB sie ineinandergreifen. Der Gittercha- 
rakter der Träger erlaubt eine sehr groB- 
zügige Führung der Installationsstränge. 


Fenster (Abb. 1, 36, 37, 40 und 41) 


Man stellte fest, daB die Forderungen nach 
gutem Tageslicht, groBen Üfinungen und 
kontrollierter Ventilation am besten mit 


dé LL 


einer Kombination von Schiebefenstern 
und  Oberlichtflügeln  erfüllt werden 
konnten. 

Schiebefenster besitzenfolgendeVorteile: 
1. Geëffnet sind sie auBerhalb des Baues 
niemand im Weg. Unfälle von Kindern, 
die gegen offene Fenster rannten, sind 
sehrhäufig. Es war hier also unnôtig, ir- 
gendwelche SchutzmaBnahmen dage- 
gen vorzusehen, zum Beispiel Garten- 
beete usw., (Die Fenster werden in Eng- 
land gewôhnlich nach auBen geôffnet). 
Sie ermôglichen eine gute Ventila- 
tionskontrolle. 

Es werden bei 3 m breiten Üffnungen 
keine breiten Zwischenrahmen be- 
nôtigt. Folglich bildet ein Schiebe- 
fenster eine bessere Lichtquelle als 
ein gewôhnliches Fenster. 


2 


3 


4. Man kann Schiebefenster sehr weit 
ôfinen. 

5. Sie sind leicht zu fixieren und werden 
sehreinfach vom Innerenaus verglast. 

6. Sie kônnen aus ungerahmtem Spiegel- 
glas bestehen. 


Innere Trennwände (Abb. 44—46) 


Die Trennwände sollten vor allem den 
Schall zwischen den einzelnen Räumen 
sehr gut dämmen. Während der Entwick- 
lungsarbeiten wurden verschiedene Lô- 
sungen ausprobiert. Sie basierten alle auf 
dem Prinzip zweier dichter, aber dünner 
Häute, die voneinander isoliert sind; man 
fand sie aber schlieBlich zu teuer. Hierauf 
entschloB man sich, Betonhohlsteine zu 
verwenden, die auf beiden Seiten verputzt 
werden. Man wuBte, daB sich diese tradi- 


tionelle Methode auBerordentlich bewährt 
hatte. Um das Beschneiden auf ein Mini- 
mum zu reduzieren und das Bautempo zu 
beschleunigen, wurde eine Serie von 
Platten entworfen. Man stellte dann fest, 
daB man mit 3 Typen alle Dimensions- 
anforderungen erfüllen konnte. Über den 
Trennwänden wurden im Deckenraum 
Zusatzstücke (Abb. 47 und 48) montiert, 
damit der Schall nicht über den Wänden 
durchdringen kann. 


Decken (Abb. 49 und 50) 


Die Decken bestehen aus vorfabrizierten 
Stahlbeton-Fiberplatten, die mit Stahlver- 
bindungen an die Träger gehängt sind. 
Es gibt davon einen glatten und einen 
perforierten Typ; beide besitzen eine hohe 
Feuerresistenz. 


Ludwig Mies van der Rohe 


Hauptverwaltungs- 
gebäude Krupp in Essen 


Bâtiment d'administration centrale de la 
maison Krupp à Essen 


Administration Center Krupp in Essen 


Entwurf 1960—61 


Das Gebäude dient der Generalverwaltung 
von Krupp in Essen. Es kommt auf einen be- 
waldeten Hügel auBerhalb von Essen zu 
Stehen. Der Bau, mit dem 1962 begonnen 
werden soll, ist der erste seit bald 30 Jahren, 
den Mies in Europa erstellen wird. 


In den nach drei Seiten abfallenden Hügel 
wird das Untergescho als Terrasse gebaut, 
den EBräumen im UntergeschoB wird eine 
weitere Terrasse vorgelagert. Diese Ter- 
rassen und Umfassungsmauern ergänzen die 
natürliche Topografie des Geländes. Auf die 
Terrasse wird der dreigeschossige Stahlske- 
letthbau aufgerichtet. 


Da uns bei der Drucklegung mitgeteilt wird, 
da am Projekt wesentliche Ânderungen vor- 
genommenwerden,müssen wiraufdie Wieder- 
gabe der Gesamtgrundrisse verzichten. 


Die Raumgruppen werden vom Erdgeschof 
zweigeteilt: in den Obergeschossen sind die 
Büroräume, im Untergeschof die Speisesäle, 
Duschenanlagen, Autoeinstellhallen und die 
Räume mit den mechanischen Einrichtungen. 
Im SäulengeschoB, Parterre, sind nur der 
Publikumseingang mit den Empfangshallen, 
Besprechungsplätzen und die Aufgänge zu 
den Obergeschossen eingebaut. 

Die Grundrisse sind über einem Raster von 
81,25 cm entwickelt. Die Pfeiler stehen in Ab- 
ständen von je 16 Rastereinheiten, also von je 
13 m. Die Fensterpféiler stehen in Abständen 
von je 4 Rastereinheiten = 3,25 m. 


Die Büros der Angestellten sind 6 Rasterein- 
heïten, also zirka 4,9 m tief, die Gänge in den 
beiden Obergeschossen 4 Rastereinheiïten 
breit, die Direktionszimmer sind im 2. Oberge- 
schoB, längs der Südfassade, 12 Einheiten tief. 
Im 1. Obergeschof ist ein Konferenzsaal für 50 
Personen, vom Erdgeschof her direkt erreich- 
bar. Die Fenster, die die Speiseräume im Unter- 
geschof zur Terrasse ôffnen, sind versenkbar. 
Ebenerdige Zufahrten im Untergeschof führen 
an der Nordostecke zum Service-Eingang der 
Küche und auf der Westseite zur Laderampe 
und zu den Parkräumen. Die Angestellten be- 
treten das Gebäude, sofern sie nicht mit dem 
Wagen kommen, im ErdgeschoB unter dem 
West- und dem Ostflügel. üe 


Das Modell aus der Vogelschau. Im Vordergrund Zufahrt 
und Parkplätze. 


La maquette vue à vol d'oiseau. Au premier plan accès 
et parking. 


Aerial view of model. In the foreground access and car 
park. 


Lageplan 1:2500. 
Plan de situation. 
Site plan. 


1 
Das Gebäude auf dem Hügel erhebt sich über zwei Ter- 
rassen. 


Le bâtiment sur la colline s'élève au-dessus de deux 
terrasses. 


The building on the hill is raised over two terraces. 


2 
Die Eingangsfassade mit Parkplatz und Wasserbassin. 


L'entrée avec parking et bassin d'eau. F 
The entrance with car park and pool. 


4-8 
Schnitte durch das Gebäude auf dem Hügel 1:2500. 


Sections à travers le bâtiment sur la colline. 
Sections through the building on the hill. 


4 
Querschnitt AA. 


Section transversale AA. 
Cross section AA. 


b 

Querschnitt BB. 

Section transversale BB. 
Cross section BB. 


6 

Querschnitt CC. 

Section transversale CC. 
Cross section CC. 


7 

Längsschnitt DD. 
Section longitudinale DD. 
Longitudinal section DD. 
8 

Längsschnitt EE. 


Section longitudinale EE. 
Longitudinal section EE. 


3 

Eingangsfassade, von Nordwesten gesehen. Eine Treppe 
in der Nordostecke führt von der Zufahrt zur Küche zum 
Eingang im Erdgeschof. 

Façade d'entrée vue du nord-ouest. Un escalier mène de 
l'accès de la cuisine (nord-est) vers l'entrée au rez-de- 
chaussée. 

Entrance elevation seen from north-west. A stair leads 
from the access to the kitchen in the north-east corner to 
the entrance on the ground-floor. 


Franz Fueg 


Schulbau als Abbild 
einer Gemeinschaft 


Architekt und Pädagoge 


Wenn ein Architektvor Schulmännern 
über Schulbau spricht, dann ist es 
etwas Ahnliches, wie wenn einer dem 
andern vom einen zum andern Ufer 
etwas zurufen will. Beide stehen am 
selben breiten FluB, aber sie stehen 
»an andern Ufern«. Notstege sind 
schon viele gebaut worden, sichere 
Brücken zu wenig. 


»Der Schulmeister«, sagt der Archi- 
tekt, »sieht die Aufgabe des Schul- 
baus zu sehr vom mechanischen Ab- 
lauf des Unterrichts und zuweilen von 
einem pessimistischen Bild her, das 
er im Laufe der Jahre mühevollen 
Kampfes mit dem Lebensübermut und 
der intellektuellen Trägheit der Schü- 
ler gewonnen hat.« 


»Der Architekt«,, sagt der Schulmei- 
ster, »ist ein Mann der nüchternen 
Technik und ein ästhetisierender 
Phantast, ein zwiespältiges Wesen 
also, dem im Technischen und Wirt- 
schaftlichen nur schwerbeizukommen 
ist, dessen ästhetische Intentionen 
aber vielfach als fragwürdig er- 
scheinen.« 


Nun ist der Schulbau der letzten Jahr- 
zehnte in einem solchen Mañe Gegen- 
stand der Auseinandersetzung und 
der Entwicklung gewesen, daB der 
Architekt rückblickend Mühe haben 
wird, die Mitarbeit der Pädagogen ge- 
ring zu schätzen, noch dafi der Päd- 
agoge objektiv die Leistung der Archi- 
tekten grundsätzlich in Frage stellen 
kann. 


Es hatte in den dreifiiger Jahren be- 
gonnen, als Avantgardisten, wie sie 
damals noch genannt werden durften, 
dem repräsentativen Schulpalast, der 
die Schulfreudigkeit der Gemeinde- 
vâter und Steuerzahler repräsentieren 
mufite, den Kampf ansagten. Das 
meiste blieb auf dem Papier, sei es 
als Plan, sei es als Manifest. Es war 
die Zeit des funktionellen Bauens, die 
Auflôsung vom starren Grundrif8. Der 
Eisenbeton »befreite« von jahrtau- 
sendealten Konstruktionsweisen. Die 
Frage der Querlüftung wurde aufge- 
worfen, Projekte mit Schulbauten auf 
Pfeilern entstanden. Das Bauwerk 
hatte nicht mehr als Monument zu 
erscheinen, sondern stellte die Be- 
wegungsabläufe der Schüler dar, fôr- 
derte die Aufteilung der Massen in 
kleinere Einheïiten, unterschied bau- 
lich Normalschulzimmer, Spezial- 
zimmer und Turnhalle. Das Kind und 
die pädagogischen Methoden wurden 
Gegenstand der Planung. Die stärk- 
sten Anregungen kamen von Schul- 
reformern in England, Holland (Mon- 
lessori) und Frankreich. 


Bauen + Wohnen 


Architektur als Abbild geistiger 
Mächte 


Dann kam nach 1933 die Blut-und- 
Boden-Architektur, die in der ober- 
bayerischen Ausprägung über die 
Schweizer Grenze drang und hier 
— mit anderen geistigen Inhalten — 
zum Heimatstil wurde, Der Heimatstil, 
ein spätgeborenes Kind des Historis- 
mus, ein Spätling des 19. Jahrhun- 
derts, entstand als Reaktion gegen die 
sogenannte»internationale«und»bru- 
tale« Neue Sachlichkeit. In der Zeit, 
in der die nationale Eigenständigkeit 
gefährdet war, wurde versucht, das 
Nationale zu betonen und in der Ge- 
fährdung der menschlichen Existenz 
das Bergende darzustellen. Der Hei- 
matstil war ein echtes Anliegen inso- 
fern, als die Gefährdung tatsächlich 
bestand; er war ein unechtes Anlie- 
gen, als er die Entwicklungen des 
Lebens, der Technik, der Zivilisation 
ignorierte und — bildlich gespro- 
chen — Anlaf gab, Schneckenhäuser 
zu bauen. Sie entstanden aus dem 
Verlangen nach dem Bergenden. Das 
Zusammenleben unter einem Dach 
— Dach im weitesten Sinn — schärfte 
den Blick für das Gemeinschaftliche. 
Im Gegensatz zu den neuklassizisti- 
schen Villen und Pseudovillen der 
zwanziger Jahre mit Walmdach und 
Axialsymmetrie, die räumlich das 
Haus um- und einschlossen und von 
der baulichen Nachbarschaft ab- 
grenzten, wurde im Heimatstil ver- 
sucht, die verschiedenen Bauteneines 
Ortskerns oder die Bauteile eines 
Wohnhauses mit Wohn- und Schlaf- 
flügel, Gartenhaus und Geräteschup- 
pen zueinander in räumliche Be- 
ziehung zu setzen. Das alles wurde 
miteiner Raumvorstellung geschaffen, 
die jener des Mittelalters näher stand 
als jener der Renaissance. Und wie 
beim mittelalterlichen Bauen,das nicht 
dasGeschlossene,sondern das offene 
Weite bedeutet, sind im Heimatstil 
die Räume zueinander in unmittelbare 
Beziehung gesetzt, aber — auch das, 
ähnlich wie im Mittelalter — immer be- 
zogen auf eine Grenze. 

So waren die Bauwerke und Bau- 
gruppen imHeimatstil überalle Einzel- 
heiten der Gestaltung und der Bau- 
weise hinaus im Räumlichen zu einem 
anschaulichen Abbild von Mächten 
geworden, die das Leben beeinflufit 
und bestimmt haben: zuerst die Ge- 
fährdung der nationalen Existenz, 
dann, während des Krieges, die Ge- 
fährdung der leiblichen und geistigen 
Existenz. 

Schon kurze Zeit nach dem Kriege 
ebbte die Bewegung des Heimatstils 
aus. An ihre Stelle trat ein Klassizis- 
mus, dessen Werke mit Beton, Alu- 
minium, Glas und Flachdächern ge- 
schaffen wurden, scheinbar modern, 
aber aus einer Raumvorstellung ent- 
standen, wie sie den Menschen seit 
der Renaissance eingeboren ist, 


Chronik 


Das Aufkommen dieses Klassizismus, 
welcher der äuBeren Form nach stark 
an die Architektur Schinkels erinnert, 
fälltzeitlich mit dem Beginn des Kalten 
Krieges, also mit jenem Augenblick 
zusammen, in dem sich eine totale 
Gefährdung der abendländischen Kul- 
tur im allgemeinen Bewuñitsein fest- 
gesetzt hat. Die formale Struktur— der 
Gestaltcharakter — und die Propor- 
tionen des Neuklassizismus Schinkels 
werden heute vielfach als Ausdruck 
von dem genommen, was »abend- 
ländische Kultur« genannt wird. Also 
auch hier wie beim Heimatstil ein 
Nachwirken des materialistischen 
Historismus, die Anwendung einer 
Ideenmechanik. Aber auch hier die 
Architektur als Abbild geistiger 
Mächte, gleichgültig ob sie sich in 
Wohnbauten, Kirchen oder Schul- 
bauten darstellen. 

Etwa zur gleichen Zeit wurde in Eu- 
ropa Kenntnis genommen von Bau- 
werken, die vorwiegend von deutsch- 
sprachigen Emigranten während des 
Krieges in den Vereinigten Staaten 
geschaffen wurden, von Leuten, die in 
den zwanziger und dreifiiger Jahren 
auf europäischem Boden das schufen, 
was wir hier »Moderne Architektur« 
nennen. 

Was ist das: Moderne Architektur ? 
Im Gegensatz zum Heimatstil und 
zum modern scheinenden Klassizis- 
mus sind in den modernen Bauwerken 
die Baustoffe und Bauweisen, ein 
Formenkanon, historische Bauformen 
und Raumvorstellungen nie bewuBter- 
weise übernommen mit der Absicht, 
diese als Voraussetzung der Archi- 
tektur oder genauer der Gestalt und 
des Gestaltcharakters eines Bauwerks 
zu verwenden. Moderne Architektur 
ist nicht abhängig von bestimmten 
Baustoffen: ihre Werke kônnen eben- 
sogut mit Ziegelsteinen und Holz 
geschaffen werden wie mit Stahl und 
Beton, auch wenn ihre Entwicklung 
ohne die Geschichte der neuen Bau- 
technik seit dem Ende des 18. dahr- 
hunderts nicht zu denken ist. 

Ihr erstes Anliegen war, den Historis- 
mus zu überwinden und die Bauge- 
stalt korrekt und ohne Vorblendung 
aus den konstruktiven Bedingungen 
zu gewinnen. lhre Gestaltelemente 
— etwa eine Türeinfassung — be- 
halten nicht mehr wie bei jedem 
früheren abendländischen Baustil 
einen ästhetischen Wert, wenn sie 
von den übrigenGestaltelementenlos- 
gelôst sind (Ruine, Säule). Das Ein- 
zelne hat nur noch einen Sinn im 
Ganzen. Und das entscheidende Kri- 
terium: In der modernen Architektur 
erscheint eine neue Raumvorstellung. 


Moderne Architektur war von Anfang 
an ein existentielles Anliegen. Nichts 
wird ästhetisch im Sinn eines Form- 
katalogs vorausgesetzt. 

Die Tendenz des Heimatstils, eine Zu- 
ordnung der Räume einer Stadt oder 


eines Hauses mit der Absicht vorzu- 
nehmen, Kontakte im Hinblick auf die 
seelische und geistige Verfassung zu 
schaffen, war nicht neu. Es ist über- 
haupt ein Kennzeichen nichtmoderner 
Architektur, dal sie stets ein Gefälle 
auf das Moderne hin hat. Im Heimat- 
stil trat aber dieses Anliegen einseitig 
und daher mit grôBerem Nachdruck 
ins Bewuñitsein, so daB es mit dem 
neuen Aufkommen des Modernen als 
eine wesentliche Aufgabe übernom- 
men wurde. 


Gemeinschaft: ein tragendes 
Thema in der neueren Architektur 


Die Gemeinschaft der Menschen ist 
denn auch eines der tragenden 
Themen in der neuen Architektur, 
aber nicht einseitig zugeschnitten auf 
den Gedanken der Gefährdung, son- 
dern offen gegenüber allen Erschei- 
nungen des Lebens, wie ja in der 
modernen Architektur die Offenheit 
sich nicht nur im Baulichen und Räum- 
lichen, sondern auch in der Behand- 
lung der zweckhaften und der kon- 
struktiven Seite der Bauaufgabe zeigt, 
so daB die Moderne Architektur 
eigentlich »Offene Architektur« ge- 
nannt werden sollte. 

Die Bauaufgaben, die dem Archi- 
tekten gestellt werden, beschränken 
sich nicht auf die GrôBe und Zu- 
ordnung der Räume und auf eine 
richtige Baukonstruktion. Eine Auf- 
gabe, nur so gesehen, führt zwar zu 
leidlich guten Bauwerken, zu Appara- 
turen, die den Zweck erfüllen, seien 
sie mit Stahl oder Holz gebaut. Aber 
jedes Bauwerk ist einem Zweck zu- 
geordnet, der seinerseits zu materi- 
ellen oder ideellen Ansprüchen nicht 
nur des Auftraggebers, sondern auch 
zu einer Gruppe, einer Gemeinschaft 
von Menschen in Beziehung steht. 
Also mu in der Anordnung des Bau- 
werks das Mañ dieser Zuordnung mit 
einbezogen sein und dargestellt wer- 
den. Sie denken jetzt vielleicht an die 
Anpassung eines Bauwerks an den 
Gestaltcharakter einer baulichen Um- 
gebung, an historische Vorbilder oder 
an die Landschaft. So ist es nicht ge- 
meint, denn sowenig ein Rock sitzt, 
wenn der Schneider die MaBe nicht 
am Menschen abnimmt, sowenig kann 
eine Bauaufgabe gelôst werden, wenn 
sie in ein vorgeschriebenes Kleid ge- 
drängt wird. Auf diese Weise kommen 
wir bloB zu einer »Architektur« als 
Hülle, die über einen Mechanismus 
gestülpt ist. Wirkliche Architektur ist 
aber etwas anderes; sie erscheint 
erst, wenn die Gestalt des Bauwerks 
in allen Einzelheiten mit den Ge- 
brauchsweisen des Hauses und dem 
konstruktiven Aufbau übereinstimmt. 
Architektur existiert nicht in Formen 
und Proportionen, wenn diese Formen 
und Proportionen nicht aus dem 
Zweck, der das Bauwerk veranlañt, 
gewonnen sind. Das ist etwas, das 
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die Kunstgeschichtler seit dem 19. 
Jahrhundert zuwenig oder überhaupt 
nicht begreifen wollen und das Ver- 
ständnis der Modernen Architektur so 
schwierig macht. 


Eine Bauaufgabe kann daher nicht 
vollständig gelôst werden, wenn nur 
das gelôst wird, was der Auftrag- 
geber unmittelbar zur Lôsung aufgibt; 
denn sie steht im Zusammenhang 
mit einer Umwelt, die zwar nicht Auf- 
traggeber ist, aber mit jeder Bauauf- 
gabe eine engste Beziehung hat. 

Darum ist Architektur nicht nur das 
Sichtbare, Formale und MeBbare, und 
deshalb kann Architektur nicht ent- 
stehen, wenn dem Bauwerk das Kleid 
vorgeschrieben wird als Hülle über 


_ ein räumliches Gebilde. 


Ursachen des Gestaltwandels im 
Schulhausbau 


Was bedeutet das für den Schulhaus- 
bau? Betrachten wir das Zusammen- 
gehen von Aufgabe und Architektur 
und das Zusammengehen materieller 
und ideeller Elemente der Aufgabe an 
Entwicklungsstufen der letzten Jahr- 
zehnte. 

Das Schulhaus vor der Jahrhundert- 
wende war in der Regel klein, hatte 
zwei bis hôchstens vier quadratische 
Zimmer auf jedem Geschof. Die Fen- 
ster waren gewôhnlich auf der linken 
und auf der Rückseite der Schüler 
angebracht. 

Dann erforderten die wachsenden 
Schülerzahlen nach dem ersten Welt- 
krieg grôBere Schulhäuser; die Zim- 
mer wurden an den langen Fluren an- 
einandergereiht; die Fenster konnten 
nicht mehr zweiseitig, sondern nur 
noch einseitig angebracht werden. 
Das führte vom quadratischen zum 
schmaleren und längeren, also recht- 
eckigen Zimmergrundrif. Die grôBe- 
ren Schülerzahlen führten über eine 


* andere Zimmeranordnung zu neuen 


Fragen der natürlichen Belichtung, 
von dort zu anderen Zimmergrund- 
rissen und zu drei an Stelle der bis- 


* herigen vier Bankreihen. 


Die Erfahrungen mit dem Stahlbeton 
ermôglichten freiere Grundrisse, und 
diese führten in den dreifiiger Jahren 
zu Lüsungen mit einer doppelseitigen 
Belichtung und Belüftung. Der qua- 
dratische Grundrif8 kehrte zurück, und 
damit konnte der Gedanke einer freien 
Môblierung und eines freieren Unter- 
richts entstehen. 

Mit Hilfe eines neuen Baustoffes und 
erweiterter technischer Kenntnisse 
wurden also, physiologisch (bessere 
Lüftung, bessere Lichtverhältnisse) 
und pädagogisch gesehen, neue Môg- 
lichkeiten geschaffen. 

Zur gleichen Zeit wurde der axial- 
symmetrischen Monumentalität der 
Kampf angesagtim Namen des Kindes 
und auf Grund einer anderen Lebens- 
anschauung. Denken Sie nur an den 
Wandel der GrôkBe und der Gestalt 
der Schulhaustürel 

Innerhalb dreier Jahrzehnte ist also 
das Schulzimmer zweimal entschei- 
dend umgestaltet worden. 

Das erste Mal von der grôBeren 
Schülerzahl veranlafit, das andere Mal 
durch den Baustoff und die Bautech- 
nik ermôglicht. Und die neue Gestalt 
des Schulhauses wurde mit einer 
neuen Lebensanschauung begründet. 


_ Mit anderen Worten: Alle drei Teile 


der Aufgabe führten zu einem Gestalt- 
wandel. Im Zweckhaften: die GrôBe 
der Schulhäuser und die Form der 
Schulzimmer. Im Konstruktiven: die 
Erfahrungen im Betonbau, die Schaf- 
fung zweidimensionaler Baukonstruk- 
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tionen. Und im Ideellen: die neue 
Anschauung des Menschen, der 
»Mensch als MaBstabx. 

Im Heimatstil wurde der Begriff des 
MaRstabs beim Schulbau zum Be- 
griff des kindlichen MaBstabs modifi- 
ziert. Das hatte zur heilsamen Folge, 
da die Schulhäuser, besonders in 
Städten, nicht mehr riesengrof, son- 
dern besser auf die Wohnquartiere 
verstreut und damit kleiner gebaut 
werden konnten. Die Erkenntnis wurde 
geschärft, daB das Kind seine Schule 
als eine Gemeinschaft erlebt und dañ 
die Grôke dieser Gemeinschaft der 
Erlebnisfähigkeit des Kindes ange- 
pañt sein muB. Dagegen wurden 
schultechnische Erfahrungen igno- 
riert. 

Das zeigte sich deutlich nach dem 
letzten Krieg, als die Schülerzahlen 
neuerdings sprunghaft anstiegen und 
plôtzlich Schulhäuser für anderthalb- 
tausend und mehr Schüler gebaut 
werden mufiten. Die Grundrifflôsun- 
gen mit langen Gängen, Treppen am 
einen und WC-Anbauten am anderen 
Ende waren nur scheinbar rationell: 
sie boten zudem keine ansprechende 
Kommunikation von innen und auBen, 
unten und oben, Unterrichtund Pause. 
Das ist nicht eine Frage des Ge- 
schmacks, sondern der Architektur, 
die, wie gesagt, Ausdruck der Ge- 
brauchsweise und des technischen 
Aufbaus ist. 


Zelle und Zentrum 


Das Wort »Schulex« kommt von Muke. 
Aber heute ist die Schule vornehm- 
lich eine Institution, die Wissen ver- 
mittelt, »einen stündlich wachsenden 
Berg von Tatsachent«, wie Musil in 
einem andern Zusammenhang sagt. 
Man erwartet, daB die Schule eine 
Bildungsstätte im weitesten Sinne sei. 
Das Bilden verlangt aber eine andere 
Unterrichtsform als das Vermitteln 
von Wissen. Im Schulbau wird seit 
vielen dJahrzehnten versucht, ver- 
schiedenen Unterrichtsformen ge- 
recht zu werden. Die angestrebte 
Wirkung der Querbelichtung ist be- 
kannt: sie soll einen Gruppenunter- 
richt mit freier Tischstellung ohne 
Rücksicht auf den Lichteinfall ermüg- 
lichen. (Nur vergaRen die Schulmôbel- 
fabrikanten, daf ihre schweren Metall- 
maschinen diese Bestrebungen illu- 
sorisch machen, weil sie nur mühsam 
verschoben werden kôünnen.) Wie die 
Querbelichtung, so wurden Grund- 
risse mit besonderen Bastel- und Ar- 
beitsnischen für die Unterstufen und 
die Abschlufiklassen schon in den 
dreiBiger Jahren entwickelt. Verwirk- 
licht werden sie erst seit einigen 
Jahren. Lesesaal und Bibliothek, zu 
denen die Schüler freien Zugang 
haben, existieren in unserer Volks- 
schule noch kaum. Dagegen wurde 
der Gedanke des Schultheaters schon 
wiederholt in Projekten aufgegriffen, 
zumeist zwar in der Form des bei uns 
aus klimatischen Gründen fragwür- 
digen Freilichttheaters. Solche Vor- 
schläge scheitern gewôhnlich an den 
finanziellen Mitteln. 


Aber ich glaube, dal es müglich ist, 
vieles davon ohne oder mit geringen 
Mehrkosten zu realisieren mit Hilfe 
der technischen Mittel, die heute zur 
Verfügung stehen, und unter der Vor- 
aussetzung, dafi keine Ansprüche auf 
Perfektion gestellt werden, sei es mit 
beweglichen Wänden, sei es, daB ver- 
schiedene Zwecke einem Raum zu- 
gewiesen werden, z. B. der Pausen- 
platz in einer Form, in der er als Frei- 
lichttheater dient, räumliche Erweite- 
rungen der Gänge, die nicht nur zum 


Aufenthalt während der Pause, son- 
dern zugleich als Leseraum dienen, 
eine Treppenhalle, die zugleich für 
Aufführungen der ganzen Schule 
dient. 

In jedem Schulhaus sollten sich alle 
Schüler zu einem besonderen Anlaf 
im Innern zusammenfinden kônnen. 
Um Kosten zu sparen, müssen zu 
diesem Zwecke Raumgruppen so ge- 
staltet sein, da@ sie ineinander über- 
gehen. Diesem Gedanken steht die 
Vorstellung entgegen, da8 jeder Ver- 
wendungsweise ein besonderer, abge- 
schlossener Raum zur Verfügung 
stehen soll. Stellen Sie sich vor, wenn 
Ihr Schulzimmer statt mit einer Mauer 
mit Glas vom Gang getrennt wäre! 
Vor einigen Jahren hätte dieser Vor- 
schlag noch allgemeines Entsetzen 
verursacht. Aber das ist nicht nur 
eine Frage der ZweckmäBigkeit, son- 
dern auch eine Frage der inneren 
Freiheit. »Wir wollen doch nicht wie 
in einem Käfig Schule halten, war 
die Antwort einer Lehrerin in Holland, 
die ich fragte, ob der freie Durchblick 
nicht stôrend wirke. 


Und damit kommen wir über die Fra- 
gen der reinen Zweckmäfigkeit hinaus 
zum Ideehaltigen eines Schulhauses. 
Dieses Ideehaltige ist zwar vom 
Zweckhaften nicht zu trennen, aber es 
neigt dazu, das Zweckhafte zu ver- 
biegen, zurückzusetzen oder zu igno- 
rieren. So war es mit der monumental 
wirkenden Axialsymmetrie der Schul- 
bauten vor 1900, so mit dem Ge- 
danken des Bergenden im Heimatstil. 
Und so mit dem Gedanken der Ge- 
fährdung beim Klassizismus derNach- 
kriegszeit. Es widerspricht aber einem 
Grundsatz der Modernen — oder sa- 
gen wir jetzt der Offenen Architek- 
tur —, wenn das Ideelle das Zweck- 
hafte überlagert, wo es doch aus dem 
Zweckhaften wachsen sollte. 


Dem Offnen der Räume liegt der 
praktische Gedanke zugrunde, daf 
mit einfachen Mitteln ein Schulhaus 
auf vielfältige Weise gebraucht wer- 
den kann, und zwar dient das Offnen 
in allen aufgeführten Beispielen einem 
freieren Unterricht und einer Ge- 
brauchsweise, welcher der Gedanke 
des Gemeinschaftlichen zugrunde 
liegt, wobei die Räume oder Raum- 
teile dort zu schlieBen sind, wo dies 
praktische Gründe unbedingt er- 
fordern. 


Das Schulzimmer mit seinen vier 
Wänden ist nicht mehr alleiniger 
Unterrichtsraum. Und eine Schul- 
klasse ist nicht die einzige Einheit: 
sie kann in Gruppen unterteilt und sie 
kann mit allen übrigen Benützern 
eines Schulhauses zu einem gemein- 
samen AnlaB zusammengeführt wer- 
den. Unterricht und räumliche Ge- 
staltung ermôglichen es dem Indivi- 
duum, der Gruppe und der Masse als 
Gemeinschaît, das Haus in allen Zu- 


sammensetzungen zu benützen: Zelle : 


und Zentrum. Das Schulhaus ist Bil- 
dungsstâtte in allen Räumen, wo sich 
die Menschen begegnen kônnen. So 
ist die Pause eine andere Form des 
Unterrichts. Damit wird der schlauch- 
fôrmige Gang unbrauchbar, weil er 
nur als reiner Verkehrsweg nützlich 
ist. Die Pause schafft wiederkehrend 
Kontakt und Trennung; sie gibt AnlaB 
zum freiwilligen Zusammenkommen 
und Trennen der Altersstufen und 
Geschlechter. Verbinden und Tren- 
nen, das ist eine Funktion, zu der 
unsere Häuser zu wenig Gelegenheit 
geben; sie erzwingen monoforme Be- 
wegungsabläufe, ähnlich wie die aus- 
geklügelte Raumorganisation in einer 
Fabrik. 


LR = : 
Für das Trennen ist in der Regel zwar 
gesorgt. Aber es geschieht immer 
zwingend; der Benützer hat nur wenig 
Gelegenheiten zur freien Entschei- 
dung. 

Noch ungünstiger sind unsere Schul- 
bauten angelegt im Hinblick auf das 
Verbinden, auf das Begegnen und 
Zusammenkommen. Das Innere des 
Hauses ist meistens ein Gefüge von 
Zellen, selbst die Gänge und Treppen- 
häuser. Die Benützer der verschiede- 
nen Geschosse sind voneinander ge- 
trennt. 

Der Pausenplatz im Freien dagegen 
ist ein groBes Feld, welches räumlich 
das Zusammengehen erzwingt und 
nicht der freiwilligen Entscheidung 
überläRt. Und der Pausenplatz — der 
ist drauBen, das Schulhaus — das ist 
das Innere; als ob die Witterung ein- 
fach schôn und schlecht sei. Räum- 
liche Zwischenstufen existieren nur 
wenige. Schulbauten solcher Art 
scheinen mir nicht viel anders zu 
sein als eine Klassifikation von Zwek- 
ken oder nicht viel anders zu sein als 
eine Kartothek in Schachteln. 


Dabei sind die Menschen, die ein 
Schulhaus bevôlkern, der Teil eines 
gemeinschaftlichen Gefüges und da- 
mit ein Organismus, der die Tendenz 
hat, trotz alljährlicher Veränderungen 
immer wieder neu zu einem gesell- 
schaftlichen Kôrper zusammenzu- 
wachsen. »Unser Schulhaus« — das 
ist eine Vorstellung der Erwachsenen, 
die sich auch in späteren Jahren noch 
genau oder vage, aber immer mitinne- 
rer Anteilnahme daran erinnern. Das 
Schulhaus ist der erste Ort auBer der 
Familie, wo der Mensch eine Gemein- 
schaft erfährt und erlebt. Ist das nicht 
ein wesentlicher AnlaB, das Schul- 
haus so zu gestalten, dal es die Bil- 
dung eines echten und intensiven 
Gemeinschaftssinns ermôglicht? Die 
heutigen Lebensformen sind geeignet, 
die Menschen auseinanderleben zu 
lassen, zur Verinselung des Indivi- 
duums zu führen und Massenreak- 
tionen Vorschub zu leisten. »Die er- 
sten Jahre unseres Kontaktes mit der 
Umgebung bauen unsere Eigenwelt 
auf«, hatte Adolf Portmann in einem 
Vortrag über »Die Welt der Augenx 
gesagt. Gemeinschaft kann sich aber 
nicht bilden, wenn zum unumgäng- 
lichen Zwang nicht ein beträchtliches 
Mañ an Freiheit zugestanden wird. 
Und Gemeinschaften bilden sich im 
Schulalter selten nach sozialen, son- 
dern vorwiegend nach biologischen 
Gesichtspunkten. 


Die räumliche Anordnung eines 
Schulhauses soll daher freie Ent- 
scheidungen offenlassen. Dazu die- 
nen vornehmlich die Räumlichkeiten 
für die Schulpause. Aber selbst das 
Klassenzimmer sollte so beschaffen 
sein, daB dem Kind während des 
Unterrichts unbewuBit die Gegenwart 
anderer Zimmer, anderer Klassen, 
anderer Schulgenossen gegenwärtig 
ist. Auch das ist wieder eine Frage 
der räumlichen Anordnung und der 


*rechten Anwendung bautechnischer 


Mittel, vor allem von Glas, denn dié 
Kommunikation geschieht zuerst mit 
der Hilfe des Auges, und in vielen 
Fällen ist es sogar erwünscht, wenn 
sie nicht greifbar und hôrbar, sondern 
nur sichtbar stattfindet. 


Mit dem Wort »Kommunikationx ist 
alles das ausgedrückt, was in einem 
Schulbau räumlich wirksam sein soll: 
das Zusammenführen und das Tren- 
nen von Menschen, von Sachen und 
Gedanken. 

Beim Raumerlebnis kommt dem Auge 
die erste Aufgabe zu. Daher kann die 


Moderne Schulen 
sind hell, 
sachlich, zweckmäBig 


Der Zweck bestimmt die Architektur und die Baustoffe. Darum werden Lehrschwimmbecken, 
Wasch- und Brauseräume, WC-Anlagen mit keramischen Wand- und Bodenfliesen ausgestattet, 


die Hygiene, leichte Reinhaltung, Farbschônheit und unbegrenzte Haltbarkeit garantieren. 


Auch Treppenhäuser, Flure, Pausenhallen erhalten durch Fliesen oder Mosaikbeläge ein gepflegtes 


Aussehen, das ohne Erneuerungsarbeiten auf Jahrzehnte hinaus erhalten bleibt. 


In vielen Schulneubauten sind künstlerische Mosaikbilder oder formschône Trinkbrunnen mit 
keramischem Material geschaffen worden. Sie zeigen, daB dieser vielseitige Baustoff nicht nur 


praktischen, sondern auch architektonischen Anforderungen entspricht. 


Gestalt des Schulhauses zur Er- 
ziehung des Visuellen einen groBen 
EinfluB nehmen. Schlechte und gute, 
harmonische und disharmonische 
Raumgefüge werden in das Unterbe- 
wufite des Kindes eingehen. Das sinn- 
liche gefühlsmäfige Erfassen der Um- 
welt ist die Gegenseite der intellek- 
tuellen Tätigkeit. Deshalb kann die 
Gestalt der dinglichen Umwelt zur 
bildnerischen Erziehung und damit 
zur Ergänzung des analysierenden 
Denkens beitragen und zur Durch- 
führung verschiedener Unterrichts- 
formen anregen. Niemals dürfen 
Teile eines Schulbaus aus Selbst- 
zweck so sein, wie sie sind. 


Stets soll von der Architektur des 
Schulhauses nicht mehr erwartet wer- 
den, als daf sie anregt, da8 sie posi- 
tive Môglichkeiten fôrdert und nega- 
tive hindert. 


Das Schulhaus in der Gemein- 
schaft von Dorf und Quartier 


Das Leben im Schulhaus geht aber 
nicht vom übrigen Leben getrennt 
vonstatten. Was sich hier im Kleinen 
ereignet, ereignet sich im Grofien im 
Dorf, im Quartier, in der Stadt. Schul- 
haus und Ort dürfen daher nicht ohne 
innere Beziehung zueinander stehen. 
Sie denken vielleicht an die bauliche 
Übereinstimmung der beiden. Aber 
das ist nicht das Wesentliche, son- 
dern bloB eine AuBerlichkeit, auch 
wenn sie gerade den baulichen Cha- 
rakter eines Dorfes stark beeinflussen 
kann. Nun stimmt aber der bauliche 
Charakter mit dem Leben im Dorf in 
den meisten Fällen nicht mehr über- 
ein; die Bauformen der alten Häuser 
sind von Lebensweisen bestimmt wor- 
den, die heute nur noch zum geringen 
Teil existieren. Nehmen wir die Bei- 
spiele aus der Nähe: Dem Fremden 
erscheinen sie als Bauernhof; aber 
nur ein geringer Teil der Bewohner 
betreibt noch Landwirtschaft als Er- 
werb. Die meisten Männer arbeiten in 
einer Fabrik im Dorf oder im nahe 
gelegenen Industrieort. Gleich wie die 
landwirtschaftlichen reduzieren sich 
auch die Handwerksbetriebe. Die 
meisten Menschen sind an einem Ar- 
beitsprozeB beteiligt, von dem sie 
weder den Anfang noch das Ende, 
die Ursache noch die Wirkung un- 
mittelbar erfahren. Sie erfüllen mit 
ihrer Arbeit nicht mehr erkennbare 
Bedürfnisse wie der Handwerker, son- 
dern sind vielfach an der Herstellung 
von Gütern beteiligt, für welche Be- 
dürfnisse künstlich mit Hilfe der Pro- 
paganda geschaffen werden müssen. 
Der Rhythmus des Lebens, die soziale 
Schichtung, die Beziehung zur Arbeit, 
zum Feierabend, zu den käuflichen 
Gütern ist in den Grundlagen verän- 
dert. Damit ist eine Veränderung der 
Gemeinschaftsstruktur verbunden. 


Das mag nun gerade für die reinen 
Bauerndôrfer nicht gelten, und des- 
halb empfinden wir sie wie ein Para- 
diesgärtlein, in dem wir noch die vor- 
industrielle Unschuld entdecken.Aber 
die Kommunikationsmittel Motor und 
Radio verschaffen die intensive und 
tägliche Verbindung mit der indu- 
striellen Kultur. Wenn auch lang- 
samer, wird hier wie anderswo eine 
Umschichtung des Denkens und des 
Fühlens vor sich gehen, die nicht auf- 
zuhalten ist, sowenig wie die Seiden- 
strümpfe der Mädchen, der »Sternx 
auf dem Familientisch, das Bild der 
Romy Schneider an der Wand und der 
Gesang des Louis Amstrong aus dem 
Radio. All das kann nicht aufgehalten 
werden. Für uns gilt die Frage, wie 
diese Erscheinungen und Verände- 
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rungen des Lebens in Kanäle zu leiten 
sind, von denen wir annehmen, daf 
sie zu positiven Orten führen. 

Was hat das alles mit dem Schulbau 
zu tun? Praktisch so viel, daB die 
Schulhäuser noch mehr mit Räum- 
lichkeiten versehen werden, die der 
allgemeinen Volksbildung, dem gei- 
stigen und dem gesellschaftlichen 
Leben eines Dorfes oder Quartiers 
dienen  (Bibliothek, Bastelzimmer, 
Klubzimmer, Teeküche) und daf sie 
mit den Kirchen, mit Gemeindesälen, 
Spielplätzen, mit Baumgruppen und 
Ruheplätzen ein bauliches und räum- 
liches Zentrum darstellen. 

Aber immer müssen die Bauteile und 
die Raumteile, seies beim Schulhaus 
allein, sei es bei einem Zentrum, dem 
Dorf- oder Quartierbewohner so er- 
scheinen, da er ihr Gefüge, ihre 
Durchdringungen, ihre Zuordnungen 
zu den Zwecken, für welche sie ge- 
schaffen sind, und ihren technischen 
Aufbau ablesen kann. Die industrielle 
Kultur führt vom Bildhaften weg zur 
Abstraktion. Sie erleben diese Ver- 
änderung in der Mundart, in der 
Sprache überhaupt, in der Verände- 
rung der Arbeitsvorgänge (Automa- 
tion), in der Funktion vieler Gebrauchs- 
güter (elektrisch statt mechanisch), 
in den Wissenschaften, in der Kom- 
plizierung der Lebensweisen, der 
Politik und der Wirtschaft. 

Darum scheint es mir eine weitere 
Aufgabe der Architektur von heute zu 
sein, Bauwerke zu schaffen, an denen 
abgelesen werden kann, die sinnlich 
faBbar machen, was in ihnen ge- 
schieht, was sich in ihnen durch- 
dringt und wie sie gemacht, gebaut, 
konstruiertsind.Architekturist Diene- 
rin am Menschen, denn das Bauwerk 
wird nur von Zwecken veranlafit, die 
unmittelbar oder mittelbar dem Men- 
schen dienen. Ein Bauwerk, das tech- 
nisch schlecht ist, dient dem Men- 
schen schlecht; ein Bauwerk, das den 
technischen und räumlichen Aufbau 
verdeckt, dessen Architektur nur Hülle 
ist, wird zur sinnlich ungreifbaren Ab- 
straktion. Wesentliche Architektur 
kann aber vom Zweckhaften und Ide- 
ellen nicht abstrahieren, nicht ab- 
sehen, nichts verdecken, sondern 
Zweckhaftes und Ideelles deutlich 
darstellen, ausdrücken, hervorheben, 
ablesbar machen. 

Wir erleben heute eine beklemmende 
MafRstabveränderung in allen Be- 
reichen des menschlichen Lebens 
und Zusammenlebens. Beim Bauen 
sind die Dinge noch greifbar und 
sichtbar. Also haben wir dort die 
Môglichkeit, die Mafstabveränderun- 
gen in Erscheinung treten zu lassen; 
dort kônnen wir noch darstellen, was 
sich verändert. Nichts ist gefährlicher, 
als das Geschehen im Zeitalter der 
sogenanntenzweiten industriellen Re- 
volution zu verdecken, zu verneinen. 
Die Maschine ist eine Realität. Die 
industrielle Zivilisation ist keine städ- 
tische, sondern eine allgemeine. Wir 
kônnen ihr nicht entgehen, sondern 
sie nur mit ihren Mitteln in den Griff 
bekommen. Das ist nicht blofB eine 
Frage der Technik, sondern auch eine 
Frage des Menschenbildes. Wenn wir 
beim Bau eines Schulhauses an die- 
sem Bild nicht vorbeigehen, sondern 
versuchen, es in den räumlichen Ge- 
stalten des Bauwerks als Abbild er- 
scheinen zu lassen, sinnlich wahr- 
nehmbar, dann erst hat die Architek- 
tur ihre Aufgabe erfüllt; dann erst 
erscheint Architektur, aber immer nur 
unter der Voraussetzung, daf@ die 
Aufgabe, die das Bauwerk veranlafit 
hat, die praktischen Zwecke also und 
die Konstruktion, gelôst ist. 


Hans Eckstein 


Lehrmittel für die 
Kunsterziehung 


In den allgemeinbildenden Schulen 
trittin den unteren Klassen (Fünfzehn- 
bis Achtzehnjährige) neben die Mal- 
und Zeichenübungen eine mehr oder 
weniger intensive kunsthistorische 
Belehrung. Die Erfahrung zeigt, dal 
auch bei guter Entwicklung des bild- 
nerischen Ausdrucksvermôügens und 
trotz allem kunsthistorischen Wissen 
und Verständnis der junge Mensch 
seiner Umwelt gegenüber vôllig un- 
sicher bleibt. In Fragen der Woh- 
nungseinrichtung und des Wohnbe- 
darfs ist das »Geschmacksurteil« 
gänzlich vom verwirrenden Angebot 
des Marktes bestimmt. Der Architek- 
tur und dem Gesicht unserer Städte 
gegenüber besteht dieselbe Unsicher- 
heit des Urteils. So wichtig aber die 
Entwicklung des sinnlichen Vorstel- 
lungsvermôgens durch die bildneri- 
sche Tätigkeit und so erwünscht die 
Schulung des Auges durch Kunst- 
betrachtung ist, so wichtig scheint 
doch auch die Erweckung und Bildung 
des Sinnes für die Form der Dinge 
des täglichen Gebrauches, vom Tee- 
lôffel bis zu Haus und Stadt. 

Ein Teil der Kunsterzieher ist sich der 
Bedeutung der Aufgabe bewuñit, auch 
das Urteil über das tägliche Ge- 
brauchsgut zu bilden. Aber es fehlt 
häufig an Anschauungsmaterial. Hier 
versucht die Neue Sammlung (staat- 
liches Museum für angewandte Kunst 
in München) zu helfen. Sie hat damit 
Wünsche und Bestrebungen des 
Werkbundes aufgegriffen, der seit 
1955 eine »Werkbundkiste« in die 
Schulen schickt. 

An die Schulen werden Lehrmittel- 
kisten ausgeliehen, die gut geformte 


Gebrauchsgegenstände enthalten. Es 
wurde Wert darauf gelegt, da die 
Kisten für den Transport handlich 
sind. Die Ausgabe mehrerer Kisten 
mit verschiedenem Inhalt, die gleich- 


1 
Lehrmittelkiste mit Porzellan, Besteck und 
Glas. 


2 

Inhalt von Lehrmittelkisten. Porzellan: 
Arzberg 1495, Entwürfe Hermann Gretsch 
und Heinz Lôffelhardt. Bestecke, Gruppe 
links: WMF, Geislingen, Entwurf Wilhelm 
Wagenfeld; Gruppe vorne rechts: C. Hugo 
Pott, Solingen; Gruppeobenrechts:Baye- 
rische Alpaccawarenfabrik, Neu-Ulm, Ent- 
wurf Max Bill. Gläser: Zwei Kelchgläser 


” und ein Bierbecher: WMF, Geislingen, 


Entwurf Wilhelm Wagenfeld; ein Glas- 
becher: Glasfabrik Gistl, Frauenau; ein 
Glasbecher und ein Glasascher: Gralglas- 
werkstätten. Gôüppingen, Entwurf Heinz 
Lôffelhardt. 


3 

Lehrmittelkiste mit Glas. Gläser der 
ManufakturenJdosefinenhütte, Schwäbisch 
Gmünd,Theresienthaler Kristallglasfabrik, 
Glaswerke Richard SüBmuth, Immenhau- 
sen, Glashütte Peill & Putzler, Düren, 
Gralglaswerkstätten Gôüppingen. 
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Mowilith- 
._. Rohstoff der 
tausend Môglichkeiten 
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® 
Mowilit} ist dabei 


Aufenanstriche 


Anstrichfarben, die für Aufenanstriche auf einer Vielzahl 

von Untergründen, wie Verputz aller Art, Mauerwerk, Beton, Holz, 
grundierten Metallen und auch auf alten Anstrichflächen 
geeignet sind, sollen sich auch auf feuchte Untergründe streichen, 
spritzen oder rollen lassen. Sie müssen môglichst schnell 

zu tuchmatten oder seidenglänzenden Anstrichen auftrocknen, 
die farbtonbeständig, lichtecht und wetterfest sind und 

in jedem Klima, ob heifs oder kalt, feucht oder trocken, 

über Jahre hinaus gut haltbar bleiben. Anstrichfarben auf der 
Basis von ®Mowilith-Dispersionen erfüllen in allen Punkten 
diese Forderungen. Aus unserem Sortiment von mehr als 40 
verschiedenen Mowilith-Typen verwenden zahlreiche Firmen die 
geeigneten für die Herstellung von Aufenanstrichfarben. 
Anschriften dieser Firmen nennen wir Ihnen gern. 


FARBWERKE HOECHST AG. »48 Chase Lavius & Bhining 
FRANKFURT (M)-HOECHST . CHEMIKALIEN-ABTEILUNG 
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zeitig üÜbernommen oder miteinander 
ausgetauscht werden kônnen, wurde 
einer schwer transportierbaren Rie- 
senkiste vorgezogen. Den Kunster- 
ziehern wird ein Merkblatt mit einem 
Verzeichnis der Kistentypen und ihres 
Inhaltes übersandt, nach der sie 
wählen kônnen. Eine Kiste enthält 
Tee- und Kaffeegeschirr, eine andere 
Efgeschirr; dazujeweils verschiedene 
Bestecke, einige Gläser, Aschen- 
becher und Sets, so dal die Schüler 
einen Tisch decken kônnen. Die Kiste 
enthält keine luxuriôsen Produkte und 
stets auch einige besonders billige 
Gegenstände, so z. B. neben Silber- 
bestecken auch Alpakabestecke. Eine 
Kiste enthält neben weifem auch 
farbiges (nichtgemustertes) Porzellan 
(die Form von Wirkala in tiefem Blau), 
eine andere verschiedenartige Trink- 
glasformen. 
Ein Baukasten, der über Grundrissen 
aus Wandelementen im MaRstab 1:10 
eine Wohnung aufbauen läfBt und 
Môbel in den handelsüblichen MaBen 
enthält, soll Übungen zum Einrichten 
von Wohnräumen dienen. Mit Ab- 
sicht sind die Wandelemente und 
Môbelin der Naturholzfarbe belassen. 
Im besonderen wurde darauf verzich- 
tet, die Môbel wie Puppenstuben- 
môbel zu detaillieren. Die Sitzmôbel 
wurden inzwischen verbessert: die 
Beine sind aus Stahidraht, so da die 
Stühle und Sesselgrazilererscheinen. 
Die Môbel sollen nur die raumver- 
drängende kubische Masse anschau- 
lich werden lassen; das Ganze soll 
ein abstraktes Wohnungsmodell sein, 
an dem man ein funktionsgerechtes 
und ein angenehmes Raumgefühl er- 
regendes Einrichten nicht nur idealer, 
sondern auch schlecht und recht ge- 
gebener Wohnräume üben kann. 
Farbige und stofifliche Wirkungen 
kônnen an einem kleinen Wohnungs- 
_ modell 1:10 nicht demonstriert und 


Ville 


4 und 5 

Holzbaukasten, mit dem jeder Wohnungs- 
grundri im MaBstab 1:10 nachgebaut 
werden kann. 


faBbar gemacht werden. Diese Übun- 
gen dürfen nicht, was vorgekommen 
ist, in ein Puppenspiel ausarten. Der 
Kunsterzieher Alfred Fäustle bemerkt 
in einem in »Werk und Zeit« ver- 
ôffentlichten Bericht über seine Er- 
fahrungen mit den Lehrmittelkisten 
der Neuen Sammlung: »Es ist eine 
fehlgeleitete Aktivität, den Schüler da- 
zu anzuhalten, Môbel und genaue Ein- 
richtungen zu entwerfen. Das ist eine 
Spielerei, die nur zur Arroganz und 
zur Geringschätzung der Leistung des 
Entwerfers und des Handwerkers 
führt.« Zur Übung farbiger und stoff- 
licher Wand- und Raumgestaltung 
dient eine andere Lehrmittelkiste mit 
auf Leinwand aufgezogenen einfar- 
bigen und verschieden gemusterten 
Tapeten,Stoff- und Plastikbahnen, un- 
ornamentierten und mit Blumen ver- 
zierten Vasen. Die Schüler sollen mit 
dem Material experimentieren, um die 
Bedeutung neutraler Hintergründe zu 
begreifen und gute Farbenzusammen- 
stellungen zu erkennen, 

Die Neue Sammlung hat auch Dia- 
Serien zusammengestellt: systema- 
tisch-didaktisch aufgebaute Reihen 
zumVerständnis der modernen Archi- 
tektur und ihrer Tradition im 19. Jahr- 
hundert; Serien zur Entwicklung der 
Formen moderner Gebrauchsgeräte 
(des Ofens, des Telefons usw.); 
Serien zur Wohnungseinrichtung in 
Vergangenheit und Gegenwart, zur 
Funktion und Konstruktion des Stuhls 
und anderer Môbel. Ferner wird an 
die Schulen eine Mappe mit Plakaten 
und Grofifotos gutgeformter Ge- 
brauchsgüter abgegeben, die in den 
Schulräumen aufgehängt werden kôn- 
nen und intensiver wirken als im ver- 
dunkelten Raum gezeigte Dias. 


MELLE 
Der Kunsterzieher Alfred Fäustle 
schliefit seinen Bericht mit folgenden 
Worten: »Mit der Schaffung der 
Musterkisten ist der Schule eine wert- 
volle Hilfe in die Hand gegeben. Damit 
kônnen mancherlei Anregungen ge- 
geben und weiterentwickelt werden, 
die sich nicht in Theorien erschôpfen 
oder schon auf einseitige Berufsaus- 
bildung zugeschnitten sind. Hier kann 
mit geschärften und aktivierten Sinnen 
der Umgang mit den Dingen der 
nächsten Umwelt bewuñit gemacht 
und so zur Erfüllung einer echten 
Bildungsaufgabe beigetragen wer- 
den.« 


Warum die Jugend 
durch »Comics« 
gefährdet wird 


»Die Bildhefte sind ja so harmlos, wie 
kann dadurch ein Kind gefährdet wer- 
den?« Diese.und ähnliche Fragen 
stellen immer wieder die Erwachse- 
nen, wenn erfahrene Psychologen auf 
die Gefährlichkeit der Comic strips, 
dieser schmalen, gezeichneten Bild- 
heftchen, hinweisen. Eine deutsche 
Zeitung hat kürzlich dazu einen inter- 
essanten, mit Zahlen belegten Bei- 
trag geliefert. So ergab in einer nord- 
deutschen Stadt eine im dJahre 
1954 durchgeführte Befragung von 
18000 Jugendlichen im Alterzwischen 
10 und 18 Jahren, da der Konsum 
der Bildhefte gewôhnlich mit dem 
9. Lebensjahr beginnt, in dem von 
jedem Kind in der Woche durch- 
schnittlich ein Comic-Heft gelesen 
wird. Dann steigt der Bedarf bis zum 
14. Lebensjahr, wobei wôchentlich 
etwa drei Hefte dieser Art konsumiert 
werden, so dafi jeder Jugendiiche in 
den fünf Jahren zwischen neun und 
vierzehn rund 600 bis 700 solcher 
Schundhefte liest. Aber nur 15% da- 
von kaufen die Kinder selbst, die 
übrigen 85% erhalten sie von ihren 
Kameraden oder durch Tausch in 
Leihbüchereien und an Kiosken. Im- 
merhin entsprachen die 15% der ge- 
kauften Hefte einem Wert von rund 
8 Millionen DM im Monat. Man hat 
ausgerechnet, daf8 in Deutschland in 
einem Monat durchschnittlich 20 Mil- 
lionen solcher Hefte gelesen werden. 
Aus der Befragung konnte man ferner 
ersehen, daB nach dem 14. Lebens- 
jahr, also nach der Schulentlassung, 
die Nachfrage nach der Comic-Lite- 
ratur fast schlagartig aufhôrt. Viele 
lesen dann entweder überhaupt nicht 
mehr, schauen nur noch illustrierte 
Zeitungen und Zeitschriften an oder 
begnügen sich mit Kriminal- und 
Liebesromanen. Einer solchen Nach- 
frage kommt ein entsprechendes An- 
gebot an Comics entgegen. In den 
Jahren 1954/55 erreichte die Verbrei- 
tung der Bildstreifenhefte ihren Hôhe- 
punkt. Damals betrug die Weltpro- 
duktion rund 160 Millionen Hefte im 
Monat, wovon allein 90 Millionen auf 
die USA, etwa 40 Millionen auf Eng- 
land und 10 Millionen auf Deutschland 
entfielen. Wenn man weif, da8 diese 
Serien wôchentlich, vierzehntägig 
oder monatlich in Fortsetzungen er- 
scheinen, daf sie als Rotationsdrucke 
Auflagen von mindestens 10000 haben 
müssen, die meisten aber 100000 und 
manche sogar Millionenauflagen er- 
reichen, dann mu man sagen, dal 
die Comics der grôfite Verlagserfolg, 
das beste Verlagsgeschäftaller Zeiten 
sind. Bei einer im November in Kôln 
durchgeführten Razzia stellte es sich 
heraus, daB an einem einzigen Tage 
in den Kiosken der Külner Innenstadt 
über 136000 solcher Heftchen zum 
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Verkauf auflagen. Die Hefte wandern 


von Hand zu Hand, von Schultasche 
zu Schultasche, und es ist erwiesen, 
daf jedes einzelne Heft von mehreren 
Kindern gelesen wird. Das Ver- 
schlingen der in den Comic strips dar- 
gebotenen Bilder scheint für die Kin- 
der eine Krankheit geworden zu sein. 
Wo aber sind die Ursachen dieser 
Krankheïit zu finden? Die Hauptur- 
sache liegt in bestimmten Bedürf- 
nissen der Jugend selbst. Schon 
Eduard Spranger hat gesagt: »Diese 
Literatur würde gar nicht bestehen 
und in Mengen gekauft werden, wenn 
sie nicht einer Sehnsucht entgegen- 
käme, die im Menschen lebt und be- 
sonders den Jugendlichen erfüllt . . .« 
Woher aber kommt es, dal diese Be- 
dürfnisse und Sehnsüchte so be- 
sonders stark sind? Eine Antwort dar- 
auf gibt der englische Kunsterzieher 
Herbert Read: »Der Appetit des Kin- 
des für Grausamkeit und Schrecken 
ist der Appetit einer ausgehungerten 
Phantasie. Um uns dem Geist und 
den Notwendigkeiten eines industri- 
ellen Zeitalters anzupassen, haben wir 
ein Schulsystem geschaffen, das vor- 
wiegend realistisch, wissenschaftlich 
und begrifflich ist. Die Erziehung der 
Phantasie durch schôpferische Tätig- 
keiten ist untergeordnet und vôllig 
vernachlässigt.« Die Erregung seiner 
Phantasie, die eine sensationell ge- 
stimmte Spannung und grobe Ge- 
fühiseindrücke sucht, findet der noch 
unreife und unkritische Jugendliche 
in den Druckerzeugnissen derComics. 


Was aber macht diese primitiven Bild- 
geschichten so anziehend für die 
Jugend? Dazu kann uns die moderne 
Tiefenpsychologie einiges sagen. Sie 
hat festgestellt, daf Bilder unmittelbar 
auf die tiefen, unbewuliten Bereiche 
der menschlichen Seele einwirken. 
Neben dem gedanklichen Inhalt, den 
ein Bild vermittaln kann, ist es be- 
sonders der symbolische Inhalt der 
Bilder, der ganz besondere Wirkungen 
auf die Seele ausübt. In jedem Men- 
schen lebt ein Bedürfnis nach Humor 
und nach Heiterkeit. In der Hast des 
heutigen Alltags und im Druck des 
Wissensmaterialismus fehlt dem Kind 
aber die Nahrung für dieses ange- 
borene Bedürfnis. AuBerdem finden 
die Jugendlichen in den Helden der 
Bildstreifen ihre Vorbilder, die ihnen 
oft im täglichen Leben und in der 
Familie abgehen. Nach  diesen 
Scheinhelden orientieren sie, wenn 
auch unbewufit, ihr Leben, die Lôsun- 
gen, die in den Bildheftchen gegeben 
werden, übertragen sie aufihreigenes 
Leben und versuchen selbst, ähnliche 
Situationen zu produzieren, um das 
Klischee der gebotenen Verhaltens- 
weise in ihr eigenes Leben zu trans- 
portieren. 

Und darin liegt die groBe Gefahr der 
Comic strips. 


Eric Lyons 


Siedlung 
in Ham Common 
Entwurf 1954, gebaut 1954—56 


160 Wohnungen, 6 Läden, 66 Garagen. 
Wohndichte: zirka 200 Einwohner auf 
1 ha. 


Die Siedlung liegt an der Grenze des 
englischen Ham Common. Die 2ge- 
schossigen versetzten Wohnblôcke 
und die 3geschossigen H-fôrmigen 
Blôcke sind um Hôfe gebaut, so daB 
die FuBgängerwege vom Fahrverkehr 
getrennt sind. Die Parkplätze sind so 
angeordnet, da die Autos nicht über 


elastacella 


Polsterstoff 


Charakteristisch für die neue Kollektion: 


Die feine, matte Narbe, die bestechend 
schônen Farben, die hochentwickelte 
Qualität. 

AuBergewôhnlich elastisch, daher ange- 
nehm zu verarbeiten. 

Am fertigen Môbel von überzeugender 
Wirkung. 


ACELLA-WERK J. H BENECKE.-HANNOVER-VINNHORST 


das ganze Gelände verstreut sind. 


Das freie Gelände wurde so lebhaft 
wie môglich unterteilt: betonierte Geh- 
flächen wechseln mit Kiesflächen, 
Torfflächen etc. ab. Es gab auf dem 
Gelände nur wenig Bäume. Sie wurden 
alle geschont und weitere wurden an- 


gepflanzt. 


1 
Lageplan 1:4000. 


2 
Wohnhof. 


3 
H-fôrmiger Haustyp. 


4 
Querschnitt 1:200. 


5 
GrundriB ObergeschoB 1:500. 


6 

GrundriB ErdgeschoB 1:500. 
7—4 

Wohnungsgrundrisse 1:200. 


1 Wohnraum 
2 ESraum 

3 Schlafzimmer 
4 Küche 
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… beratung 
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"# 


au sführung 


der mittelpunkt 
der aulc 


Die wandelbare 


Schulbühne 


für Chor und Orchester, Tanz 

und Laienspiel, Film und Vorträge 
einfach und schnell wandelbar 
durch langjährig erprobte 
Einrichtungssysteme 


Wilh. Hammann::8& Co. 


DÜUSSELDORFI 
Postfach 7909 - Ruf 351074 


Fliegende 
Pressekonferenz 
des Deutschen 
Städtetages 


Der Deutsche Städtetag handelte 
richtig, daB er im März zu seiner 
»1. Fliegenden Pressekonferenzx ein- 
geladen hatte. Durch Tagespresse, 
Rundfunk und Fernsehen wurde so 
die breite Offentlichkeit auf die Ver- 
kehrsnotstände in den deutschen 
Städten aufmerksam gemachtundins- 
besondere auf die Tatsache, da die 
Städte ihre Verkehrsprobleme aus 
eigener finanzieller Kraft nicht be- 
wältigen kônnen. Deshalb forderte der 
Deutsche Städtetag zum Abschluf 
der »Fliegenden Pressekonferenzx, 
die Mineralôlsteuer und die Kraftfahr- 


- zeugsteuer zwischen den drei Lasten- 


trägern des StraBenverkehrs — Bund, 
Ländern und Kommunen — gerecht, 
d.h. in einem klaren Verhältnis zu 
den StraBenbauaufgaben, aufzuteilen. 
Das sei eine der dringendsten Auf- 
gaben für den neuen Bundestag. 

Als Sofortmafinahme müsse das Bun- 
desfernstraSengesetz dahingehend 
_abgeändert werden, daB die Städte 
aus dem ständig wachsenden Auf- 
kommen aus der Mineralôlsteuer eine 
$tärkere Hilfe für die Verkehrsbauten 
erhalten. 

Im April hat dann der Bundestag in 
der Novelle zum Bundesfernstrafen- 
gesetz zusätzliche Unterstützung für 
die kommunalen Strafen beschlos- 
sen. Allerdings betrifft dies nur Ge- 
meinden bis zu 50000 Einwohnern. 
Hier wird der Bund die »Baulast« für 
Ortsdurchfahrten bei Bundesstraen 
tragen. Bei den Gemeinden mit mehr 
als 50000 Einwohnern kann der Bund 
für Bau und Ausbau des Ortsdurch- 
fahrtennetzes Darlehen und Zu- 
schüsse geben, wie es schon bisher 
in bescheidenem Umfang geschah. 
Die grôBeren Städte haben also nach 
wie vor keinen klaren Anspruch. 

Die »Fliegende Pressekonferenz« be- 
suchte in vier Tagen acht GrofBstädte: 
München, Stuttgart, Frankfurt, Kôln, 
Essen, Düsseldorf, Bremen und Han- 
nover. Sie dienten als Beispiel für alle 
anderen. 

Dabei wurde deutlich, daf die Ver- 
kehrsplanung im Wesentlichen überall 
nach dem gleichen Prinzip erfolgt. 
Die Massenverkehrsmittel sollen in 
den Innenstädten in die zweite Ebene 
verlegt werden, um schneller voran- 
zukommen, gleichzeitig werden da- 
durch die StraBen entlastet. Der Indi- 
vidualverkehr soll durch Schnell- 
stra$en an die Innenstädte heran- 
geführt bzw. mit den Fernverkehrs- 
stra8en verbunden werden. 

Die Planungen liegen in allen Städten 
vor und versprechen die Behebung 
der Verkehrsnot, soweit sich die Ent- 
wicklung heute übersehen läfit. Die 
Verwirklichung aber befindet sich fast 
überall noch im Anfangsstadium; 
trotz jährlicher Millionenausgaben der 
Städte. 
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1 
Bahnhofsplatz in München mit einmon- 
tierter Zeichnung der Tiefbahn. 


2 
Kreuzung Landsberger—Fürstenrieder 
StrafBe in München-Laim vor dem Umbau. 


3 
Die Kreuzung nach dem Umbau 1959. 
Verkehrsbelastung pro Tag: 40000 PKW- 


‘Einheiten. 


4 

StraBenkreuzung am Nordausgang des 
Stuttgarter Hauptbahnhofs. Verkehrsbe- 
lastung pro Tag: rd. 60000—70000 PKW- 
Einheiten. Trotz groBzügiger Signal- 
regelung sind die Grenzen der Leistungs- 
fähigkeit bereits überschritten. Kraftfahr- 
zeugstauungen in den einmündenden 
StraBen von 600—700 m bilden während 
der Flutstunden durchaus keine Aus- 
nahmen. 
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D. Das Leben 


- 


leichter 


Es kommit nur darauf an, sich dieses Leben richtig einzurichten. 
Und dazu gehôrt die Gestaltung einer ebenso modernen 

wie behaglichen Wohnung: sachlich, praktisch und zugleich 
kultiviert. Troisdorfer Kunststoffe erfüllen hier ihre Aufgabe. 
FuBbodenbeläge aus Mipolam, Môbelverkleidungen aus 

Ultrapas, Vorhänge aus Mipolette und - Mipofix, die selbstklebende 
Folie. Ein groBes Programm: alle Kunststoffe aus einer 

Hand - untrennbar mit dem neuen Lebensstil verbunden! 


| DYNAMIT NOBEL 


( 
l 


ENAMIT NORBEIL AKTIENGESELLSCHAFT ABTEILUNG KUNSTSTOFF-VE 


ISDORF/KOLN 


ce MH 30 


Wer KIuUg ist... 


... Wähit für eine sorgfältig ausgearbeitete 
Heizungsanlage auch einen Kessel ausgereif- 
ter Konstruktion - einen Exo-Kessel! 

Die Doppelkessel der Serie 02 umfassen den 
Leistungsbereich 150 000 - 225000 WE/h und 
werden mit oder ohne Warmwasserbereiter 


und Doppelbeimischventil geliefert. 


Exoverken GmbH - Hamburg 22, Wandsbeker Ch. 44 


ain 
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Vorschlag für das Netz der UnterstraBen- 
bahn in Frankfurt. 

6 

Rechtsrheinische SchnellverkehrsstraBe 
im AnschluB an die neue Severinsbrücke 
in Kôln. 

7 

Rechtsrheinisches Rampenbauwerk der 
neuen Severinsbrücke in Kôln mit kreu- 
zungsfreier Verkehrslôsung. 


Seite 14: 


8 

Kôln. Kreuzung der Nord-Süd-StraBe 
(tiefliegend) mit der CâcilienstraBe (vorne) 
und der Schildergasse (hinten). Das Ob- 
jekt ist im Bau. 

9 

Die Kettwiger StraBe in Essen. Beispiel 
einer reinen FuBgängerstraBe. 


Essen. Ruhrschnellweg, Überführung 
HobeisenstraBe. 


Seite 16: 


11 

Düsseldorfer Rheindüker. Abschnitt mit 
Stahltübbings, das sind Einzelteile der 
Rôhre. Die hier für die Abwasserbe- 
seitigung angewandte Bauweise kommt 
auch für Tunnels der U-StraBenbahn in 
Frage. Hierbei bleiben die StraBenober- 
fläche und die unter ihr liegenden Ver- 
sorgungsleitungen nahezu ungestôrt. 

12 

Geplantes U-StraBenbahnnetz in 
Hannover. 

13 und 14 

Südschnellweg in Hannover. Aufgestän- 
derter Abschnitt im Bereich der Kreuzung 
mit der Hildesheimer StraBe. 


LAS 


modern 


Das schôpferische Denken des Architekten gibt dem neuzeitlichen Bauschaffen 
immer wieder neue Impulse. Der Architekt ist es auch, der die Werke der modernen 
Kunst in seine Planungen einbezieht und damit ôffentlich zur 
Geltung bringt. Neben modernen Bau-Werkstoffen sind es vor allem moderne 
Lacke, die seinen Arbeiten Schônheit, Glanz und Schutz verleihen. 
Fortschrittliche Architekten wählen aus Überzeugung 
Qualitätslacke aus den Spangenberg-Werken. Ausschreibungs- 
unterlagen für Malerarbeiten stehen lhnen jederzeit gern 
zur Verfügung. Bitte, bedienen Sie sich des 
untenstehenden Coupons! 


Henry Moore 
Zurückliegende Figur 
1938 Horton-Stein 


LSPANGENBERG = EIN WERK IM DIENSTE DES BAUSCHAFFENS 


à. D ES RS Li Le D) — rt ES DES 
Ï COUPON | 
Ich bin an einer kostenlosen und unverbindlichen Zusen- 
] dung lhrer Ausschreibungsunterlagen interessiert. | 
| NAME mener messe dead ses uvd === messceesne | 
Spitzenleistungen NE RE PO 
SEP ee As ee trame Parler avssenee 
auf dem 
H n (Bitte ausschneiden und einsenden an die 
WeiBlackgebiet Spangenberg-Werke GmbH., Hamburg-Eidelstedt) | 
sw 56 


—- _ er . a 


Jonatex 


Akustikplatten 
für Decken 
und Wünde 


schallschluckend 
wärmedümmend ne] | 
raumgestaltend D PS 


W. HOLZHAUER - ATEX-WERKE KG 
ELSENTHAL-GRAFENAU BAY.WALD 
Telefon Grafenau 242 - Fernschr. 057 862 
Lieferung über den Fachhandel! 
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PHILIPS Fortschritt für alle 


Geschirrspülen 

durch Knopfdruck - 

die glücklichste Lôsung 
für die ganze Familie 


Für nahezu jede Hausfrau der Bundesrepublik ist 
es zur Selbstverständlichkeit geworden, maschinell 
zu bohnern, zu säubern, zu waschen, Kañffee zu 
mahlen oder Kuchenteig zu rühren. 

Immer stärker aber wird der Wunsch nach dem 
Geschirrspülautomaten, der die lästigste aller Haus- 
arbeiten selbsttätig erledigt und endlich mehr Zeit 
für wichtigere Dinge schafft. 

So heift es für den Architekten, ab sofort diesen 
neuen Helfer in die Küchenplanung einzubeziehen! 


Bei der Entwicklung des Philips Geschirrspülautomaten sind alle Anforderungen der modernen Küchen- 
gestaltung berücksichtigt worden: 


: 


Fassungsvermôgen für Geschirr eines 3- bis 6-Personen-Haushalts incl. 
Tôpfe. 
Abmessungen: 560 x 560 (Gesamteinbautiefe 615) x 880 bzw. 850 mm. 
Installation: WasserzufluB: Druckfester Wasserschiauch zum AnschluB an 
einen Wasserhahn. 
WasserabfluB: Durch AbfluBschlauch mit Krümmer ins Spül- 
becken oder direkt in die AbfluRleitung. 


Warmwasserbereitung durch eingebautes Heizaggregat. AnschluBmôglich- 
keit für Warm- und Kaltwasser. Vollautomatischer Arbeitsablauf der fünf 
Arbeïitsgänge. Wasserverbrauch 20 Ltr. Geschirr trocknet durch Eigen- 
wärme. Elektrischer AnschluBwert 2 KW. Netzspannung 220 Volt/50 Hz. 


DM 1750,— 


ungeb. Preis 


- ebheemensMelelele) PHILIPS 


© Durch seine klare und moderne Linienführung harmoniert 
der Philips Geschirrspülautomat in idealer Weise mit den 
neuzeitlichen Einbauküchen. 


Die Bauhôhe des Gerätes von 880 mm läft sich mit 
wenigen Handgriffen auf 850 mm herabsetzen. Diese 
Variationsmôglichkeit schañfft dem Architekten eine Hand- 
habe, sich den Forderungen seines Kundenkreises anzu- 
passen. 


Der kratzfeste Deckel bietet der Hausfrau zusätzlich 
eine willkommene Arbeitsfläche. 


Da die Beschickung des Gerätes für jede Person 
ohne Herausnahme der Kôürbe von oben bequem môüglich 
ist, läft sich die Einplanung selbst in schmalen Küchen 
zweckmäfig vornehmen. 


Für die mobile Installation ist der Geschirrspülautomat 
mit Rollen ausgerüstet. 


Für den Elektroanschlu8 genügt eine Schukosteckdose 
mit 10 Ampère Absicherung. 


LELIL LL: 


Jeder Fachmann weiB, da sich die Sparsamkeit 
der Warmwasserbereitung mit Gas erst dann in 
vollem Umfange auswirkt, wenn ein GroB-Geyser 
das Bad und ein Klein-Geyser die Küche mit 
warmem Wasser versorgen. 

Dabei spielen die jeweils benôtigten Warmwasser- 
mengen die entscheidende Rolle. 


Selbstverständlich kann jeder Vaillant Geyser 
mehrere Zapfstellen versorgen. Doch jeder 
Bauherr weiB es zu schätzen, wenn ihm unnôtige 
Energiekosten erspart bleiben. 


Die Installation von 2 Gerâten lohnt sich: 
Vaillant Klein-Geyser MAG 125/1 R für die Küche 
Vaillant Geyser MAG 250/1-400/1R für das Bad 


Vaillant Geyser: 
Durchlauferhitzer für 
Stadtgas, Flüssiggas 
oder Elektrizität. 


Joh. Vaillant K.G. Remscheid 


Spezialfabrik für Wasserheizer 
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Schule in Vaterstetten bei München 
Fenster-Baufirma: Richard Gruchenberg, München 


Groÿzügig 
modern 
praktisch 


ALUMINIUM-Fenster für neue Schulen 


Moderne Schulen sind hell und freundlich, 
die Klassenzimmer lichtdurchflutet: 


Grofe Fenster holen Luft und Sonne in jeden Raum. 


Solche Fenster werden aus Erbsiôh-ALUMINIUM- 
Profilen gebaut. Diese Fenster sind schôn. 


Was aber noch wichtiger ist: Sie sind zweckmäkig, 


praktisch und wirtschaftlich. 
ALUMINIUM-Fenster aus Erbsiôh-Profilen 
brauchen keinen Anstrich, keine Pflege; 

sie verziehen sich nicht, sind also im Sommer 
wie im Winter leicht zu ôffnen und zu schlieRen; 


Kunststofflippen dichten die Fenster einwandfrei ab. 


Das sind die idealen Fenster für moderne Schulen. 
Mit Erbslôh-Profilen lassen sich alle Arten 

von Fenstern bauen, und für alle Typen gibt es 
die passenden Beschläge. Môchten Sie 

mehr wissen über ALUMINIUM-Fenster aus 
Erbslüh-Profilen? Gern schicken wir Ihnen 
Unterlagen, die Sie ausführlich über unsere 
ALUMINIUM-Fenster System À informieren. 

Auf Wunsch nennen wir Ihnen auch 
Fenster-Baufirmen, die seit langem mit uns 
zusammenarbeiten und über beste Erfahrungen 
im Bau von Erbsiüh-ALUMINIUM-Fenstern verfügen. 


A LULU LU M 


_ goslé 
Julius & August Erbsiüh - ALUMINIUM-Walz- und Prefwerke - Wuppertal-Barmen “ + “a: 


Mer 


Re 


SOUNDEX-Akustik-Decken 
für moderne 
Raumgestaltung! 


Mit der Soundex-Akustik-Platte wurde 
eine Deckenverkleidung geschaffen, die 
neben der ausgezeichneten Schallschluck- 
wirkung die Môglichkeit der Lufteinführung 
von der Decke her bietet. Sie kann auch in 
Kombination mit Decken-Strahlungshei- 
zung verwendet werden. Die Soundex- 
Platte ist eine Spezialgipsplatte mit 
SILLAN-Steinwolle hinterlegt, die un- 
brennbar, formbeständig und staubfrei ist 
und sich seit Jahren in zahlreichen Bauten 
hervorragend bewährt. Ausführliche tech- 


nische Daten und Konstruktionsbeschrei- 


bungen senden wir lhnen gern. 


GRÜNZWEIG+HARTMANN AG 


+ k Lärmbekämpfung * Raumakustik * Wärme-und Kälteschutz 


re” 


Ludwigshafen/Rh., Berlin, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt/M., Hamburg 
Hannover, Këln, München, Nürnberg, Saarbrücken, Stuttgart, Würzburg 
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| 
Bautechnik El 
offe . 


Dr. E. K. Ott 


Der moderne Fassadenbau 
und seine Abdichtung 


Wir wollen uns mit Abdichtungs- 
methoden befassen, und zwar im be- 
sonderen mit vorfabrizierten, elasti- 
schen Dichtungen, wie sie in der Fas- 
sadenbauweise Verwendung finden. 
Die allgemein gebräuchliche Defini- 
tion einer »Curtain Wall« oder eines 
Fassadenbaues ist eine Fassade, die 
aus vorfabrizierten Teilen besteht, 
welche die ganze GebäudeauRBen- 
wand, eventuell auch die Innenwand, 
umfassen. Die Wand trägt nur ihr 
Eigengewicht (sie hängt wie ein Vor- 
hang) und fungiert als Schutzwall 
zwischen den Elementen des Wetters 
und der Innenseite. 

Die folgenden Punkte werden als be- 
sondere Vorteile der Fassadenbau- 
weise bezeichnet: 

. Leichte (gewichtsmäfiig) Bauweise 
. Dünne Wandplatten 

. Festigkeit und Dauerhaftigkeit 

. Wetterbeständigkeit 

. Einfaches Aufrichten 

. Minimale Wartung. 


OO O1 BR © NO — 


Die Verwendung von sogenannten 
»non-structural elements« (nur Eigen- 
gewicht tragend) macht es môglich, 
die verschiedensten Materialien zu 
verwenden: Glas, Aluminium, Stahl, 
emaillierte Platten, Kunststoffe, Holz 
und andere mehr. Diese Vielfalt hat 
allerdings ein nicht zu unterschätzen- 
des Konstruktionsproblem zur Folge: 
Die Platten, Scheiben und Rahmen 
müssen so zusammengefügt und ab- 
gedichtet werden, daB thermische 
Ausdehnungen absorbiert werden 
und keine Undichtigkeiten entstehen. 
Die beste Lôsung dieses Problems 
wurde in der Verwendung von beweg- 
lichen Dichtungen, d.h. von vorge- 
formten, elastischen Neoprene-Dich- 
tungen gefunden. Natürlich wurden 
und werden auch heute noch die ver- 
schiedensten Kitte zur Abdichtung 
verwendet; wegen oft unzufrieden- 
stellender Haftung an Glas- und Por- 
zellan-Oberflächen werten Architek- 
ten und Konstrukteure nun aber mehr 
und mehr das System der vorge- 
formten, elastischen Dichtungen aus. 


Einer der groBen Vorteile bei der In- 
stallation von vorgeformten Dichtun- 
genist die Ausschaltung der mensch- 
lichen Fehlerquelle, welche bei den 
üblichen Glaserarbeiten mit Dich- 
tungsmassen eine so groie Rolle 
spielt. Die Dichtung wird auf eine 
Weise entworfen und fabrikmäBig her- 
gestellt, die eine fehlerhafte Instal- 
lation praktisch unmôglich macht. Ein 
zWeiter Vorteil besteht darin, dal die 
peinlich genaue Reinigung der Fen- 
sterrahmen, wie sie z. B. bei der Ver- 
wendung von Polysulfid-Dichtungs- 
massen erforderlich ist, wegfällt, Wei- 
tere Vorteile sind: Kein Abfallmate- 
rial, keine Unordnung, Schmutz usw. 


5 alb wesentli ï 
rare af Kostenvétaieiches zWi- 
schen vorgeformten Dichtungen und 
anderen Abdichtungsmethoden ha- 
ben nur einen Sinn, wenn sie sämt- 
liche Installationskosten und even- 
tuell auch die Wartung einschlieBen. 
Es ist klar, daB vorfabrizierte Materi- 
alien beträchtliche Einsparungen an 
direkten Arbeitsplatzkosten erlauben. 


Wie wird nun eine Neoprene-Dichtung 
hergestellt? 

Neoprene — ganz allgemein gesagt — 
wird in einem Kautschuk-Extruder ex- 
trudiert. In diesem Vorgang wird die 
unvulkanisierte, noch recht plastische 
Masse durch eine Düse gepreBt. Da 
Neoprene in die Klasse der hitzehärt- 
baren Polymere fällt, im Gegensatz zu 
den thermoplastischen Stoffen, muñ 
es vulkanisiert werden, um in ein 
widerstandsfähiges, elastisches Ma- 
terial übergeführt zu werden. Die Vul- 
kanisation geschieht mittels Hitze und 
unter Druck. Eine endlose Dichtung 
wird erhalten, indem man Dichtungs- 
ecken mit den zurechtgeschnittenen, 
extrudierten Dichtstreifen  mittels 
SpritzguBverfahren (injection mol- 
ding) oder Transfer-Formgebung 
(transfer molding), d.h. durch Ein- 
spritzen von unvulkanisiertem Neo- 
prene, verspleifit. Die Ecken kônnen 
auch geklebt werden. 

Natürlich existieren verschiedene Ty- 
pen von vorgeformten Dichtungen, 
welche in der Fassaden- oder Platten- 
bauweise Verwendung finden. Beim 
sogenannten »Ux-Profil z.B. wird 
Druck auf die Neoprene-Dichtung 
mittels einer verstellbaren Halterung 
erzielt. Die schräggestellten Schrau- 
ben werden bis zu einem gewissen 
Punkt angezogen, wodurch die Halte- 
rung angeprelit wird. Das New York 
Idlewild-Flughafengebäude wurde mit 
diesem Dichtungssystem versehen 
und hat sich bis heute ausgezeichnet 
bewährt. 

Selbstdichtende Profile sind solche, 
bei denen der Druck auf Glas oder 
Platte mittels eines Füllstreifens be- 
werkstelligt wird. 

Der Füllstreifen besteht entweder aus 
einem separat extrudierten Teil, oder 
er ist zusammenhängend mit der 
Dichtung und muB dann bei der Mon- 
tage nur noch eingedrückt werden. 
Eine Abart des »U«-Profils ist die so- 
genannte »wet seal« oder »nasse« 
Dichtung, die in sich ein Reservoir 
einer viskosen Dichtungsmasse ent- 
hält. Diese Masse wird während der 
Installation automatisch herausge- 
drückt und ergibt dann einen Dich- 
tungsstreifen,dersowohlklebtals auch 
durch seinen eigenen Druck eine voll- 
ständige Abdichtung gewährleistet. 
Sämtliche Dichtungsmethoden, die 
wir hier beschrieben haben, beruhen 
auf dem System der Kompressions- 
dichtung, und — soviel ich weiB — 


- sind sie alle durch Patente geschützt. 


Ein Druck auf die Dichtung, der zirka 
15% des Volumens der Neoprene- 
Dichtungslippe verdrängt, ist im all- 
gemeinen ausreichend. Die gleich- 
mäfige Verteilung dieses leichten 
Drucks durch die Neoprene-Dichtung 
schützt die Scheibe oder Platte gegen 
unerwünschte Spannungen. 

Neoprene ist ein »altes« Material — es 
kam im Jahre 1931 auf den Markt — 
und seine Eignung für Dichtungen 
kann aus dem Verhalten von zahl- 
reichen ähnlichen Anwendungen ab- 
geleitet werden. Ein Neoprene-Kabel 
z. B., das im Jahre 1932 im Freien in 
einer Industrie-Atmosphäre instal- 
liert wurde, befindet sich heute noch 


in ausgezeichnetem Zustand und ist 2 | 


Moderne Architektur 
mit BBC-Installationsgeräten 


Die Schônheit und der Wohnwert eines Bauwerkes wer- 
den nicht nur durch die Fassade bestimmt. Auch die 
Installationsgeräte sind ein Teil des architektonischen 
Gesamtbildes. Darüber hinaus müssen sie der ständig stei- 
genden Elektrizitätsanwendung im Haus Rechnung tragen. 
BBC-Installationsgeräte beweisen, daB sich Formschôn- 
heit, ZweckmäBigkeit und lange Lebensdauer durchaus 
miteinander vereinbaren lassen. 


Fordern Sie unseren Prospekt AE 3063 bei dem nächsten 
BBC-Büro oder bei uns an. 


BBC BROWN, BOVERI & CIE. AG.  MANNHEIM 
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Einfamilienhaus 
zentralgeheizt durch 
Kachelofen - 
Mehrraumheizung 


Eine zentrale Feuerstelle im Erdgeschofs oder 
im Keller genügt. Kombiniert mit abschaltbaren 
Abwärmekachelôfen in den einzelnen Räumen 
versorgt sie das ganze Haus mit milder Kachel- 
ofen-Wärme. 


GEFU 


Kachelôfen 
modern und gemuütlich 
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flexibel und frei von Rissen oder 
anderen Erosionserscheinungen. 
Diese Tatsache zeigt, dafi Neoprene 
mit seiner ausgezeichneten Alte- 
rungs-, ÔI- und Chemikalienbestän- 
digkeit, die es gegen korrosive Atmo- 
sphären und Reinigungsmittel prak- 
tisch immun machen, und seiner 
Flammwidrigkeit ein Dichtungsmate- 
rial mit allen gewünschten Eigen- 
schaften darstellt. 

Die üblichen Dimensionen einer »U«- 
Dichtung für eine Scheibe oder Platte 
von 6mm Stärke sind 4mm dicke 
Dichtungsschenkel, deren Abstand 
voneinander6 mm beträgt. Indem man 
nun die Halterung anzieht, verringert 
man die Dicke der Schenkel bis auf 
8,5 mm. Dies entspricht einer Kom- 
pression von zirka 15% und, erfah- 
rungsgemäB, einem Druck von 
14 kg/cm’beieiner Dichtung mit Shore 
A-Härte 50. 

Was die Qualität der Neoprene-Dich- 
tungen betrifft, so müssen diese so 
beschañffen sein, dafi sie spezifischen 
Anforderungen genügen. Spezifika- 
tionen für Fassadenbaudichtungen, 
die sich auf die physikalischen Eigen- 
schaften der Neoprene-Dichtungs- 
streifen beziehen, sind in der folgen- 
den Tabelle zusammengestellt. 


Spezifikationen für 
Fassadenbau-Dichtungen 


Material: Neoprene 


»U«- Dichtungen 
Profile mit Füll- 
streifen 


Härte(ShoreA) 50 +5E. 70 +5E. 


Zerreifs- 125kg/cm? 140 kg/cm? 

festigkeit (min.) (min.) 

Bruchdehnung 350% 180% 
(min.) (min.) 

Bleibende 

Verformung 

(ASTM 

Methode B), 

22Std.bei70°C 25% 25% 

Alterung 

70 Std.bei100°C 

Härte- 0 bis 10 E. 

änderung (max.) 

Festigkeits- —15% 

abfall (max.) 

Bruchdehnungs— 40% 

abfall (max.) 

Ozonfestigkeit 1 Teil Ozon auf 1 Mil- 
lion Teile Luft, 
500 Std. bei 38°C, 
20% Dehnung: 
Keine RiBbildung 

Tief- brittle point 

temperatur- (Versprôdungspunkt) 

beständigkeit Unter — 40°C. 

& - se — 


Planung und Bau 


Karl Hammann 


Die zweckmäBige Gestaltung 
wandelbarer Schulbühnen 


Die Erfahrungen im Schulbau der ver- 
gangenen Jahrzehnte haben bekannt- 
lich eine bemerkenswerte Verquik- 


kung moderner Architektur mit den 
Erfordernissen heutiger Pädagogik 
gezeitigt. 
VonderkasernenmäfigenErziehungs- 
anstalt mit hochumzäuntem Hofraum 
führt der Weg zu einer aufgelockerten 
Bauweise mit lichtdurchfluteten Klas- 
sentrakten, eingestreuten Grünflä- 
chen und Spielplätzen. 

Besonders wurde auch die Aula aus 
ihrer einstigen Isolation als Pracht- 
und Festsaal herausentwickelt zu 
einem lebendigen und vielseitig ver- 
wendbaren Mittelpunkt des schuli- 
schen Geschehens, zum sogenannten 
»Päâdagogischen Zentrum«. Dieser 
Begriff umschreibt eine Fülle von Ver- 
wendungszwecken, deren Aufzählung 
wegen ihres unterschiedlichen Cha- 
rakters und den daraus resultierenden 
schwierigen Aufgaben für Architek- 
ten hier lohnenswert erscheint. 


Veranstaltungsarten: 


1. Schulfeiern und Andachten reli- 
giôsen Charakters. 

2. Vorträge, teils mit Lichtbildern 
oder Film. 

3. Versammlungen mit Diskussionen 
(Elternversammlung, Schülermit- 
verwaltung usWw.). 

4. Chor- und Orchesterveranstaltun- 
gen. 

5. Tänzerische oder rhythmisch-gym- 
nastische Darbietungen. 

6. Schul- bzw. Laienspiel. 

7. Ôffentliche Veranstaltungen, wenn 
in der Gemeinde, dem Stadtteil 
oder überhaupt in der Nähe kein 
weiterergeeigneterVersammlungs- 
raum vorhanden ist. 


Alle Veranstaltungsarten haben einen 
gemeinsamen  »Geschehensmittel- 
punkt« im Raum, ein Podium oder 
auch eine Bühne. Obgleich es zu 
verstehenist, dafi die Architekten fast 
immer bestrebt sind, alle verfügbaren 
Mittel der sichtbaren architektoni- 
schen Form zuzuwenden, so zeigt die 
Erfahrung der vergangenen dahre 
immer wieder, wie entscheidend die 
vielseitige Verwendbarkeit des Rau- 
mes von der richtigen Lage und der 
zweckmäfiigen Gestaltung gerade 
dieses kritischen Punktes abhängt. 
Es ist daher auBerordentlich wichtig, 
sich bereits vor der Planung Klarheit 
über die môglichen Veranstaltungs- 
arten zu schaffen und folgende wich- 
tige Punkte zu berücksichtigen: 


A. Gute Sicht- und Hôrverhältnisse 
von allen Plätzen des Saales. Bei 
ebenem Saalgestühl Podiumhôhe 
zirka 1,00 m, bei ansteigendem Ge- 
stühl zirka 70—80 cm. (Die Augen- 
hôhe des Zuschauers im Sitzen be- 
trägt zirka 1,20 m, die Kopfhôhe zirka 
1,40 m.)Tonverstärkungsanlagen sind 
bei vielen Veranstaltungen (Chor- 
und Orchesterdarbietungen) nicht er- 
wünscht. 


B. Ausreichend Platz für grôBeren 
Chor (etwa 60—100 Personen0,8m = 
48—80 qm) evtl. mit Orchester (etwa 
12—20 Personen 1,3 m = 16—26 qm) 
auf dem Podium. Akustisch wirk- 
same Reflexionsflächen über dem 
Podium sowie seitlich und rückwärts 
desselben. 


C. Der PodiumfufBboden muB zum 
Festschrauben von Dekorationen (bei 
Schul- und Laienspiel) geeignet sein. 
Ausführung darum in Weichholz 
(27—40 mm stark, astrein, splitterfrei). 
Kein Parkett oder sonstige FuBboden- 
beläge. 

D. Praktikable Lichtbildwand zum 
Aufrollen (da sehr empfindlich), ent- 
weder in der Deckenzone fest ein- 
gebaut oder — wenn dies nicht môg- 
lich — in transportablem Koffer. 


Auf Bewahrtes 


ist Verlass.. 


Warum auf Experimente einlassen? Verwen- 
den auch Sie bei Versiegelungen das in der 
ganzen Welt erprobte und bewährte schwe- 
dische Spitzenprodukt D-503 


D-503 ist besonders verschleiffest, ela- 
stisch, lichtecht, gleitsicher, hygienisch, aus- 
besserungsfähig und gibt Ihnen Gewähr für 
eine einwandfreie Verarbeitung. Auf D-503 
ist Verlaf!Sie ersparen sich unliebsame Rekla- 
mationen - lhre Arbeit findet Anerkennung 


D-503 und Freude, 
Der beste Schufz 
für jedes Parkett Das Neueste von D-503 


Ein -$503 Mattkonzentrat, mit dem Sie 
unsere beliebte Seidenglanzqualität durch 
Beimischung in jede gewünschte Mattstufe 
selbst bringen kônnen. 


Fordern Sie noch heute Prospekt Nr. 4 


IMPEX 


Vertrieb original schwedischer FuBboden- 
versiegelungs- und Pflegemittel 


Oberammergau/Obb., Postfach 40, Tel. Sa.-Nr. 503 


Auslieferungslager in der Bundesrepublik: 

Berlin, Bremen, Dortmund, Frankfurt, Hamburg, 
Hannover, Offenburg, Këln, Konstanz, München, Stutt- 
gart und Saargebiet. 
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Generalvertretungen in Europa: 
Belgien, Frankreich, Luxemburg, Osterreich u. Schweiz. 
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Verkauf nur über den Fachhandel 


prografie 


Ein kleiner Trick bei groBen Plänenist die Ver- 


wendung von Raster-Folien bei Lichtpausen 
zur Skizzierung von Baumkronen und Wegen, 
zur Markierung wichtiger Punkte, um das Ob- 
jekt aus seiner Umgebung herauszuheben 
oder räumliche Wirkungen zu erzeugen. Die 
Lichtpauseistein Zweig derReprografie,deren 
Betriebe Sie an diesem Zeichen erkennen. 


E. Verdunkelungsmôglichkeit für die 
Saalfenster, in vielen Fällen reichen 
Vorhänge aus. 

F. Vorhänge und Aufhängemôglich- 
keiten für kleine Kulissen (5—6 Stück) 
in der Deckenzone. 

G. Gleichmäfige und regulierbare 
Podienbeleuchtung (mehrfarbig) mit 
zusätzlichen Scheinwerfern zur Er- 
zielung besonderer Effekte. Die Ge- 
räte sollen vom Zuschauer môglichst 
nicht gesehen werden. 

H. Einfache und schnelle, dabei aber 
»narrensichere«& Wandelbarkeit der 
Einrichtung, da geübte Hilfskräfte 
meist nicht zur Verfügung stehen. 
I. Genügend grofe Neben- und Um- 
kleideräume mit Waschgelegenheit 
(für Geschlechter getrennt) in un- 
mittelbarer Nähe des Podiums. 

K. Beachtung der bau- und feuer- 
polizeilichen Vorschriften. 

An Hand von mehrjährig in der Praxis 
erprobten Modellfällen soll nach- 
folgend der Versuch gewagt werden, 
aus der Fülle der auseinander- 
strebenden Einzeltendenzen zu einer 
vereinheitlichenden Übersicht der 
Gestaltungsmôglichkeiten zu gelan- 
gen. 


1. Die festeingebaute Rahmen- 
bühne 

Der vielkritisierte »Guckkasten« hat 
nach wie vor seine Daseinsberechti- 
gung, weil er die Môglichkeit bietet, 


3 


die technisch notwendigen Einrich- 
tungsteile — vor allem auch die Be- 
leuchtung — für den Zuschauer 
befriedigend unsichtbar anzubringen. 


Dabei bleibt es dem planenden 
Architekten weitgehend überlassen, 
den Eindruck des »Guckkastens« vom 
Zuschauerraum her durch geeignete 
Mittel aufzulôsen und der übrigen 
Raumstruktur anzupassen. 


Ein zweiteiliger, mit Handzug zu be- 
dienender Vorhang schlieft die Por- 
talôffnung und die darüberliegende 
Spielfläche nach vorn hin ab. Er ist 
auch heute noch das meist unent- 
behrliche Requisit zur Verdeckung 
szenischer Verwandiungen auf der 
Spielfläche. Ein gering vorspringen- 
des Proszenium bietet darüber hinaus 
die Môglichkeit, auch vor geschlos- 
senem Vorhang Veranstaltungen zu 
halten (z. B. Vorträge, Diskussionen). 


Hinter dem Vorhang liegt eine abge- 
winkelte Portalblende, welche die 
vordere Podienbeleuchtung und eine 
abrollbare Bildwand verdeckt auf- 
nimmt. Bei Filmvorträgen kann die 
heruntergerollte Bildwand durch die 
Schals des Bühnenvorhanges seitlich 
begrenzt werden (Abb. 1). Der übrige 
Bühnenraum (Abb. 2) ist durch einen 
mehrteiligen Rundaushang zur Schaf- 
fung verdeckter Auftrittsmôglich- 
keiten verkleidet, dessen Schals von 
in der Decke befestigten Schienen- 
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NOVOPAN 
DIE VOLLABGESPERRTE 
HOLZSPANPLATTE 
FEIERT 
JUBILAUM 


Am 26. Juni 1951 erstmals in Deutschland 
wurde NOVOPAN ausgeliefert und damit die erste 
in Deutschland hergestellte dreischichtige Holzspan- 
platte. Sie kam aus einer shon damals automa- 
tisch arbeitenden GroBanlage des Werkesin Güttingen. 


100 chm Tageskapazität im Jahr 1951 waren 
vorausschauend auf den Bedarf der Zukunft und 
den Siegeszug der Holzspanplatte abgestellt. Damals 
wie heute hatte NOVOPAN das wirtschaftliche GroB- 
format 410 x 185 cm, das dem Verarbeiter Vorteile 
bietet. 


400 chm Tageskapazität im Jahr 1961 er- 
schôpfen nicht den Bedarf für NOVOPAN. Mit der 
Weiterentwicklung zur fünfschichtigen Holzspan- 
platte erreichte NOVOPAN einen neuen Gütestand, 
als Ergebnis forschender Tütigkeit in Fertigungs- 
und Anwendungstechnik. 


10.000 Handwerker 

verarbeiten täglich 28.000 qm NOVOPAN laut 
statistischem Durchschnitt. Mehr als 27 Millionen gm 
NOVOPAN wurden seit dem Jahr 1951 ausgeliefert; 
ein Beweis des Vertrauens, das zwischen dem ver- 
arbeitenden Handwerk, dem lagerhaltenden Fach- 
handel und dem Hersteller besteht. 


Treue um Treue wird auch in Zukunft der 
Leitgedanke sein für die Weiterentwicklung 
von NOVOPAN — immer zu lhrem Vorteil. 


DEUTSCHE NOVOPAN GESELLSCHAFT MBH + CO GÜTTINGEN 


WELLDRAHTGLAS 


CT 177 


ist säurefest 


und wird von Industrieabgasen oder chemischen Dämpfen 
nicht angegriffen. Es behält stets seine hohe Lichtdurchlässig- 
keit auch bei grofier Beanspru- 

chung. Im Verband mit groB- PRANPONENNERENNANNEN 
gewellten Asbestzementplatten 1 
ist es die ideale Verglasung von  ssspoppssenmnnnee ten 
Dächern jeder Form. Über die 1 LFRRPAREEER | HE ‘l 
weiteren Vorzüge unterrichtet Sie , dr +" 
der technische Katalog K'ellit- UMA HU n#} ; HA #) 
ABC, den wir lhnen auf Anfor- if LH EEE 
derung gerne zustellen. ; 


NE 
ce 0 


ein kleingewelltes Glas mit und 
ohne Drahteinlage wird haupt- | 
sächlich für dekorative, sprossen- 
lose Stehverglasungen verwendet. 
Betrifft Ihre Anzeige in der Zeitschrift > à 
Bauen +Wohnen 


Senden Sie Ihre ausführlichen, farbigen Prospekte über Welldraht- 


glas W'ellit 177 und Wellglas Wellit 76 kostenlos und porto- | 


frei an: 

PTE Re PR RE Ur ee Tr 
PANSCNN ÉD Essen na leerne ere tert sat rene mn rs een tele dtnssersmneausitaentare | 
Unfrankiert auf Postkarte geklebt versenden. ] 


VEREINIGTE GLASWERKE 


Prospektversand durch: VERKAUFSGESELLSCHAFT M.B.H. 
DER VEREINIGTEN GLASWERKE, AACHEN : Postfach 1388 


laufvorrichtungen getragen werden. 
Da die Vorhangschienen in ge- 
krümmtem Verlauf sämtliche links 
und rechts hinter dem Bühnenvor- 
hang enden, kônnen die Schals je 
nach Belieben von Hand wegge- 
schleudert werden, wo sie bei Chor- 
und Orchesterdarbietungen am we- 


nigsten stôren (Abb.3). Im Bereich 
innerhalb des Rundaushanges ist die 
Decke mit schräg angeordneten 
Deckenteilen verkleidet, die einer- 
seits die Einsicht des Zuschauers 
verwehren, andererseits der akusti- 
schen Reflexion dienen  sollen 
(Abb.4). In den Versprungstellen 


dieser Plafondteile kônnen weitere 
Beleuchtungsgeräte und vor allem 
Aufhängemôglichkeiten für Dekora- 
tionen (Kulissenhochzüge) für den 
Zuschauer unsichtbar eingebaut wer- 
den. 

Da notwendigerweise hinter dem 
Rundaushang ein Umgang verbleiben 
mu, kônnen die Deckenteile seitlich 
und rückwärts nicht bis an die Wände 
durchgeführt werden. Bei geôffnetem 
Aushang wirken die Teile also wie ein 
freiaufgehängter gerippter Plafond. 
Dieser Eindruck ist in den meisten 
Fällen architektonisch nicht uner- 
wünscht und läBt sich noch dadurch 
verstärken, daB man ihn nicht zu 
dunkel streicht, die hinter dem Aus- 
hang liegenden Deckenteile jedoch 
hôher legt, glatt behandelt und 
schwarz streicht (Abb. 5.) 


Vorteile dieser Einrichtung: 

Die Kulissenvorhänge werden ledig- 
lich an Schienenführungen jeweils 
dorthin geschleudert, wo man sie ge- 


rade benôtigt. Zeïitraubendes Auf- 
hängen und Abnehmen der Vorhänge 
(ungeübte Hilfskräftel), Lagerung der 
Stoffe mit der damit verbundenen 
Beschädigungsgefahr  (Knickfalten, 
Flecken!) ist überflüssig. Die Be- 
tätigungist einfach und narrensicher. 
Alle denkbaren technischen Hilfs- 
mittel — vor allem die Beleuchtung— 
kônnen ohne Schwierigkeiten ver- 
deckt untergebracht werden. 


Die wertvollen Variationsmôglichkei- 
ten lassen sich noch erheblich erwei- 
tern durch zusätzliche praktikable 
Hilfsmittel, z. B. durch handliche zer- 
legbare Podeste für den Bau eines er- 
weiterten Proszeniums (Raumbühne) 
oder den eines Stufenpodiums für 
Chôre (Abb. 6). Da in den meisten 
Fällen keine geeigneten Nebenräume 
für die Lagerung dieser Hilfsmittelvor- 
handen sind, empfiehlt es sich, den 
Raum unter dem Podium hierfür zu 
nutzen. Die Teile werden mittels 
Flachwagen einfach untergeschoben 
(Abb. 7). 
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et ein ne ue eut es Led de em 


der meistgekaufte Kunststoff-Bodenbelag 
farbschôn . strapazierfähig 
anspruchslos in der Pflege 


PFÂLZISCHE PLASTIC-WERKE GMBH : FRANKENTHAL/PFALZ 
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Im Sommer 


und Winter .….. 


2 
+ 


Der vollautomatische THERMOBLOC-Lufterhitzer bietet die Kombination von Heizung und Lüftung in einem Aggregat und gewähr- 
leistet die nutzbringende Anwendung während des ganzen Jdahres. Im Sommer und Winter wird den Räumen über einen angeschlossenen 
AuBenluftkanal sauerstoffreiche Luft zugeführt. Die so erzielte gute Raumklimatisierung stärkt wesentlich das Wohlbefinden und die 
Leistungsfähigkeit des Menschen und erhält Gesundheit und Spannkraft. 

Unterlagen über die Vorzüge und Arbeitsweise der THERMOBLOC-Lufterhitzer stellen wir Ihnen auf Wunsch gern zur Verfügung. 


DEUTSCHE Üaz32% NARMETECHNIK GMBH 


WIESBADEN - MAINZER STRASSE 110 - RUF 74441-5 


interessante 
Schulmôbel 


Bildkatalog kostenlos 
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Carl Sasse KG, Lauenau/ Deister 


Süddeutsches Casala-Werk GmbH 
Neu-Ulm/Donau, LessingstraBe 4 


Vom LEUWICO-Zeichentisch ..... 
zum LEUWICO-Zeichenarbeitsplatz 


Bitte, fordern Sie unsere ausführlichen Unterlagen an. 
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Lieferung erfolgt durch den Zeichenbedarfs-Fachhandel. À 
LITTLE 


C.& H. Leuthäusser, Wiesenfeld -Coburg 


Zeichenmôbelfabrik 


MUSTERGÜLTIGES SCHULGESTÜHL IN HOLZ UND STAHLROHR 
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Die Nutzungsmôglichkeiten dieses 
Bühnensystems kônnen darüber hin- 
aus noch dadurch erweitert werden, 
daB man die Deckenteile in Hoch- 
zügen beweglich und in ihrer Schräg- 
lage schwenkbar aufhängt. Sie lassen 
sich dann notfalls auch senkrecht 


stellen, kônnen abgenommen und 
durch Stoffsoffitten ersetzt werden. 
Diese Môglichkeit hat sich allerdings 
im rein schulischen Rahmen nicht 
bewährt, da die Teile für ungeübte 
Hilfskräfte — zumeist ja Schüler — 
viel zu schwer und unhandlich sind. 


Sie bietet allerdings den Vorteil 
weiterer Aufhängevorrichtungen für 
Kulissen in den Fällen, wo die Bühne 
über ihren eigentlichen Zweck hinaus 
ôffentlichen Veranstaltungen von 
Gastspielbühnen dienen soll. 


Il. Die festeingebaute Raum- 
podiumbühne (Abb. 8) 


Sie findet sich zumeist in Räumen, 
dieaus Gründen derarchitektonischen 
Raumeinheit oder wegen ihrer aus 
sonstigen baulichen Erwägungen her- 
aus geschaffenen Abmessungen 
einen Bühnenanbau nicht zulassen. 
Ihre technischen Hilfsmittel sind 
zwangsläufig auf nur wenige Teile 
beschränkt. Ein erhôhtes Podium ist 
vor der Stirnfront des Saales ange- 
ordnet. Die Spielfläche wird von 
einemzweiteiligen rundgeführtenVor- 
hang umschlossen, welcher aller- 
dings aus technischen Gründen nur 
mit elektroautomatischem Zug be- 


trieben werden kann. Die Saaldecke 
ist bis über das Podium durchge- 
führt und wird nur durch die Schienen 
des Vorhanges unterbrochen. Die 
Beleuchtung des Podiums erfolgt 
durch die in die Decke eingelassenen 
Lichtrampen und Scheinwerfer. 


Die Bühne eignet sich vorzüglich für 
Chor-, Orchester- und Tanzdarbie- 
tungen sowie für Vorträge. In bezug 
auf das Schul- und Laienspiel sind 
ihre Môglichkeiten jedoch sehr be- 
grenzt. Oft erforderliche verdeckte 
Auftrittsmôglichkeiten lassen sich 
nur mit Hilfe praktikabler Paravents 
(Abb.9) schaffen. Zusätzliche Auf- 
hängevorrichtungen für Dekorationen 
sind nicht vorhanden. 


II, Die praktikable Raum- oder 
Baukastenbühne 


Man verwendet sie häufig in kleinen 
Mehrzweckräumen, Turnhallen oder 
bereits vorhandenen Aulen, deren 
Beschaffenheit eine Veränderung 
zum festen Einbau nicht zuläfit. 
Grundzweck ist ihre leichte und 
schnelle Auf- und Abbaumôglichkeit. 
Ihre Bauweise ist zwangsläufig auf 
nur wenige Mittel beschränkt. Das 
Podium wird aus handlichen Teil- 
podesten (etwa 2x1 m) zusammen- 
gestellt, deren Fufibodenplatten in 
auseinanderklappbare Untergestelle 
eingelegt werden. Aufgänge werden 
durch entsprechende Ansatztreppen 
geschaffen (Abb.6). Ein Bühnen- 
vorhang ist nicht vorhanden. Die 
Schaffung von verdeckten Auftritts- 
môglichkeiten erfolgt mittels etwa 
6 bis 10 dreiteilig scharnierter Para- 
ventgestelle (Abb.9), die mit grun- 
diertem Malleinen überspannt sind. 


+ + * 
— wegen der Mräzision 


Weun Sicherhaitsschloh — dann wählen Sie 


ZEISS IKON SCHLOSS 


) 


*] das heifit: ausgereifte Konstruktion, zweckmäBige Materialkombination, engste Fertigungstoleranzen, 
ZEISS IKON Sicherheitssystem — nachschlieBsicher und Gewähr für langjährige Funktionssicherheit 
Jedes gute Eisenwaren-Fachgeschäft führt ZEISS 1IKON SchloB und berät auch Sie gern fachmännisch 
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Ein euchtendes” Beispiel 


für das Solide, Beständige ist dieser alte, eherne Leuchtturm aus 
Guss. Stärkste Belastung Jahr für Jahr kann ihm nichts anhaben:. 
Da gibt es für den ,Zahn der Zeit” nichts zu nagen. Gutes besteht. 


So ist das auch bei Qualitätswannen aus Guss. Sie sind teurerin 
der Anschaffung aber dafür haltbar und immer gut aussehend, 
auf Jahrzehnte hinaus. Ein ganz spezieller Gusswannenvorteil: 
die hohe Laugenbeständigkeit. Das ist besonders wichtig, wenn 
die Badewanne auch mal zum Einweichen der Wäsche benutzt 
Wwird. Emaillierte Gusswannen sind nicht zu überfordern. 


Was ein Leben lang halten soll, muB gut sein - innen und auBen. 
Micht ohne Grund heiBt es heute schon: 


mere 


Von 8 Badewannen sind b aus Guss 


Deshalb Gusswannen - sicher ist sicher 


Vorher informieren 


Hassen Sie sich den inhaltsreichen 
Informations-Prospekt ,Das Plus von Guss” 
Wkostenlos zusenden. 

Gemeinschaft der Hersteller von Gusswannen 
und Sanitätsguss, Düsseldorf 1, 

Postfach 3009, Abt.BW 1 
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Gesteuerte Akustik 


| 


Le) > 
| Deweton ITALIE 
= Ein idealer Werkstoff für die Schallabsorption 
da) mit ästhetisch schôner Holzoberfläche, 
5 lieferbar in Abachi, Gabun, Limba oder Makoré. 
© 


Ein repräsentatives Gestaltungsmittel 


für den Innenausbau. 


COMPaL EN 


Keine Hohlzellenkonstruktion, 

sondern »compactex Mittellage. 

Daher sind compacttüren stehfest und stabil 

und haben hervorragende Schall- und Wärmedämmuwerte. 
Sie werden in streichfähiger Ausführung 


oder lasierfähig in allen gängigen Holzarten geliefert. 


Druckschriften erhalten Sie vom Fachhändier oder von der . 


KarilDanzerKGKehl/Rh. 


Postfach 220 - Fernsprecher 651/652 : Fernschreiber 0753516 


IM AUGE BEHALTEN 


FEUCHTIGKEIT 


Fordern Sie Informationsschriften. Der »CERESIT-BERATER orientiert 
Sie über den Einsatz von chemischen Bau- und Bautenschutzstoffen. 
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Die Phantasie der Kinder hat hier 
freien Spielraum, denn die Kulissen 
eignen sich vorzüglich zum Selbst- 
bemalen. 


Schwierig ist in den meisten Fällen 
die Lôsung des Beleuchtungspro- 
blems, da der Raum über dem Podium 
für den Zuschauer sichtbar bleibt. 
Trotzdem dürfte die Anordnung von 
4 bis 6 lichtstarken Strahlern über 
dem Podium nicht sehr stôrend auf 
den Zuschauer wirken, sofern diese 
nicht blenden. Im übrigen kônnen 
Scheinwerfer, die über dem Zu- 
schauerraum in die Decke eingebaut 
sind, wertvolle Dienste leisten. 


Natürlich gibt es auBer den hier be- 
schriebenen Modellfällen noch eine 
Vielzahl von Zwischenlôsungen, de- 
ren Erôrterung allerdings über den 
Rahmen dieser Abhandlung weit 
hinaus gehen würde. Die Vorschläge 
sollen lediglich die verschiedenen 
Wege aus der Vielfalt der technischen 
Môglichkeiten aufzeigen. Der richtige 
Weg mu sich jedoch stets an den 
besonderen ôrtlichen Gegebenheiten 
und Zweckvorstellungen orientieren. 
Es ist lohnenswert, bereits schon vor 
der Planung einen Fachmann zu Rate 
zu ziehen und seine Vorschläge mit 
den eigenen abzuwägen. 


jedes baufachbuch .. 


Sojuesoy Bonn} 
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Buchbesprechungen 


Eggers und Higgins, Walter McQuade, 
Schoolhouse. Simon und Schuster, 
New York. Zirka 45 DM. 


Das von einigen Architekten in Form 
eines »Wôrterbuchs über den Um- 
gang mit Architektenx verfafite Buch 
wurde von der grôfiten Aluminium- 
firma Amerikas für die Schüler, Leh- 
rer und Schulbehôrden herausge- 
geben. 


Mag sein, dafi der Seufzer eines Ar- 
chitekten aus Chicago der unmittel- 
bare Anlaf zu diesem Werk gewesen 
ist: »Wenn ich Schulbehôrden beim 


... das Sie irgendwo angezeigt finden, 
kônnen Sie unverbindlich zur Ansicht 
anfordern! Führend in Baufadiliteratur: 
FACHBUCHHANDLUNG KARL KRÂMER 
Stuttgart - Rotebühlstr. 40 + Fernruf 66543 


Bau einer neuen Schule beraten 
mu, habe ich immer das Gefühi, 
unter Fremden zu sitzen und mit 
ihnen in ein endloses verzwicktes 
Kartenspiel verwickelt zu sein. Das 
heifit, es ist noch schlimmer: denn 
wenn sie mich als Mitspieler auch 
akzeptiert haben und ich genau 
weiB, welche Karten ich in der Hand 
habe, wollen sie mir noch immer 
nicht sagen, ob sie Bridge oder 
Pocker spielen — oder Lottol« 

Das Buch will keine allgemeingülti- 
gen Regeln für den Bau von Muster- 
schulhäusern aufstellen; es soll viel- 
mehr den Laien mit den Problemen 
des Schulhausbaues und der Spra- 
che des Architekten vertraut ma- 
chen. 

Hier einige dieser Probleme: Wie 
soll ein Schulhaus aussehen, wenn 
man es Wwirklich für Kinder baut? 
Was unterscheidet überhaupt die 
Kinder von den Erwachsenen? Was 
lieben die Kinder an ihrer Schule? 
Wie lernen die Kinder am besten? 
Was wird das Schulhaus kosten, und 
welchen Architekten soll man wäh- 
len? Wo muB das Schulhaus hinge- 
stellt werden, und welche Bauweise 
ist die geeignetste? Was bedeutet 
»Schalldämmung« und  »vorfabri- 
ziert&? Warum  verwendet man 
Stahlbeton, und ‘welche Rolle spielt 
die Belichtung? Wie hoch sollen die 
Fenster sein, und welcher Boden- 
belag ist vorzuziehen? Welche Mô- 
bel eignen sich am besten? (In einer 
amerikanischen Schule protestierten 
die Kinder gegen die modernen 
Schultische: Wo waren die festge- 
nagelten Pulte — diese Sinnbilder der 
Schulwürde — hingekommen? Da 
häâtte man ja im Kindergarten bleiben 
kônnen!) 


Die Verfasser warnen vor zu grofien 
Schulhäusern. ErstkläBler müssen 
ihr Schulzimmer in der Nähe des 
Eingangs finden kônnen — nicht am 
Ende eines 300 m langen Korridors! 
Die Kleinen fühlen sich verloren, 
wenn der Weg vom Schulzimmer zur 
Turnhalle eine kleine Reise ist und 
wenn sie unter zwanzig Gesichtern 
kein bekanntes sehen: ihr Raumge- 
fühl ist eben ganz anders als bei Er- 
wachsenen. Natürlich sind drei klei- 
ne Schulhäuser teurer als ein groBes; 
dafür brauchen ErstkläBler keinen 
Gemeinschaftsraum: sie sind glück- 
licher, wenn sie in ihrem eigenen 
Schulzimmer Theater spielen dürfen. 
Auch die Räume müssen den Kin- 
dern entsprechen: die Türgriffe und 
Lichtschalter dürfen nicht zu hoch 
angebracht sein; die Wandtafel soll 
so tief hängen, daB auch der kleinste 
Abc-Schütze mit Würde darauf 
schreiben kann; die Sonnenstoren 
muB man mit ein paar einfachen 
Handgriffen bedienen kônnen. Die 
Schulzimmer sollen so niedrig sein, 


daB die Kinder das Gefühl haben, 


die Schule sei wirklich für sie allein 
gebaut worden. »Mir gefällt die neue 
Schule«, sagte ein kleines Mädchen, 
»sie sagt jal« Die Schule sagt ja, 
während die Wohnung daheim, wo 
man die Vorhänge nicht verschie- 
ben, die Bilder nicht betasten, die 
Schalter nicht berühren darf, die 
Stra$e, wo man der Autos wegen 
nicht spielen kann, und der Garten, 
wo man auf die Blumenbeete auf- 
passen mu, nein sagen. 

Wie soll man also eine Schule 
bauen, damit sie ja sagt? »Fragen 
Sie Ihren Architekten; er wird es 
lhnen auf seinen Plänen erklärenx, 
raten die Verfasser. Was alles auf 
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den Plänen steht und was es be- 
deuten soll, wird dem Laien auf amü- 
santeste Weise klargemacht. GroBe 
übersichtliche Tafeln beschreiben 
die verschiedenen Bausysteme und 
ihre Vor- und Nachteile. Im Anhang 
werden einige Beispiele amerikani- 
scher Schulhäuser gezeigt. 


»Schoolhousex ist eines der seltenen 
Lehrbücher, die man auch wirklich 
lesen kann. Es ist nicht nur vor- 
züglich aufgebaut und glänzend ge- 
schrieben, sondern auch hervorra- 
gend illustriert. Dutzende von Zeich- 
nungen und Fotos, Karikaturen von 
Schülern, Lehrern und Architekten 
sind über die Seiten verstreut. Es 
sind Bilder, die man in einem kôst- 
lichen Kinderbuch sammeln kônnte! 
Vielleicht ist das Buch an manchen 
Stellen allzu amerikanisch; man 
môchte es aber doch in den Händen 
aller Laien sehen, die sich mit dem 
Schulhausbau befassen, denn: 


Nothing in the world is too good for 
our kids!‘ 


Gottsch — Hasenjäger, Technische 
Baubestimmungen. Hochbau-Tief- 
bau - Baulenkung - Wiederaufbau. 
Herausgeber: Regierungsbaudirek- 
tor Dr.-Ing. Siegfried Hasenjäger. 
Verlagsgesellschaft Rudolf Müller, 
Kôüln-Braunsfeld. 5. Auflage 1961, 
Lieferung 1 15,80 DM, Ordner | 
5,60 DM. Vorzugspreis für Gesamt- 
werk (4. Auflage), über 4500 Seiten, 
DIN A 5, in 7 handlichen Leinen- 
ordnern 198 DM. 


dede Wiedergabe von technischen 
Baubestimmungen in Einzelverôffent- 
lichungen, Baukalendern oder ähn- 
lichen Werken kann sich immer nur 
auf die wichtigsten Vorschriften die- 
ser Art beschränken, so daB gerade 
für die notwendige Klärung von Einzel- 
fragen hier die nôtige Auskunft nicht 
gegeben werden kann. In einer Lose- 
blattsammlung dagegen— die ständig 
ergänzt und auf dem laufenden ge- 
halten wird — findet jeder Fachmann 
übersichtlich, leicht zugänglich und 
erschôpfend alle Dinge, die er für 
seine Arbeit ständig benôtigt. 


Wenn der Verfasser nunmehr dem 
Verlag empfohlen hat, eine neue Auf- 
lage herauszugeben, so war hierzu 
einmal der Wunsch vieler Bezieher 
maBgebend, den jetzigen Umfang von 
7 Bänden nicht zuletzt wegen der zu- 
nehmenden Schwierigkeiten der Ein- 
ordnung der Ergänzungen, einen ge- 
wissen AbschluB zu geben, und zwar 
zu einem Zeïtpunkt, bei dem die Ent- 
wicklung. der Technischen Baube- 
stimmungen nach Herausgabe des 
kürzlich erschienenen Bundesbauge- 
setzes und der damit zu erwartenden 
neuen Bauordnungen und sonstigen 
Bestimmungen der Länder hierfür be- 
sonders günstig war. 


Die 7 Bände der 4. Auflage sind mit 
der 27. Lieferung Wegweiser in sich 
abgeschlossen und werden mit dem 
1. Band der 5. Auflage fortgesetzt. Die 
künftigen Lieferungen werden nur 
noch in die 5. Auflage eingeordnet. 


Zum anderen fordert der zunehmende 
Mangelanbautechnischen Fachleuten 
eine straffere und môglichst knappe 
Zusammenfassung aller Technischen 
Baubestimmungen, damit es in noch 
kürzerer Zeit als bisher môgjlich ist, 
sich bei der täglichen Arbeit aus die- 
ser Sammlung alle nôtigen Unter- 
lagen zu besorgen und sie stets 
môglichst schnell greifbar sind. 


Telex. Internationales Fernschreiber- 
Verzeichnis. 9. Ausgabe 1961. Te- 
lex-Verlag, Jaeger & Waldmann, 
Darmstadt. Zwei Plastikbände mit 
zusammen rund 1000 Seiten. 58 DM. 
Ein aktueller Nachtrag wird unbe- 
rechnet nachgeliefert. 


Der Umfang des internationalen Fern- 
schreibnetzes wächst ständig. Die 
Notwendigkeit eines aktuellen Ge- 
samtverzeichnisses bestätigt sich 
darum von selbst. Neuaufgenom- 
men wurden sechs im letzten Jahr 
an das Welt-Telex-Netz angeschlos- 
sene Länder. 


Von der 7. Ausgabe 1959 bis zur 
jetzigen 9. Ausgabe 1961 muBten rund 
17300 neue internationale Telex- 
anschlüsse aufgenommen werden. 
Die amtliche Umstellung sämtlicher 


Nummern von zusammen 5000 Telex- 
teilnehmern in Kanada, Kolumbien 
und der Südafrikanischen Union ist 
in der neuen Ausgabe berücksichtigt. 


Literaturdienst 


Literaturzusammenstellungen und 
Literaturnachweise, die ab 1. 4. 1961 
in der Dokumentationsstelle für Bau- 
technik, Stuttgart W, Silberburg- 
straBe 119 À, entstanden sind und von 
dort gegen Unkostenerstattung be- 
zogen werden kônnen. 


LZ 262. Ausschnitt aus der Kunst- 
stoffliteratur. Ergänzung zu der im 
Querschnitt-Sonderheft »Bauen mit 
Kunststoffen« verôffentl. Bibliogra- 
phie gleichen Titels. Abgeschlossen 
April 1961. 220 Titel, 12 DM. 


N 548. Fertigbauweisen in Frankreich. 
Ausführungsbeispiele. (Literatur 
1951—1961.) Abgeschlossen März 
1961. 17 Titel, 6 DM. 


N 549. Stahlbetonfertigteile im Hallen- 
und Industriebau. Ergänzung zu N 422. 
(Literatur 1951—1960.) Abgeschlossen 
März 1961. 36 Titel, 12 DM. 


N 550. Literaturauswahl zur Aus- 
bildung von Wannen und Trôgen. 
Abdichtung gegen Grundwasser. Ab- 
geschlossen März 1961. 14 Titel, 
4 DM. 


N 552. Festigkeitsversuche an Beton 
bei gleichzeitiger Biegung und Tor- 
sion bzw. bei gleichzeitigem Druck 
und Torsion. Abgeschlossen April 
1961. 11 Titel, 4 DM. 


N 553. Über den Zug-Spalt-Versuch 
zur Bestimmung der Betonzugfestig- 
keit. (Literatur 1953—1960.) Abge- 
schlossen April 1961. 9 Titel, 3 DM. 


N 554. Mehrachsige Belastungsver- 
suche an Beton. Abgeschlossen April 
1961. 10 Titel, 4 DM. 


N 555. Selbständige Verôffentlichun- 
gen über die Verbindung von Stahi- 
beton- und Spannbeton-Fertigteilen. 
(Literatur 1952—1959.) Abgeschlossen 
April 1961. 10 Titel, 3 DM. 


N 556. Verwendung von Flugasche zu 
Beton. (Literatur 1951—1959.) Abge- 
schlossen April 1961. 27 Titel, 9 DM. 


N 557. Über den Bau kleiner Freiluft- 
Schwimmbäder.(Literatur1953—1960.) 
Abgeschlossen April 1961. 14 Titel, 
5 DM. 


N 558. Musikpavillon. Abgeschlossen 
April 1961. 9 Titel, 3 DM. 


N 559, Mehrstôckige Garagen und 
Untergrundgaragen. Ergänzung zu 
LZ 186, LZ 226 und LZ 246. (Literatur 
1959—1961.) Abgeschlossen April 
1961. 42 Titel, 14 DM. 


N 560. Dampfhärtung von Beton. 
(Literatur 1953—1956, siehe hierzu 
N 494 — Literatur 1957—1960.) Ab- 
geschlossen April 1961. 39 Titel, 
13 DM. 


N 561. Archivgebäude. Abgeschlos- 
sen April 1961. 8 Titel, 3 DM. 


N 562. Fassadenelemente und -ver- 
kleidungen aus Aluminium. 1. Er- 
gänzung zu LZ 212. (Literatur 1957— 
1961.) Abgeschlossen April 1961. 
28 Titel, 9 DM. 


N 563. Emaillierte Fassadenelemente. 
Verkleidungen und Curtain Walls. 
1. Ergänzung zu LZ 218. (Literatur 
1957—1960.) Abgeschlossen April 
1961. 20 Titel, 7 DM. 


N 564. Fassadenverkleidungen. Natur- 
und Kunststeine, Keramik, Glas, 
Kunststoffe. 1. Ergänzung zu N 456. 
(Literatur 1957—1961.) Abgeschlossen 
April 1961. 26 Titel, 8 DM. 


N 565. Bürohochhäuser. 1. Ergänzung 
zu LZ 238. (Literatur 1958—1961.) Ab- 
geschlossen April 1961. 37 Titel, 
12 DM. 


N 566. Einkaufsviertel. 1. Ergänzung 
zu N 121. (Literatur 1957—1960.) Ab- 
geschlossen April 1961. 37 Titel, 
12 DM. 


N 567. Wärmebehandlung von Beton. 
Abgeschlossen April 1961. 19 Titel, 
6 DM. Siehe hierzu: LZ 20a, N 560, 
N 494, LZ 187, LZ 189, N 568. 


N 568. Wärmebehandlung von Bau- 
stoffen. (Literatur 1954—1959.) Abge- 
schlossen April 1961. 7 Titel, 3 DM. 
Siehe hierzu: LZ 20a, N 560, N 494, 
LZ 187, LZ 189, N 567. 

N 569. Offene Kamine. (Literatur 


1954—1961.) Abgeschlossen April 
1961. 22 Titel, 7 DM. 
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Ein bewdlitiés Speltholzelement für 


Decken étre Wendrerkièidungen, für 


freistehende Trennwände. 


Die Bayern-Deko-Platte zeigt diéächôün- 
heit und Wärmewirkung des Hol£ÆsASie 
ist stoBfest, schalldämpfend und YOmems. 


gezeichnet eleganter Raumwirküi8 


Die Bayern-Deko-Plaite ist extrethietent, 
etwa 3,8 kg/qm, 2 cm stark, 50 eme 
und bis 2,50 m lang. 


Sie wird mit ausgesucht schônen Deekfur- 
nieren geliefert, Limba geschält, Mefcoré, 
Teak und alle anderen Edelfurniere ge- 


messert und bildmäfig zusammenge- 
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BUIBTATRE 


PUR‘ONS P°E KT EN AN 


N 570. Hochhäuser, insbesondere 
Wohnhochhäuser. Ergänzung zu LZ 
191 und N 309. (Literatur 1957—1961.) 
Abgeschlossen April 1961. 30 Titel, 
10 DM. 


N 571. AuBenhaut von Hochhäusern. 
Ergänzung zu N 296. (Literatur 1957— 
1961.) Abgeschlossen April 1961. 
19 Titel, 6 DM. 


N 572. Zentrale Wärmeversorgung von 
Hochhäusern. Abgeschlossen April 
1961. 20 Titel, 6 DM. 


N 573. Müllverbrennungsanlagen. Er- 
gänzung zu N 109. (Literatur 1958— 
1960.) Abgeschlossen April 1961. 
15 Titel, 5 DM. 


N 574. Sanitäre Einrichtungen in Hoch- 
häusern. Ergänzung zu N 105. (Lite- 
ratur 1957—1961.) Abgeschlossen 
April 1961. 13 Titel, 4 DM. 


N 575. Wasserversorgung von Hoch- 
häusern. Ergänzung zu N 108. (Lite- 
ratur 1957—1960.) Abgeschlossen 
April 1961. 8 Titel, 3 DM. 


N 576. Auswahl von Fertigbausyste- 
men in Dänemark und den Nieder- 
landen. (Literatur 1950—1960.) Abge- 
schlossen Juni 1961. 42 Titel, 10 DM. 


N 577. Schleuderbeton. (Literatur 
1955—1960.) Abgeschlossen Mai 1961. 
22 Titel, 7 DM. 


N 578. Betonspritz- (Torkret-) Ver- 
fahren. 1. Ergänzung zu N 327. (Lite- 
ratur 1958—1960.) Abgeschlossen Mai 
1961. 8 Titel, 3 DM. 


N 579. Wirtschaftlichkeit verschiede- 
ner Heizungsarten und Anlagekosten 
verschiedener Heizungsarten. (Lite- 
ratur 1958—1961.) Abgeschlossen Mai 
1961. 19 Titel, 6 DM. 


N 580. Heizungskosten und Bau- 
weisen. 1. Ergänzung zu N 114. (Lite- 
ratur 1957—1961.) Abgeschlossen Mai 
1961. 19 Titel, 6 DM. 


N 581. Verwendung von Schaum- 
stoffen aus STYROPOR im Bauwesen 
insbesondere bei der Dachisolierung. 
(Literatur 1956—1961.) Abgeschlossen 
Mai 1961. 18 Titel, 6 DM. 


N 582. Auswahl aus der Literatur über 
Engoben (Dachziegel). (Literatur 
1949—1958.) Abgeschlossen Mai 1961. 
10 Titel, 3 DM. 


N 583. Berechnung von Wendel- 
treppen. 1. Ergänzung zu N 52. (Lite- 
ratur 1957—1960.) Abgeschlossen Mai 
1961.9 Titel, 3 DM. 


N 584. Sielbauten. (Literatur 1949— 
1961.) Abgeschlossen dJuni 1961. 
13 Titel, 4 DM. 


N 585. Bau von Gefängnissen. 1. Er- 
gänzung zu N 152. (Literatur 1958— 
1961.) Abgeschlossen dJuni 1961. 
15 Titel, 5 DM. 


N 586. Auswahl aus der Literatur. 
I. Zementfabrikation, Allgemeines 
(Literatur 1956—1961). II. Zement- 
fabriken, Planung, Konstruktion, Bau, 
Einrichtung. (Angaben über maschi- 
nelle Einrichtung, insbesondere über 
Ofen sind nur enthalten, soweit diese 
in Übersichtsaufsätzen mitbespro- 
chen sind.) (Literatur 1953—1960.) Ab- 
geschlossenduni 1961.53 Titel,17 DM. 


N 587. Geräusche in Wasserleitungen 
und ihre Abwehr. (Literatur 1950— 
1960.) Abgeschlossen dJuni 1961. 
34 Titel, 11 DM. 


N 588. Chandigarh, die neue Haupt- 
stadt von Ostpunjabs (Indien). (Lite- 
ratur1950—1960.) Abgeschlossen Juni 
1961. 17 Titel, 6 DM. 
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Nachrichten und 
Notizen 


Richard Neutra 


wurde von der Wiener Sezession die 
»Klimt-Ehrungx verliehen, die hôchste 
Auszeichnung, welche diese Vereini- 
gung bildender Künstler zu vergeben 
hat. 


Der Münchner Architekt 
Herbert Groethuysen 


wurde mit dem Fôrderungspreis der 
Stadt München für das Jahr 1961 aus- 
gezeichnet. Der 40jährige Diplom- 
ingenieur hat im Münchner Stadtge- 
biet viele Siedlungen und Einfamilien- 
häuser gebaut und ist auch in städte- 
baulichen Wettbewerben hervorge- 
treten. 


Auszeichnung für Sobotka 
und Müller 


Die Vereinigung Bildender Künstler 
»Wiener Secessionx hat den in Berlin 
tätigen ôsterreichischen Architekten 
Prof, F. H. Sobotka und G. Müller 
die »Josef-Hoffmann-Ehrung verlie- 
hen. 


»bauen+wohnen« München 1961 


Die Vorbereitungen für die vom 
15. September bis 1. Oktober 1961 im 
Münchner Ausstellungspark auf der 
Theresienhôhe stattfindende Ausstel- 
lung »bauen + wohnenx sind in vollem 
Gange. Nachdem sich ergeben hat, 
daB keine weitere Bauausstellung 
während dieses Jahres im Bundes- 
gebiet gezeigt Werden wird, konzen- 
triert sich das Interesse sowohl der 
einschlägigen Wirtschaftskreise als 
vorallem auch derFachorganisationen 
des Bauwesens in verstärktem Mae 
auf die Ausstellung in München, die 
ein baufachliches Ereignis von über- 
regionaler Bedeutung zu werden ver- 
spricht. 

Die Ausstellung ist in die Darstel- 
lungsbereiche»Baukonstruktion (Bau- 
stoffe und Bauteile)}«, »Ausbaux, 
»Haustechnike und »Wohnen (Ein- 
richtung, Wohnungszubehôr)« ge- 
gliedert. 


Den in dieser Weise thematisch über- 
sichtlich geordneten Einzelbereichen, 
die von den beteiligten Unternehmen 
und Verbänden der Bau-, Ausbau- 
und Wohnungszubehôrwirtschaft ge- 
tragen werden, wird jeweils eine wis- 
senschaftlich-informative Sonder- 
schau vorangestellt, die das ihr zu- 
geordnete Fachgebiet in seinen we- 
sentlichen Grundzügen erläutern und 
das sinnvolle Ineinandergreifen der 
einzelnen Teilgebiete im Gesamtvor- 
gang des Planens und des Bauens 
deutlich machen wird. In diesem Sinne 
handelt es sich bei der Ausstellung 
»bauen+wohnent um die seitlangem 
bewährte und sachiich zweckmäBige 
Kombination von Informationsschau 
mit Ausstellungscharakter und Fir- 
menschau mit Messecharakter. Die 
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{ 
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sechs Sonderschauen, die in baulich 
und grafisch einheitlicher Form von 
Architekt Prof. Dipl.-Ing. Paolo 
Nestler (Akademie der bildenden 
Künste München) gestaltet werden, 
tragen die Überschriften »Planen — 
dann bauen«, »Baustoffwahlt, »Der 
Rohbau entsteht«, »Der Ausbau voll- 
endett, »Haustechnik im Dienste des 
Wohnens« und »Die Wohnungx. 


Unsere Zeitschrift ist auf dieser Aus- 
stellung gleichen Namens vertreten. 
Bitte besuchen Sie unseren Stand im 
Zentrum des Ausstellungsgeländes 
(Halle D). Bauen+Wohnen 
Verlag und Redaktion 


Wagenfeld-Besteck gewinnt 
ProzeB in Italien 


Das Bestetk »3600« von Prof. Wilhelm 
Wagenfeld aus der WMF-Produktion 
war in Italien durch die Firma MEPRA 
(Lumezzane /Brescia)  nachgeahmt 
worden. Dieses Besteck geniefit zwar 
in Deutschland und in anderen Län- 
dern Geschmacksmusterschutz, in 
Italien jedoch war das Modell nicht 
registriert und nicht geschützt. Den- 
noch erhob die WMF vor dem Gericht 
von Brescia Klage gegen MEPRA und 
gewann in erster Instanz im Juni 1959. 
Die von MEPRA eingelegte Berufung 
wurde durch Urteil vom 1.2. 1961 zu- 
rückgewiesen und MEPRA mit einem 
Produktionsverbot für das Besteck 
belegt, ferner zu Schadensersatz und 
Zahlung aller Prozefkosten verurteilt. 
Das Urteil muRte auBerdem im »Cor- 
riere della Serak und im»Stampa Serax 
verôftentlicht werden. 


Der Mailänder Architekt Dr. Pier 
Giacomo Castiglioni führte als Sach- 
verständiger der Berufung aus, dal 
das Besteck-Modell 3600 auch nach 
internationalen Mafistäben als ein- 
malig anzusehen sei und daf kein 
anderer Künstler Modelle geschaffen 
habe, die mit diesem vergleichbar 
oder verwechselbar seien. Das Ge- 
richt schlof sich dem an. 


Das Urteil ist bedeutsam für die 
zWischenstaatlichen Rechtsbeziehun- 
gen auf wirtschaftlich-künstlerischem 
Gebiet. WOG 


BDB-Nachrichten 


f; 

Name, Sitz und Präsidium 

Bund Deutscher Baumeister, Archi- 
tekten und Ingenieure e.V.— BDB — 
Bonn, Koblenzer Strafie 74 — Tel. 
25915 


Präsident: Baumeister BDB Walter 
Honsälek, Dortmund 

as 

Mitglieder 

Die Mitgliederzahl beträgt zur Zeit 
über 17000 ordentliche Mitglieder so- 
wie 1600 auBerordentliche Mitglieder, 
vor allem Studenten der Ingenieur- 
schulen für Bauwesen. 


Alle ordentlichen Mitglieder haben 
das AbschluBexamen einer staat- 
lichen oder staatlich anerkannten 
Ingenieurschule oder einer Tech- 
nischen Hochschule bestanden. Die 
Mitglieder des BDB sind als Bau- 
meister, Architekten und Unter- 
nehmer oder auch als Angestellte 
und beamtete Ingenieure bei Be- 
hôrden, Kôrperschaften des ôffent- 
lichen Rechts und der freien Wirt- 
schaft tätig. 

3. 

Gliederung 

Der BDB gliedert sich in elf Landes- 
verbände entsprechend den politi- 
schen Ländern in der Bundesrepublik 
Deutschland und in 200 Bezirks- 


gruppen in den grôBeren Städten. Er 


. ist damit hinsichtlich der Zahl seiner 


Mitglieder als auch der Anzahl seiner 
Bezirksgruppen der grôfite Zusam- 
menschlufB von Baumeistern, Archi- 
tekten und Ingenieuren in der Bundes- 
republik Deutschland. 


4. 
Aufgaben und Ziele 

Der BDB hat sich als der stärkste 
berufsständische Verband auf dem 
Gebiet des Bauwesens das Ziel ge- 
setzt, die Bedeutung des von ihm ver- 
tretenen Berufsstandes in das allge- 
meine Bewufitsein zu bringen. Seine 
Aufgabe ist die Vertretung und Für- 
derung seiner Mitglieder, insbeson- 
dere die Zzentrale Wahrnehmung 
aller gemeinsamen Interessen. 


Monatliche Zusammenkünfte mit 
Fachvorträgen in den Bezirksgruppen 
haben den Zweck, die Mitglieder mit 
neuen technischen Entwicklungen, 
technischen Problemen, neuen Bau- 
stoffen etc. vertraut zu machen. 


Hauptaufgaben: 
a) Fôrderung des gesamten Inge- 
nieurschulwesens, insbesondere 


auch der Studenten; 


b) Fôrderung der technischen Ent- 
wicklung und des Architektur- 
wesens, insbesondere auch Mit- 
sprache bei allen das Architektur-, 
Ingenieur- und Bauwesen betref- 
fenden Fragen und Gesetzen; 


Eintreten für gerechte Bewertung 
der Tätigkeit beamteter und ange- 
stellter Baumeister, Architekten 
und Ingenieure, insbesondere Be- 
seitigung aller benachteiligenden 
Besoldungs- und Tarifregelungen; 


Le 


Le 


d) Schaffung eines Ingenieur- und 
eines Architektengesetzes. Rege- 
lung der Bauvorlagen-Berechti- 
gung in wirtschaftlich vernünftiger 
Weise. 


Zur Musterbauordnung für die Länder 
des Bundes 


In den Länderparlamenten werden zur 
Zeit nach einer vom Bund vorgelegten 
Musterbauordnung neue Bauordnun- 
gen beraten. 


Die Musterbauordnung ist nicht aus- 
gereift und birgt erhebliche Gefahren 
für unser Bauen. 


Die Verantwortung, die hierin dem so- 
genannten »Verantwortlichen Bau- 
leiter« auferlegt wird, bedeutet, dañ 
auch auf kleinen Baustellen ein Bau- 
ingenieur Tag und Nacht anwesend 
sein mu. 


Weiterhin werden hinsichtlich der 
Ausgestaltung und Nutzung der Bau- 
werke Forderungen aufgestellt, die im 
gegenwärtigen Zeitpunkt wirtschaft- 
lich untragbar sind. Die für die Durch- 
führung dieser Bestimmungen erfor- 
derlichen Bauingenieure sind in der 
notwendigen Zahl nicht vorhanden. 
Das Bauvolumen würde sich daher 
verringern, und auBerdem kônnte eine 
Verdoppelung der Baupreise ein- 
treten. Das würde den sozialen 
Wohnungsbau zum Erliegen bringen. 
Der BDB warnt ernstlich vor einer 
überstürzten Verabschiedung dieser 
Bauordnung und schlägt vor, daf 
diese zuvor mit den Fachleuten der 
Praxis diskutiert wird. 


Die»Neue Gemeinschaft für Wohn- 
kultur e.V.« (WK-Verband) unter 
neuer Leitung 


Auf der Jahrestagung der »Neuen 
Gemeinschaft für Wohnkultur e. V.« 
(WK-Verband) in Nürnberg wurde 
Klaus Groote, Essen, einstimmig zum 
1. Vorsitzenden gewählt. 


CARAVELE STS 


verwandeln lange Strecken in kurze Flugminuten! . . . 


33 der wichtigsten Wirtschaftszentren in EUROPA, MIT- 
TELOST und NORDAFRIKA werden durch die einzigartigen 
Caravelle-Jets miteinander verbunden. 

In Kopenhagen haben Sie direkten AnschluB an die DC-8 
Düsen-Langstreckenmaschinen nach NEW YORK, über die 
Polarroute nach LOS ANGELES und nach JAPAN über 
den Nordpol sowie über Südasien.* 


Der SAS MEHR-STADTE-PLAN 


erlaubt Ihnen den Besuch mehrerer Städte ohne Extra- 
kosten. 


Der SAS CAR HIRE SERVICE 


ermôglicht Ihnen vor Reiseantritt die Buchung eines Miet- 
wagens-mit oder ohne Fahrer - in 150 Städten der ganzen 
Welt. 


Der INT. SAS KONGRESS SERVICE 


gibt lhnen Informationen über Messen und Kongresse in 
aller Welt. 


Die SAS STADTE-PORTRATS 

enthalten nützliche Informationen und Tips für Ihren 
Aufenthalt in fremder Umgebung. Porträts von über 50 
Städten stehen - auch in deutscher Sprache - zu lhrer 


Verfügung. * ab 28.9.61. 


Auskunft und Buchung durch Ihr IATA-Reisebüro 
VIII 33. 


ie schônen LUGANO- 


Waschtische 


PEAU EN ZI AMERuno KELLERMANN BR RERPAE 


Direktor Erwin Hoffmann, Stuttgart, 
der den Vorsitz aus Gesundheits- 
gründen niederlegen mufite, wurde in 
Anerkennung seiner auferordent- 
lichen Verdienste um den Verband 
und seine wohnkulturellen Bestre- 
bungen zum Ehrenpräsidenten auf 
Lebenszeit gewählt. 


Der ebenfalls ausscheidende lang- 
jährige Schatzmeister, CurtHelberger, 
wurde mit dem »WK-Ehrenring« aus- 
gezeichnet. 


Zu stellvertretenden Vorsitzenden 
wurden Gregor van Endert und Hans 
Lorentzen bestimmt. 


Die Geschäftsführung der »Neuen 
Gemeinschaft für Wohnkultur e.V.« 
mit Sitz in Stuttgart wurde Diplom- 
Kaufmann Heinz-Werner Calov über- 
tragen. 


Verlegung von Estrichen 


Der Bayerische Gewerbeverband e. V. 
Estrich und Steinholz herst. Betriebe 
teilt mit: Die fachgerechte Verlegung 
von Estrichen, insbesondere die Her- 
stellung schwimmender Estriche setzt 
umfangreiche Kenntnisse und lang- 
jährige Erfahrungen voraus. Die Ent- 
wicklung der Bautechnik in denletzten 
Jahren erfordert die Beachtung zahl- 
reicher neuer oder geänderter Norm- 
vorschriften, um die baupolizeilich ge- 
forderte Schall- und Wärmedämmung 
zu erzielen. Sie erfordert ein verant- 
wortungsbewufites handwerkliches 
Kônnen der estrichverlegenden Be- 
triebe. Da es sich bei der Estrichver- 
legung um eine wesentliche Teil- 
tätigkeit des Steinholzlegerhandwerks 
handelt, hat der Deutsche Handwerks- 


kammertag in einer Verlautbarung 
vom 5. November 1960 darauf hinge- 
wiesen, daf zur Ausübung des Est- 
richverlegegewerbes die Eintragung 
in die Handwerksrolle, die nur unter 
dem Nachweis der fachlichen Be- 
fähigung hierzu erfolgen kann, not- 
wendig ist. 


Am 3. März 1961 sind die Vertreter des 
Steinholzlegerhandwerks und des Est- 
richverlegegewerbes beim Zentral- 
verband des Deutschen Baugewerbes 
e.V. in Bonn zusammengetreten, um 
den ZusammenschluB dieser beiden 
Fachgruppen in eine 


Bundesfachgruppe Estrich und 
Steinholz 


zu beschlieBen. Dadurch wurden die 
sowohl organisatorisch als auch fach- 
lich gleichgelagerten Gewerbezweige 
koordiniert und zusammengefafit. 
Diese Fachfirmen sind auf der Länder- 
ebene in Landesverbänden zusam- 
mengeschlossen, wobei für das Land 
Bayern der schon seit mehr als 
10 Jahren bestehende Bayer. Ge- 
werbeverband e.V. Estrich und Stein- 
holz herstellende Betriebe mit dem 
Sitz in München Sammelbecken ist. 


Den ausschreibenden Stellen, ins- 
besondere den Architekten, staat- 
lichen, städtischen und Landbau- 
ämtern wird empfohlen, nur solche 
Fachfirmen für die Herstellung 
schwimmender Estriche heranzu- 
ziehen, die die handwerksrechtlichen 
Voraussetzungen hierzu erfüllen. 


Die anerkannten bayer. Fachfirmen 
führen diesen Nachweis durch den 
Stempelaufdruck: Mitglied im BVG. 


Das 


—} zuverlässige 


Holzschutzmittel 


BERATUNG DURCH IHREN FACHHANDLER.ODER DIE 
XYLAMON-WERKE - DÜSSELDORF + BISMARCKSTR. 83 


Wettbewerbe 


Ausgeschrieben 


Essingen (Württ.): Schulhaus 


Ausgeschrieben von der Gemeinde 
Essingen. Teilnahmeberechtigt sind 
alle freischaffenden Architekten, die 
ihren Hauptwohnsitz, Hauptgeschäfts- 
sitz seit mindestens 6 Monaten oder 
ihre ständige geschäftliche Nieder- 
lassung seit mindestens 3 Jahren im 
Bereich des Landkreises Aalen haben 
oder dort geboren sind. 1. Preis 
3500 DM, 2. Preis 2500 DM, 8. Preis 
2000 DM, 3 Ankäufe insgesamt 
2250 DM. Fachpreisrichter: Oberreg.- 
Baurat Dr.-Ing. Arnold, Stuttgart, 
Arch. Reg.-Baurat Kresse, Stuttgart, 
Kreisbaumeister Koch, Aalen, Arch. 
Schmalor, Stuttgart. 


Unterlagen gegen Gebühr von 30 DM 
beim Bürgermeisteramt Essingen er- 
hältlich. Abgabetermin: 5. Septem- 
ber 1961. 


Entschieden 


Darmstadt: Lichtenbergschule 


1. Preis, 5000 DM: Arch. BDA 
W. Schmidt, Darmstadt. 2. Preis, 
3500 DM: Architekten BDA Dipl.-Ing. 
Kramer, Seidel und Hausmann, Darm- 
stadt. 3. Preis, 3000 DM: Arch. BDA 
Prof. Theo Pabst, Darmstadt. 1. An- 
kauf, 1500 DM: Arch. BDA W. Bieler, 
Darmstadt.2. Ankauf, 1000 DM: Arch. 
BDA Dipl.-Ing. R. Kargel, Darmstadt. 


Frankfurt am Main: Vorentwürfe für 
ein Dienstgebäude der Deutschen 
Bundesbank (engerer Wettbewerb) 


Der Entwurf des Architektenbüros 
Otto Apel, Frankfurt am Main (Ver- 
fasser Architekten Otto Apel und 
Hannsgeorg Beckert), wird zur Grund- 
lage der weiteren Bearbeitung ge- 
macht. 


Friedrichsthal (Saar): 20klassige 
Volksschule mit Turnhalle, hauswirt- 
schaftlicher Berufsschule, Haus- 
meister- und Lehrerwohngebäude 


1. Preis, 3000 DM: Arch. AKS Dipl.- 
Ing. Otto Krämer, Sulzbach-Neu- 
weiler. 2. Preis, 2250 DM: Arch. AKS 
Dr.-Ing. Karl Hanus, Saarlouis. 
2. Preis, 2250 DM: Arch. AKS Dipl.- 
Ing. Hanns Schônecker, St. Ingbert. 
1. Ankauf, 1000 DM: Arch. AKS Kurt 
Baldauf, Dillingen.2. Ankauf,1000 DM: 
Architekten AKS Dipl.-Ing. Mônke 
und Dipl.-Ing. Wandel, Saarbrücken. 
3. Ankauf, 1000 DM: Arch. AKS 
Ernst Sarner, Saarbrücken. 


Wir liefern 
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Bild von der XII. Triennale Mailand 1960 


PERLGIPS 


Trocken - 


und das ist gut so! 


Keine zusätzliche Feuchtigkeit kommt in den 
Neubau, wenn Sie PERLGIPS-Platten verwenden. 
PERLGIPS ist der Trockenputz für den Innen- 
ausbau, wie Sie ihn sich wünschen: schnell und 
sauber bei der Ausführung, leicht und einfach | 
beim Transport, unbrennbar, raumbeständig, 
groBformatig... Übrigens: Trockenbau ist das 
Gebot der Stunde. Fragen Sie: 


KNAUF 
GEBR KNAUF 


WESTDEUTSCHE GIPSWERKE - IPHOFEN/MFR. 
SAAR-GIPSWERKE G.M.B.H. - SIERSBURGY/S, 
Perl/Mosel - Frankfurt/Main - Neuss/Rhein 
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estaltung. Durch Korkunterlage 
hôchste Schalldämmung. Billige und leichte Pflege. 


Informationen und Musier sendet Ihnen gerne SUBERIT-FABRIR AG / MANNHEIM-RHEINAU 


WILHELM SCHADE : PLETTENBERG i. WESTF. 


Wer sich für 7£/4e-LEUCHTEN entscheidet 


steht im rechten Licht 
DIPL.-ING. JOHANNES SCHAER : GMBH: LÜBBECKE WESTF. 
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Lampertheim: Kreisberufsschule 


1. Preis, 3600 DM: Arch. Edmund 
Lindemann, Mannheim, Mitarbeiter: 
Georg Wolf und G. Trackert. 3. Preis 
À, 1500 DM: Dipl.-Ing. Ernst Kummer, 
Ludwigshafen. 3. Preis B, 1500 DM: 
Arch. BDA Josef Freienstein und 
Dipl.-Ing. Tankred Blaszczyk, Mann- 
heim. Ankauf, 900 DM: Dipl.-Ing. 
Julius Kirsch, Darmstadt. 


Langenthal (Kreis BergstraBe): 

Dorfgemeinschaftshaus mit Schule 

(engerer Wetthbewerb) 

1. Preis, 1000 DM: Arch. Günter 

Belzner, Hirschhorn (Neckar).2. Preis, 

500 DM: Arch. BDA Dipl.-Ing. Carl 
Vorlaender, Seeheim (BergstraBe.) 


Leichlingen (Rhld.): 
licher Ideenwetthbewerb 
1. Preis, 10000 DM: Dipl.-Ing. Ginelli, 
Berlin. 2. Preis, 5000 DM: Arch. Aus- 
sieker, Mônchengladbach. 3, Preis, 
3000 DM: Arch. BDA Dipl.-Ing. Maier, 
Neuf. 1. Ankauf, 1000 DM: Arch. 
BDA Dipl.-Ing. Rabeler, Krefeld. 
2. Ankauf, 1000 DM: Arbeitsgemein- 
schaft Arch. BDA Dipl.-Ing. Pangritz, 
Wuppertal, Gartenarch. Leipacher, 
Wuppertal. 


Städtebau- 


Olpe: Naueub der Städt. Sparkasse 


1. Preis, 4000 DM: Dipl.-Ing. Coer- 
schulte, Olpe.2. Preis, 2000 DM: Arch. 
BDA Gärtner, Essen. 3. Preis, 
1000 DM: Arch. BDA Schmitz, 
Schwelm. 3. Preis, 1000 DM: Dipl.- 
Ing. Kemper, Olpe. 


Querenburg: Gartenstadt 


1. Preis, 10000 DM: Arch. BDA Dipl.- 
Ing. Berg, Gelsenkirchen, Gartenge- 
stalter: Dipl. rer, hort. Schneemann, 
Verkehrsplaner: Arch. Nickerl, Gel- 
senkirchen, Mitarbeiterin: Dipl.-Ing. 
Muerkôster, Gelsenkirchen. 2. Preis, 
7000 DM: Dipl.-Ing. Roman und 
J. Reiser, Bochum, und Dipl, rer. hort. 
Büscher, Dortmund.3. Preis, 5000 DM: 


V'U 36 


Arch.-Arbeitsgemeinschaft Dipl.-Ing. 
Arns und Buderus, Bochum, Garten- 
arch. Darius, Bonn. 4. Preis, 2500 DM: 
Arch. BDA dJentzsch, Bochum, und 
Gartendir. i. R. Wende, Bochum. 
5. Preis, 2000 DM: Arch. BDA Dipl.- 
Ing. Stumpf, Duisburg, Mitarbeiter: 
Dipl.-Ing. Kehr und Sushil Kumar 
Dewan, städtischer Gartenbaurat 
Dohman, Duisburg. 


Wickrath:8klassige Volksschule 


1. Preis, 3000 DM: Dipl.-Ing. Schuler 
und datzlau, Düsseldorf-Homberg. 
2. Preis, 2500 DM: Arch. Weber, 
Düsseldorf. 3. Preis, 2000 DM: Dipl.- 
Ing. Vogeno, Aachen. 4. Preis, 
1000 DM: Architekten Dieter Weber 
und Herbert Goertz, Düsseldorf.1.An- 
kauf, 500 DM: Dipl.-Ing. Schleich, 
Düsseldorf. 2. Ankauf, 500 DM: Dipl.- 
Ing. Dammann, Düsseldorf. 3. An- 
kauf, 500 DM: Arch. Oberheidt, Rhein- 
hausen. 


Wiesbaden: Regierungsgebäude 


1. Preis, 10000 DM: Arch. BDA Hans 
Schaefers, Frankfurt a. M., Mitarbei- 
ter: Wolfgang Philipp. 2. Preis, 
6500 DM: Dipl.-Ing. Heinz Stiliger, 
Camberg, Mitarbeiter: Dipl.-Arch. 
Günther Krohn und Dipl.-Arch. 
Siegfried Holthues. 3. Preis, 5000 DM: 
Architekten Dipl,-Ing. Walter Risch 
und Werner Anacker, Wiesbaden. 
Ankauf, 2000 DM: Architektin Hanne- 
lore Klein, Frankfurt a. M. Ankauf, 
2000 DM: Dipl.-Ing: Dietrich Praeckel, 
Frankfurt a. M. und Günther Herold, 
Wehen. Ankauf, 2000 DM: Arch. BDA 
Prof. Dr.-Ing. Herbert Rimpl, Wies- 
baden, Mitarbeiter: Dipl.-Ing. Heinz 
Krochmeyer, Arch. Erwin Schupp. 
Ankauf, 2000 DM: Arch. Gottfried 
Pfeiffer, Wiesbaden. Ankauf, 2000 


DM: Dipl.-Arch. Erich Lange, Arch. 
Willy Seegebarth, Arch. Klaus Hôhne, 
Bad Homburg v.d.H. Ankauf, 2000 
DM: Dipl.-Ing. Walter Kempf, Frank- 
furt a. M, 


Juristische Hinweise 


Überschlägige Baukosten- 
schätzung des Architekten ist 
unverbindlich 


Für Bauherren und Leute, die es noch 
werden wollen, ist ein neues Urteil 
(7 U 43/60) des Oberlandesgerichts 
Celle von groBer Bedeutung. Es be- 
fafit sich mit der Frage, ob ein Archi- 
tekt, der einen Kostenvoranschlag ge- 
macht hat, für eine Überschreitung 
der darin festgehaltenen Gesamtbau- 
kosten haftet. 


Die Celler Richter verwiesen auf eine 
Entscheidung des Bundesgerichts- 
hofs, wonach dem Architekten bei 
einer überschlägigen Kostenberech- 
nung, für deren Einhaltung er keine 
ausdrückliche Garantie übernommen 
hat, ein gewisser Spielraum zuzu- 
billigen ist. 

Erst recht sei der Architekt nicht an 
eine mündliche Auskunft an einen 
Baulustigen gebunden, die er in freier 


Schätzung und ohne vorherige An-. 


fertigung von Aufstellungen und Be- 
rechnungen erteilte. Eine solche rohe 
Schätzung im Rahmen einer münd- 
lichen Besprechung solle dem Bau- 
herrn nämlich nur einen allgemeinen 
Überblick von dem Umfang der Pla- 
nung verschaffen. Sie sei unverbind- 
lich und schlieBe erhebliche Ab- 


deVapotez 


RERO RE 


weil alterungsbeständig, hochelastisch, 
? rostsicher und chemisch neutral. 
VAPORE X-Dampf- und -Feuchtigkeitssperren in Flachdächern, 
“Schichtwänden, im Dichtungsbau, bei Schimmel und Sporenbefall usw. 
VAPOREX normal für Innentapezierungen und Schadensregulierungen. 

VAPOREX bituminiert oder besandet oder bekiest in Mehrschicht-Konstruktionen. 


Auskünffe u.Beratungen: GEBRÜDER PALM GmbH. Vaporex-Dampfsperren Perkalor-Dämmstoffe + Neukochen / Württ. 


weichungen nach unten oder oben 
nicht aus. 


Wer also beim Bauen sichergehen 
will, muB sich von seinem Architekten 
— nach Môglichkeit schriftlich — die 
Hôchstbausumme garantierenlassen. 

(gri) 


Steuerliche Behandlung eines auf 
den Namen der Ehefrau geführten 
Architektenbüros 


Seit dem wirtschaftlichen Zusammen- 
bruch ihres Ehemanns, eines Archi- 
tekten, ist die Beschwerdeführerin 
(Bfin.) Inhaberin eines Architekten- 
büros. Der eiïgentliche Leiter des 
Büros ist aber der Ehemann der Bfin., 
während diese unter Anleitung ihres 
Ehemanns im Büro mitarbeitet.Streitig 
ist, ob das Architekturbüro einen Ge- 
werbebetrieb im Sinne des 82 des 
Gewerbesteuergesetzes  (GewStG) 
darstellt und als solcher somit der 
Gewerbesteuer unterliegt. 


Für die Gewerbesteuer ist es nicht 
entscheidend, wer im Rechtssinne 
Unternehmer ist, sondern wichtig ist 
festzustellen, wer nach Lage der tat- 
sächlichen Verhältnisse der wirkliche 
Unternehmer ist. Der nach auBen 
als Geschäftsinhaber Auftretende 
braucht nicht auch ein solcher zu 
sein. Môglich ist durchaus, daB der 
vermeintliche Inhaber im Innenver- 
hältnis nur Angestellter ist. Steuer- 
rechtlich gilt dann als Unternehmer 
nicht der, welcher der Offentlichkeit 
gegenüber als Unternehmer auftritt, 
sondern derjenige, auf dessen Rech- 
nung das Gewerbe betrieben wird. 
Unter Anwendung dieser Grundsätze 
ist im Streitfalle steuerrechtlich so- 
nach nicht die Bfin., sondern ihr Ehe- 
mann als Unternehmer anzusehen. 
Denn tatsächlich und wirtschaftlich 
ist offenbar der Ehemann der wirk- 
liche Unternehmer geblieben, wenn 
auch die Bfin. nach auBen hin als die 
alleinige Inhaberin des Büros auftritt. 
Da der Ehemann als Architekt im 
Sinne des 8 18 Abs. 1 Ziffer 1 des 
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entwickelt sich der hauswirtschaftliche Unter- 


richt in einer POGGENPOHL-LEHRKÜCHE, N SVEDEX-TURENFABRIK, WULMSTORF KR * HARBURG 
denn erfahrene Küchentechniker planen jedes WwW HOLZ-VOSS K:G:VELBERT (RHEINLAND) 
Projekt in Zusammenarbeit mit Schulleitung S KARLSCHWAB G-M-B-H-REUTLINGEN SUD/WURTT-+ 


und Architekt nach bewährten Grundsätzen 
des haustechnischen Fortschritts. 


POGGENPOHL 


Architekten und Schulleitungen erhalten auf Wunsch ausführliches Informa- 
tionsmaterial für die Planung vorbiidlicher Lehrküchen. 
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FENSTER 

für den Baustil von morgen 

für Schulbauten und Kindergärten, bei Industrie und 
Verwaltung und überall dort, wo auf gute 


Be- und Entlüftung Wert gelegt wird 
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NACO-SUNSASH-Verteilerfirmen in Deutschland: 


Berlin: Fa. Erwin Jahns, Charlottenburg 5, Saldernstr. 2, Tel. 928875 und 924275 
Düsseldorf: Fa. Albert Lennarz, Birkenstr. 43-47, Tel. 66 63 31 

Frankfurt/M.: Fa. Glasbau Hahn, Hanauer Landstr. 211, Tel. 41054 

Hamburg: Fa. Gebr. Kuball, Haferweg 15, Tel. 49 29 66 - 68 

und Fa. F. W. Ulrich, Gertrudenkirchhof 4-6, Tel. 32 50 29 + 330218 

Hannover: Fa. Julius Fischer Sôhne, Sodenstr. 3, Tel. 275 45/48 

Kassel: Fa. Glasbau Mendel, Mombachstr. 80, Tel. 88 88/89 

Kiel: Fa. Willi Schwarz, Ringstr. 40-44, Tel. 48261 

Koblenz: Fa. Ferdinand Esser, Cusanusstr. 20-22, Tel. 31358 

Kôln: Fa. Paul Bong, Dagobertstr. 3-5, Tel. 7 5825 

Ludwigshafen: Fa. A. Mayer KG, Hohenzollernstr. 116, Tel. 69 21 31 

München: Fa. Jacob Kraft, Ringseisstr. 8, Tel. 53 43 90 

Offingen bei Stuttgart: Fa. Karl Zaiss, Hofener Str. 48, Tel. 58 28 12 

Ulm: Fa. M. Bosch, Keplerstr. 24/9, Tel. 627 25 

Osterreich: Fa. À. Müllers Witwe & Sôhne, Feldkirch, Postf. 165, Tel. (0 55 22) 2317 


HER RER tp nnesnene 
Schornsteinañfiats. 
HAMELNER SCHEIBE 


auch klappbar 
hergestellt 


Einkommensteuergesetzes (EStG) — 
freier Beruf — angesehen werden 
kann, kommt eine Heranziehung des 
Architekturbüros zur Gewerbesteuer 
nicht in Betracht. 


Bei der Veranlagung zur Einkommen- 
steuer ist der Gewinn aus dem Archi- 
tekturbüro ebenfalls als Gewinn aus 
selbständiger Arbeit angesehen wor- 
den (vgl. Urteil des Reichsfinanzhofs 
vom 15.6.1938 — VI 346/38, Reichs- 
steuerblatt 1938 S. 908). 


Mitteilungen 
aus der Industrie 


(Ohne Verantwortung der Redaktion) 


Novalux-Leuchten 


Die Messe Hannover konnte in diesem 
Jahr wieder mit vielen interessanten 
Neuigkeiten aufwarten. Im Leuchten- 
haus der deutschen Elektroindustrie 
zeigte Novalux die Neuentwicklungen 
seiner letztjährigen Arbeit. 


Neben den Weiterentwicklungen und 
Verbesserungen an bereits bewährten 
Novalux-Leuchten fanden neue was- 
serdichte Leuchten für die Industrie 
sowie eine auf den Handel abge- 
stimmte Neuheit »Ein Leuchtenober- 
teil für 5 verschiedene Abschluf- 
wannen« besondere Beachtung. 

Unter der Bezeichnung »interspot 
19614 wurde ein universell anwend- 


OSKAR MAULHARDT 


HAMELN (Weser) Kaïserstr. 55 - Postfach 267 - Telefon 4487 


bares Leuchtenprogramm aus der be- 
reits Weithin bekannten Novalux- 
black+white-Serie vorgestellt, wel- 
ches auch hohen Ansprüchen ent- 
spricht. 

Eine ansprechende, im black+white- 
Stil geformte Krankenhausleuchte 
bietet durch sinnvoll konstruierte 
Lichtaustritte eine indirekte, blen- 
dungsfreie Raumbeleuchtung sowie 
eine davon unabhängige direkte Bett- 
beleuchtung. 


Erwähnenswertistauch die neue Form 
der Deckenleuchte CK 320, die bisher 
unter der Bezeichnung CK 32 groBen 
Anklang als Küchen- und Decken- 
leuchte für Flure u. à. gefunden hat, 
Metallic-Decken sind das jüngste Er- 
zeugnis von Novalux. Deckenplatten 
aus Stahlblech oder Aluminium, je 
nach Wunsch lackiert oder eloxiert, 
bieten viele Vorteile und Effekte. 


Hingewiesen sei noch auf den Nova- 
lux-GrofBkatalog, der im vergangenen 
Jahr erschienen ist. 


Schulküchen — Schulmôbel — 
Büromôbel 


Aus den Programmen bekannter 
deutscher Firmen 


1 
Lehrküche in einer Volksschule. Poggen- 
pohl-KüchenFa.PoggenpohlKG,Herford. 


2 
Lehrküche in einer Mädchenberufsschule. 
Poggenpohl-Küchen Fa. Poggenpohl KG, 


3 
LehrkücheinderpädagogischenAkademie 
Bielefeld. H. Rottmann Môbelfabrik West- 
falia, Herford. 


Seite 40: 


4und5 

Casala-Drehstuhl Modell 3313/0 mit ge- 
räuschfreiem Mechanismus und Casala- 
Zweisitzer-Schülertisch Modell Nr. 6270/1. 
Carl Sasse KG, Lauenau/Deister. 


6 

Zeichentisch mit schrägstellbarer Platte. 
Untergestell Stahlrohr mit Gummi- oder 
KunststoffüBen.Josef HeringOHG, Schul- 
môbelfabrik, Westônnen Kreis Soest. 


FERUBIN-HARTBETONPLATTEN 


DÉen In mehr als 60 verschiedenen 
Branchen und Industriezweigen 


FERUBIN-HARTBETON-ESTRICH 
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HEIN 


SCHULMOBEL 
TAFELN 


LABOREINRICHTUNGEN. 


Gut in Form 


Konstruktion 
und Qualität 
JOSEF HERING OHG 


SCHULMOBELFABRIK 
WESTONNEN KR. SOEST 


AnzeigenschluB 


für Bauen+Wohnen Heft 9/61 ist am 3. August 1961 


Alle 
Dächer 
wasserdicht 
Papp-, Teer-und Betondächer werden 
unter Garantie wasserdicht durch 
streichfertig kalt aufzutragende 
SCHUTZHAUT »DECKTGUT« 
Fordern Sie Prospekt 
Rudolf Kahl, Geestenseth/Wesermiünde 


Fertigteil-Decken 


NY INIA 


Auskunft durch die Zentrale: 
Rheinbau G. m. b. H., O. D. O., Wiesbaden 
Alex andrastrafe 3, Telefon 43130/43131 


Über 70 Werke im Bundesgebiet 


Skéon AKTIENGESELLSCHAFT 


ESSEN 


Stelcon-Haus + AlfredstraBe 98, Telefon 71851/52/53 
Stelcon-Werke: NeuB/Hafen,Fernschreiber 0857833 


WOHNRAUM-DACHFENSTER 


kondenstrei - wärmeisolierend :- luftdicht 
leichtgängig - einbaugünstig - formschôn 


CHRISTIAN STEEB-UERKE K.G. 
SULZ (NECKAR) 


Für Schwimmbäder liefern wir: 


Hydraulische, tiefenverstellbare 
SCHWIMMBECKENBODEN für Lehrschwimm- 
bäder 


Hydraulische, hôhenverstellbare 
SPRUNGTÜRME mit Plattform und Feder- 
brett 


Hydraulisch versenkbare TRENNWANDE 
für Mehrzweckbecken 


Ferner enthält unser Lieferprogramm: 


Hydraulisch verstellbare SPRUNGGRUBEN, 
Zwischenwände, HEBE- UND SENKBUÜHNEN, 
hydraulisch ausfahrbare Zuschauertri- 
bünen sowie PERSONEN- UND LASTENAUF- 
IÜGE für Sport- und Mehrzweckhallen 


KLEEMANN 


Stuttgart - Obertürkheim + Postfach 66, 


FÜR FENSTERVORHANG UND GARDINE 


Zu beziehen 
durch den 
Fachhandel 


plastifizierender 
Betonverflüssiger 


PLASTOCRETE 


plastifizierendes 
Luftporenmittel 


PLASTIMENT-V 


plastifizierender 
Abbindeverzôgerer 


ANTISOL 


Nachbehandlungsmittel 
für Frischbeton 


PLASTOSYNBAND 


zur Uberbrückung von 
Bauwerksfugen 


UNSERE STANDARDPRODUKTE: 


ERZEUGNISSE 


überall wo gebaut wird... 


SEIT JAHRZEHNTEN befassen wir uns ausschliefilich 
mit Fragen der Betontechnik und des Bautenschutzes, 
Bitte fordern Sie unsere ausführlichen Druckschriften an. 
Kostenlose Beratung durch unsere Fachleute. 


PLASTIMENT GMBH KARLSRUHE 


Fabrik chemisch-rechnische:s Bausroffe 
Postfach 1270 Erbprinzenstrafle 31 Telefon 26823 Telex 0782616 


Bezugsquellennachweis durch den Hersteller: 


GEBRÜDER FILTHAUT 


Metallwarenfabrik für neuzeitliche Innendekoration 


(21 b) Bôsperde in Westfalen 
Tel.2954/2955 Amt Menden : Telegr.-Adr, GEFI Bôsperde 


PROSPEKTE UND 
ZEICHNUNGSUNTERLAGEN 

FÜR DEN NEUEN 

VERDECKTEN DREHKIPPBESCHLAG 


ROTO-VERTIKAL 


SENDET IHNEN 
GERN 


WILH. FRANK GMBH 
BAUBESCHLAGFABRIK ABT. 61 
STUTTGART-LEINFELDEN + TEL. 79041 


AIT EWOHNRAUM- 
ANNE ENSTER 


DBPa. 


Æ 
4 _. 
Ua *e> 


Vollendet in Form und 
ZweckmäBigkeit, 


Gute Belichtung und Belüftung. 
Schall- und Kälteschutz. 
Bezug durch den Fahhondel 


BLECHWAREN-UND FASSFABRIK G.M.B.H. 


KREUZTAL KR. SIEGEN 


VIE 40 


ZENT-FRENGER 


STRAHLUNGSHEIZUNG 


Die vollkommene 
Kombination von 


STRAHLUNGSWARME 
SCHALLSCH LUCK 
VENTILATION 
KOHLUNG 


Ausführung durch jede gute Zentralheïizungsfirma 


ZENT-FRENGER STRAHLUNGSHEIZUNGS GMBH 


Bensheim / BergstraBe Postfach 129 Telefon 25 58 


Goldene Medaille 


XI.Triennale Mailand 


Entwerfer: 


Heinrich Lüffelhardt 


Porzellanfabrik Arzberg 


Arzberg/Oberfranken 


0500 74 


der 
Rolladen aus Kunststoff 


in vielen 
modernen Farben 
lichtecht 
farbbeständig 
der elegante 
Schutz gegen 
Sonne, Regen 


Wind und Kälte 


Ostermann & Scheiwe Münster (Westf.) 
Kunststoff- und Kehlleistenwerke  Stadthafen |, Postfach 1081 


Fernsprecher: Nr. 36351 (Selbstwähldienst 0251), Fernschreiber: Nr. 0892836 


HAAS*"SOHN 


Wir liefern die Schulküche, eine Küche, 
deren Geräte dem neuesten Stand der 


Technik entsprechen und in ihrer An- 


ordnung den rationellen Ablauf der 


Küchenarbeit ermôglichen. 


W.ERNSTHAAS&SOHN 


NEUHOFFNUNGSHÜTTE b. SIN N/DILLKREIS 


OBEL 


ÜBER ALFELD (LEINE) 


SCHUL 


NMOGUNE 
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ausstellung 


München 15. Sept. bis 1. Okt. 1961 


Auskünfte: Verein Ausstellungspark München E.V., München 12, Theresienhôhe 14, Tel.75286, Telex 05-22509 


7 und 8 (Seite 40) 

Schülertisch Modell 339 mit Kufenstuhl 
Modell 377. Hohenloher Schulmôbel- und 
Turngerätefabrik KG, Ohringen. 


9 (Seite 40) 
Experimentiertisch. Hohenloher Schulmô- 
bel- und Turngerätefabrik KG, Ühringen. 


10 
Lehrküche von W. Haas & Sohn, Neu- 
hoffnungshütte b. Sinn, Dillkreis. 


11 

Verwaltungsgebäude der Glasurit-Werke 
Hamburg. F. Flôttoto, Friedrichsdorf 
(Westf.). Vertrieb: Arbeitsgemeinschaît 
Büroneuform, Düsseldorf. 


12 

Schreibtisch und Schrank, Büromôbel- 
serie 1. F.Flôttoto, Friedrichsdorf(Westf.) 
Vertrieb: Arbeitsgemeinschaft Büroneu- 
form, Düsseldorf. 


Erfolgreiche Industriemesse 
für das Hornitex-Werk 


Eine Besonderheit in der von den be- 
deutendsten Firmen der Chemie- und 
Kunststoffindustrie ausgefüllten Che- 
mie-Halle waren zweifellos die von der 
Firma Künnemeyer, Hornitex-Werk, 
Horn in Lippe, gezeigten Sonder- 


Herausgeber: 
Verlag Bauen und Wohnen GmbH, 
München 8, Rosenheimer StraBe 145 
Postscheckkto. München Nr. 103650. 
Girokonto 105065 bei der Bayerischen 
Gemeindebank, München. 
Redaktion: 
Hans Maurer BDA, München, Franz 
Füeg BSA, Solothurn, Hans Eckstein, 
München. 
Redaktionsbüro: 
Dr. Ernst Appel, München 8, Rosen- 
heimer Str. 145, Telefon 45921. 
Druck: 
R.Oldenbourg,Graph.Betriebe GmbH, 
München, Rosenheimer Str. 145. 
Anzeigenverwaltung u. Auslieferung: 
R. Oldenbourg Verlag, München 8, 
Rosenheimer Str. 145. 
Bezugsbedingungen: 
»Bauen + Wohnen« erscheint einmal 
monatlich. 
Abonnementspreis 
DM11,25 im Quartal ausschlieBl. Porto 
DM 45,— im Jahr ausschlieBl. Porto 
Einzelhefte 
DM 4,80 ausschlieBlich Porto 
Auslands-Abonnementspreis 
DM 12,75 im Quartal einschl. Porto 
DM 51,— im Jahr einschl. Porto 
Abbestellungen müssen jeweils 6 Wo- 
chen vor Beendigung eines Kalendervier- 
teljahres erfolgen. »Bauen + Wohnenx 
kann bei jedem Postamt in Westdeutsch- 
land, durch jede Buchhandlung oder 
direkt durch den Verlag bestellt werden, 
In Fällen hôherer Gewalt kein Anspruch 
auf Lieferung oder Rückzahlung des Be- 
zugspreises. Erfüllungsort und Gerichts- 
stand ist München. 
Alle Rechte, auch die der fotomechani- 
schen Wiedergabe, sind vorbehalten, 
jedoch wird gewerblichen Unternehmen 
die Anfertigung einer fotomechanischen 
Vervielfältigung (Fotokopie, Mikrokopie) 
für den innerbetrieblichen Gebrauch nach 
MaBgabe des zwischen dem Bôrsenverein 
des Deutschen Buchhandels und dem 
Bundesverband der Deutschen Industrie 


dessins für Tischplatten. Diese Son- 
derdessins, deren erste Anfänge be- 
reits 1960 auf der Industriemesse ge- 
zeigt wurden, sind in der Zwischen- 
zeit ausgereift und zu einem wichtigen 
Gestaltungselement geworden. Mo- 
dernste,weiterentwickelte Fertigungs- 
verfahren ermôglichten, die Preise für 
das Hornitex-SD-Programm auf ein 
interessantes Niveau zu bringen. Das 
Programm der Hornitex-SD-Serie um- 
faBt in erster Linie Holzmaserungen 
(Intarsien). Darüber hinaus jedoch 
auch andere, für die Kunststoffplatte 
spezifische Dessins. Die Hornitex- 
SD-Serie fand bei allen Verarbeitern 
groBes Interesse. 

Neben dem Sonderprogramm zeigte 
das Hornitex-Werk weiterhin neue, 
ansprechende Dessins und Farben 
aus der Standardreihe. Hier lag das 
Schwergewicht auf Holzmaserungen 
und Uni-Farben. 

Auf der Interzum führte die Firma 
Künnemeyer noch einmal allen Inter- 
essenten ihr ausgereiftes Lieferpro- 
gramm vor. 


abgeschlossenenRahmenabkommens ge- 
stattet. Werden die Gebühren durch Wert- 
marken entrichtet, so ist eine Marke im 
Betrage von 0,10 DM zu verwenden. 

Für unverlangteingegangene Einsendun- 
gen wird keine Gewähr übernommen. 
Für Osterreich verantwortlicher Her- 
ausgeber: Architekt Professor Dr. 
Roland Rainer, Wien. 


Aus Bauen + Wohnen, Heft 7/1961 


Am Rande / Mies van der Rohe / Über- 
bauung Colonnade Park in Newark / 
Überbauung eines Stadtteils von San 
Francisco / Bestecke von italienischen 
Entwerfern / Fahrbarer Arbeitsstuhl / 
Nachbarschaftszentrum in Redcar / 
Wohnungen im Stockwerkeigentum / 
Atriumhäuser in Esbo / Der neue CIAM/ 
Planung, ein menschliches Problem / 
Chronik / Konstruktionsblätter. 


Aus Bauen + Wohnen, Heft 9/1961 

Am Rande / Bibliothek der Universität 
Sheffield / Kinderbibliothek in London / 
Bibliothek der Universität Turku / Biblio- 
thek des Weizmann-Instituts / Bibliothek 
in Pascagoula / Môbelentwürfe / Lampe / 
St. Catharine's Collegein Oxford /Berufs- 
schulein Stockholm/Abendgymnasiumin 
Dortmund/Chronik/Konstruktionsblätter. 


Liste der Fotografen 


Atelier Eidenbenz, Basel 

M. Buchmann, Zürich 

Y. Custer, Zürich 

B. Galwey, London 

R. Gnant, Zürich 

W. Haagmans, Zürich 
Hedrich-Blessing, Chicago 

d. Laing & Sohn Ltd., London 
S. Lambert, London 

Lens-Art Photo, Detroit 

J. Maltby, London 

E. Maurer, Zürich 

Ministry of Education, London 
H. Schônwetter, Glarus 
Tothiil Press Ltd., London 
Williams & Meyer Co., Chicago 


MD RIGINAL 4 f 
eklor Heizungs-Ingenieur 
fertigt komplette Projekte für 
Heizungs-und Lüftungsanlagen 
aller Grôfen und Systeme an 
© sowie Ausführungsunterlagen. 


[el K L E fl S T Œ N Zuschriften unter Nr. 83 an 


die Anzeigenverwaltung Verlag 
Florenz Maisch oHG 
Caddendu Ruf 7217 Bauen +Wohnen. 


Wir suchen zum baldmôglichen Eintritt künstlerisch befähigte 


Architekten 


für unsere Entwurfsabteilung und erfahrene tüchtige 


. 


Bauingenieure 


für Bauaufsicht und Wohnungsverwaltung. 


Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen erbeten an: 


MW-Wohnungsbau Gemeinnützige Gesellschaft m. b. H., 
Wolfsburg, PoststraBe 28 


IESES HEFT 
ENTHÂLT BEILAGEN VON 


Continental Gummi-Werke Aktiengesellschaft, 
Hannover 


Gemeinschaft der Hersteller von Gusswannen Abt. LH, 
Düsseldorf 


Münchener Boulevardmôübel, München 


Sell-Haus- und Küchentechnik GmbH, Herborn 


Panzer- 
Rolltore 


in Stahl- 

sowie Leichtmetall 
mit Hand- und 
elektrischem Antrieb 
liefert bis 16 m Breite 


Jacob Stiegler 
NÜRNBERG 
a — Sperlingstr. 8—10 - Tel. 46574 


I 


| 
| 
| 
| 
| 


VELUX - Dachflschenferster FÜR DEN GEHOBENEN BEDARF 


H ATMEBAUMRIG EAST ENLNILSTENIGSE NC UNIG ACZ IE LIL ENNEK TAMPON GTR ES ROUE STARS ES 


Befähigter Hochbauingenieur, Diplom-Ingenieur, Innenarchitekt 
zum baldigen Eintritt gesucht, la Bedingungen und Wohnung. 
Dipl.-Ing. Gerhard Kôühne, 
Architekt BDA, Siegen (Westfalen), An den drei Pfosten 72 
| 


Diplom-Ingenieur, Architekt, Bauingenieur HTL 


mit guten gestaltenden und konstruktiven Fähigkeiten für moderne und 


interessante Bauvorhaben in Südbaden gesuchit. 


Dipl.-Ing. Wolfgang Loebbert, 
Architekt BDA, Schopfheim (Baden), OberfeldstraBe 23 


Diplom-Ingenieur, Architekt 


33 Jahre, mehrjährige Praxis, derzeit im Ausland tätig, sucht 
interessanten Wirkungskreis in nur erstklassigem Büro. 


Zuschriften unter Nr. 84 an die Anzeigenverwaltung Verlag 
Bauen “+ Wohnen erbeten. 


Bei der Stadtverwaltung Hanau (Ortsklasse S) sind folgende Stellen 
zu besetzen: 


a) Technische Prüfer 


mit Erfahrung auf allen Gebieten des Bauwesens, 


b) 1 Hochbau-Iingenieur 


für die Bauaufsicht, 


 mehrere Tiefbau-Ingenieure 


für das Stadtentwässerungs- und StraBenbauamt 


4 1 Bauaufseher 


für das Hochbauamt 


Bedingung zu a—c abgeschlossene Fachschulausbildung. 
Vergütung erfolgt nach dem BAT je nach Berufserfahrung. Probe- 
zeit 6 Monate. 


Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lichtbild, Lebenslauf, 
beglaubigte Zeugnisabschriften) werden erbeten an den 


MAGISTRAT DER STADT HANAU — Personalamt 


Die Stadt Kiel sucht für sofort oder später 


mehrere Hochbauingenieure (HTL) 


für interessante Aufgaben in den Sachgebieten Stadtplanung 
und Hochbau (Entwurf). 


Vergütung nach Tarif. 


Bewerbungen mit Lebenslauf, Lichtbild, Zeugnisabschriften und 
Arbeitsproben werden bis zum Ablaufvon2Wochen nachErschei- 
nen dieser Anzeige an das Personalamt der Stadt Kiel erbeten. 


Trennungsentschädigung und Umzugskosten werden nach den 
für die Stadt Kiel geltenden Bestimmungen gewährt. 


- Fürlhr Haus ein 
GLASVORDACH 


»locmschün« 


VVETTERFAHNE 
»intecessants 


FELIX FAND cusx 


NEUWIED/RH..TEL. 24343-44 


JOSEPH KAINZ K. G. 
13b AIDENBACH B1 


pañt für jeden Rohrumfang . Jede 
gewbÜnschte Länge kann mit der 
Schere abgeschnitten werden - 
Verhindert Putz-u Maverschäden 
und wirkt geräuschdämmend - 
Heizungsfirmen, Architekten und 
Baufirmen sind begeistert von dem 
JOHEZ-KOMPENSATIONSBAND. 


AustÜhrlicher Prospekt kostenios. 


JOHEZ-ALLEINVERTRIEB 
S$. HEZINGER + ULM/DO. POSTF, 451 


Ptitfig gewesen — MALERFIBEL gelesen! 


MALER 


Von Malermeister Fr. Wenzel 


Neubearbeitet von Malermeister Gerd Nilles, unter Mitarbeit 
von W, Wallenfang und R. Pracher 


11. Auflage 1961. 288 Seiten DIN B 6, Hin. DM 9,80 


Dieses Fachbuch soll in erster Linie den Malerlehrling und den 
Malergehilfen ansprechen und dem Fachlehrer eine wertvolle 
Unterrichtshilfe sein. in der Neuauflage werden alle neueren 
Anstrichmittel, Pigmente und Hilfsstoffe ausführlich erwähnt 
und besprochen, Die Entwicklung auf dem Gebiet der synthe- 
tischen Harze und Kunststoffe und ihre Verwendung in der 
Lackiertechnik wird besonders FoRDrpesoReR Der Inhalt wurde 
vôllig neubearbeitet und auf den letzten Stand der Technik 
gebracht. Im praktischen Format des Taschenbuches wird es 
Dr wertvolle Hilfe leisten, der sich mit den Praktiken des 
alerhandwerks vertraut machen will. 


WERNER - VERLAG © DUSSELDORF 
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êi 


zuverlässiger 
Wes 


auf der Suche nach einem 


Briefkas 


in ollen Ausführungen 


neuen Wirkungskreis ist die 


für Küchen und 


Speisekommern Stellenanzeige in 


Bauen + Wohnen 


Wir beraten Sie gerne und un- 


verbindlich. Bitte beachten Sie 


aber: AnnahmeschluB ist je- 


Studienhelfer > weils am 3. des Vormonats. 


für alle künftigen Architekten Verlag Bauen -- Wohnen 


und Bauingenieure 


à München, Rosenheimer Str. 145 
ist die groBe internationale 


Zeitschrift Bauen + Wohnen 


SEIT 35 JAHREN : 100000 x BEWAHRT 


OLFFEUERUNG 


MANNHEIM L 14,6 

RUF: 23281 

Verkaufsstellen und Kundendienst 
in allen grôfleren Städten 


Internationale Zeitschrift 
für die Gestaltung und Technik 


von Bau, Raum und Gerät — 


Bauen +Wohnen 


vermittelt mit durchdachten und in der Praxis bewährten Bei- 
Spielen wertvolle Anregungen und Vorschläge für Architekten, 
Innenarchitekten, Baumeister, Bauingenieure, die Baubehôr- 
den der Städte und des Staates, die Baubüros der ôffentlichen 
Betriebe, Bauverwaltungen, Bauunternehmungen, Bauspar- 


kassen sowie für Wohnungs- und Siedlungsgesellschaften. 


Bauen+Wohnen 


ist für die Dozenten und Studierenden an den Technischen 
Hochschulen, Bau-, Fach- und Gewerbeschulen ein ebenso 


unentbehrlicher wie immer zeitnaher, lehrreicher Ratgeber. 


Verweisen daher auch Sie lhre 
Geschäftsfreunde und Berufskollegen 


auf »Bauen + Wohnenx! 


VERLAG BAUEN UND WOHNEN GMBH MÜNCHENS8 


Design sheet 


| Plan d détachable 


_ der Turnhalle: ns LL 


Fermes en acier de lahalle de gymnastique 
Steel trusses of gymnasium 


1 

GrundriB Stahiskelett 1:1300, 
Plan du squelette d'acier. 
Plan of steel skeleton. 


2 
Ansicht des Binders 1:100. 


Elévation de la ferme. 
View of truss. 


3 

Horizontalschnitt durch Stütze AA 1:100, 
Section horizontale du pilier AA. 
Horizontal section of pillar AA. 


4 
Querschnitt durch Vollwandträger und 
Ansicht von Aufhängung und Balken | 
1:50. 

Section de la ferme et élévation de la 
suspension et de la poutre |, 

Section of truss and view of suspension 
and girder |, 


5 
Horizontalschnitt durch Aufhängung BB 
1:50. 


Section horizontale de la suspension BB. 
Horizontal section of suspension BB. 


Illinois 


Ecole secondaire à Joliet, Illinois 
Junior High School in Joliet, Illinois 


6 à 
Querschnitt durch Vollwandträger und 
Ansicht von Aufhängung und Ealken Il 

1:50, $ 
Section de la ferme et élévation de la sus- Ha : 
pension et de la poutre Il. 


Section of truss and view of suspension 
and girder I, 


LATE durch Aufhängung cc. 
1:50. 


Section horizontale de la suspension CC. “ 


Horizontal section through suspension 
CC. er 


8 

Querschnitt durch Vollwandträger de à 
Ansicht von Aufhängung und Balken Ill 
1:50. t'e 
Section de la ferme et élévation de la 
suspension et de la poutre Hi. ra 2 
Section through truss and view of sus- 
pension and girder lil, x) 


1:50. 

Section horizontale de la suspension pp: Sa 
Horizontal section through suspension 
DD. 
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TS Ne ÉRES Æ 
_ Revêtement du plafond 
Ceiling panels 


M … Plan dét: 
» Design sheet 


| Ecole secondaire à doliet, Illinois 
Junior High School in doliet, Illinois 


Deckenplan 1:650. 
Plan de plafond. 
Ceiling plan. 


Eau nd een NN 
Plaque acoustique. Plaque du plafond suspendu. (HEIN TT EE ] 
Acoustic formboard. Suspended ceiling tile. 


Gipsplatte. Wegnehmbare Gipsplatte (Ôf- |f I D SE neue de a nm ee me 1 
Plaque de plâtre. nung zu Installationskanal). ER 
Eo Gypsum formboard. Plaque de plâtre démontable (Ou- 
KO PAËE verture vers les conduites d'instal- 
lation). Ê 


" Hoïzfaserplatte auf Haupt- 
Re = T-Trâger (nur in Turnhalle). 
: Plaque de fibre de bois sur 

Ja ferme principale (dans la 


salle de gymnastique seu- Asbestzementplatte. 
lement). \\N Plaque d'asbeste. 
Asbestos cement formboard. 


Movable plaster board (Aperture 
for installation channel). 


. Woodfiber deck on bulb 
tees (only in gymnasium). 
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Jilinois 


Ecole secondaire à Joliet, dilinols 
Junior High School In dollet, dilinois 


1 
Schnitt AA 1:75. 
Section AA, 


2 
Schnitt BB 1:75. 
Section BB. 


3 
Schnitt CC 1:75. 
Section CC, 


4 
Schnitt DD 1:75. 
Section DD. 


5 
Schnitt EE 1:75. 
Section EE. 


6 
Schnitt FF 1:75. 
Section FF. 


7 
Schnitt GG 1:75. 
Section GG. 


8 
Schnitt HH 1:75. 
Section HH. 


9 
Schnitt JJ 1:75. 
Section Jd. 


10 
Detail 1 1:10, 


Détail 1, 


11 
Detail 11 1:10, 


Détail II, 


1 Glas / Verre } Glass a: | 

2 Akustikplatte / Plaque acoustique (ù 
Acoustic panel 

3 Türe / Porte / Door 

4 Lichtkanal/Lumièredujour/ Lightduet 

5 Verputz / Crépi / Rendering 5 

6 Platte / Plaque / Rocklath 

7 Verkleidungsleiste 2,1 em / Liste. de al 
revêtement 2,1 cm / ‘/;" casing bead 

8 U-Eisen geschweiBt, 3,8 cm } Profil en. = 
U soudé, 38,8 em / 1%” U-weld : 

9 Füllholz / Bois de revêtement / Filler 


12—15 
Dachkonstruktionen 1:10. 


Constructions du toit. 
Roof constructions, 


ce 
1 Kiesklebedach / Superstructure / Built- | 
up roof n= 
2 Wärmedämmplatte / Isolation / Insula- à 
tion Loi” 
83 Gips gegossen / Pâtre coulé / Poured. 2 
gypsum 
4 Akustikplatte / Plaque acoustique ne 4 
Acoustic formboard à 
5 cts | Ferme du acier / | Bulb 


6 Cepiatte { Plaque de plâtre / Gypsum | * 
formboard 

7 Asbestzementplatte / Plaque asbeste À al 
Asbestos formboard 

8 Hoïlzfaserplatte / Plaque de fibre de. 
bois / Wood fibre deck 
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Volksschule 
Bousfield in South 
Kensington, London 


Ecole primaire Bousfield à South Kensing- 
fon, Londres 

Bousfield Primary School in South 
Kensington, London 


1 und 2 
Typische Details vom Bauteil der Ober- 
stufe. 


Détails typiques de la partie construite 
du degré supérieur. 


Typical structural details in the junior 
classroom block. 


Isometrie mit Fassadendetails. 
Isométrie et détails de façade. 
Isometry and details of elevation. 


2 

Schnitt durch Fassade 1:40. 
Section transversale de la façade. 
Section through elevation. 


14 U-Profilträger 10 x 37,5 cm, mit Pfeiler 
vernietet und weiB gestrichen / Profils 
en U 10 x 37,5 cm rivées aux piliers et 
peints en blanc / White painted15x4in. 
rolled steel channel fascia bolted to 

_flange of mullion stanchions 


| 2 Holzfaserplatte 200x90 cm,5cm Dicke, 


N + 


Nuten mit Metallfedern, Kanten mit 
Metaliprofilen verkleidet / Panneau de 
fibre de bois 200 x 90 cm, avec rainure 
de 5cm et languette de métal, les 
coins protégés par un profil d'acier / 
6ft.8in.x2ft.Oin.x2in. thick wood- 
wool slab with pressed metal tongued 
and grooved reinforcing edges 


8 Ausgleichschicht 1,25cm / Chape 


d'égalisation 1,25cm / %Zin. thick 
- screed 


À 4 Dreifache Bitumenflzpappe / Papier 


feutre bitumé en trois couches / 
Three-ply bituminous felt roof 


5 Abdeckung mit Bitumenfilzpappe / - 


Revêtement de papier feutre bitumé / 
Bituminous felt flashing 


. 6 Vierkanteisen 40 x6 mm,15 cmlang,in 


Abständen auf Dachträâger geschweifit 


zum Befestigen der Holzwollplatten / 


Profils carrés 40 x 6 mm,15 cm delong, 
soudés par interruption à la ferme du 
- toit pour la fixation des plaques de 
fibre de bois / 6x 1% x % in. steel flats 
weldéd to top flange of roof beams at 
intervals to locate wood-wool slabs 
7 NP-Träger 22,5 x 10 cm, mit Pfeiler ver- 
schweiBt / Ferme NP, 22,5 x 10 cm, 
_ soudé au pilier / 9x 4in. rolled steel 
roof beam site welded to flange of 
stanchion mullions 
8 Holzbalken 10 x 4 cm / Poutre de bois 
_ 10x4cm/4x1% in. ceiling joist 
9 AbgehängteDecke mit Drahtklammern 
fixiert / Plafond suspendu, système fil 
de fer / Pinoleum ceiling fixed to 
ceiling joists by staples 
10 Storenkastenverkleidung 4 cm / Cage 
à stores, revêtement de 4 cm / 1% in. 
thick lining to blind box 
11 Aluminiumlamellenstore / Stores à 
- lamelles d'aluminium / Venetian blind 
aluminium 


0 4. 


| Konstruktionsblatt . 


Plan détachable 
Design sheet 


12 Aluminiumschiene für Horizontal- 
schiebefenster, an U-Träger ge- 
schraubt / Rail d'aluminium pour les 
fenêtres coulissantes horizontales, 
vissé au profil en U / Aluminium sec- 
tion bolted to steel fascia providing 
guide for horizontal sliding sashes 
I-Stütze 10x75 cm, schwarz ge- 
strichen / Pilier en 1, 10 x 7,5 cm, peint 
en noir / Black painted 4 x8in. rolled 
steel stanchion mullions 
14 Horizontalschiebefenster mit Alumi- 
niumrahmen / Fenêtre coulissante 
horizontale avec câdre d'aluminium / 
Sliding sash with aluminium frame 
Horizontal sliding 
15 Kämpfer aus Aluminium an Pfeiler ge- 
schraubt. Der Kämpfer dient zugleich 
als Schiene für Horizontalschiebe- 
fenster. Auf der Innenseite des Alu- 
miniumkämpfers wird eine Holzbilder- 
leiste geschraubt / Imposte d'alu- 
minium vissée au pilier. L'imposte sert 
en même temps de rail pour la fenêtre 
coulissante horizontale. Sur la face 
intérieure de l'imposte, revêtement de 
bois / Aluminium transome section 
bolted to stanchions providing top 
guide for horizontal sliding sashes, 
softwood batten fixed within aluminium 
section for use as pin-up rail 
Fensterscheibe / Vitre de fenêtre / 
Sheets of glass 
Ovales Aluminiumrohr als Schiebe- 
fenstergriff / Tuyau d'aluminium ovale 
comme poignée de fenêtre / Oval sec- 
tion aluminium tube forming handle for 
sliding window 
18 Aluminiumkämpfer wie 15, aber mit 
tannenem Fenstersims / Imposte d'alu- 
minium comme: pour 15, néanmoins 
avec banquette en sapin / As 15, but 
with softwood sill added 
19 Stahlwinkel 9x9 cm / Angle d'acier 
9x9 cm / Steel angle 3% x3% in. 
20 Schutzbrett 15x4cm / Planche de 
protection 15 x 4 cm / 6 x 1% in. timber 
guard rail 
Sperrholzplatte 1,25 cm, gestrichen / 
Panneau de contreplaqué, 1,25 cm 
peint / % in. plywood painted 
22 FuBleiste 7,5 x 2 cm, gestrichen / Liste 
de socle peint 7,5x2cm / 3‘/in. 
skirting painted 
I-Träger 25 x 11 cm, auf dem Bau an 
Flansch der Pfeiler geschweift / Ferme 
en 1 25 x 11 cm, soudée sur place à la 
bride du pilier / 10 x 4%Z in. rolled steel 
joists site welded to flange of stan- 
chion mullions 
24 Auflager der Balkenlage 10 x7,5cm, 
durch den Steg des I-Trägers ver- 
schraubt / Appui de la poutraison 
10 x 7,5 cm vissé à l'âme de la poutre / 
4x8in. timber bearers bolted through 
web of floor beam 
Tannenholzriemen in Nut und Kamm, 
diagonal verlegt / Bande de bois de 
sapin avec rainure et entaille / Nominal 
tongued and grooved softwood board- 
ing laid diagonally 
26 Holzbalken 12,5 x 5 cm / Poutre de bois 
12,5x5 cm /5x2in. floor joists 
27 PVC-Belag / Revêtement PVC / PVC 
floor covering 
28 Schalldämmplatte 1,25 cm / Panneau 
acoustique 1,25 cm / % in. insulation 
board 
29 Deckenbalken 10 x 4 cm / Poutraison 
de plafond 10 x 4 cm / 4x 1% in. ceiling 
joists 
30 Decke aus tannenen Latten 5x2 cm, 
gestrichen / Plafond en lattes de bois 
5x2cm, peintes / Slatted ceiling 
formed out of 2x‘/.in. softwood 
battens, primed with oil paint 
31 Brüstungsglas, blau emailliert / Verre 
d'allège, émaillé en bleu / Blue vitreous 
enamel backed rough cast glass 
32 Latten mit Schrauben durch den Steg 
des Pfeilers befestigt / Lattes fixées à 
l'âme du pilier par des visses / Soft- 
wood battens fixed by screws through 
web of stanchion mullions 
33 Aluminiumprofil mit Filz als Anschlag 
des Schiebefensters, durch Flansch 
auf Holzplatten geschraubt / Profil 
d'aluminium à battée feutrée pour la 
fenêtre coulissante, vissé sur lattes de 
bois à la bride / Aluminium channel 
with felt packing to form stop for 
sliding sash fixed through flange of 
stanchion to softwood batten 
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34 Vertikales Aluminiumprofil des Schie- 
befensters / Profil d'aluminium vertical 
de la fenêtre coulissante / Aluminium 
vertical edge of sliding sash 

35 Tannenholzlatte wie 32 / Latte de bois 
mou comme pour 82 / Softwood batten 
as in 32 

36 Glasleiste aus Hartholz / Liste de 
vitrage en bois dur / Hardwood glazing 
beads 

87 Fensterbank aus Aluminium / Ban- 
quette de fenêtre en aluminium / Alu- 
minium sill 

38 und 39 Hartholzabdeckungen / Re- 
vêtement de bois dur /Hardwood batten 

40 StahlfuBplatte 22,5 x 11cm / Pied 
d'acier 22,5x11cm / 9x4%x% in. 
thick steel base plate 
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41 Dollen / Goujon / Rag bolts 

42 Stahlbetonmauer / Mur de béton armé/ 
Reinforced concrete upstand wall 

43 Putz / Crépi / Plaster 

44 Backsteinvormauerung 11 cm / Mur de 
revêtement de brique 11 cm / 4/4 in. 
facing brickwork 

45 Feuchtigkeits-Isolation / Isolation con- 
tre l'humidité / Damp-proof course 

46 Feuchtigkelts-Isolation (Bitumenfilz- 
pappe) / Isolation contre l'humidité 
(carton feutre bitumé) / Bituminous 
felt damp-proof course 

47 Gespachtelter Kunstharzbelag 3 mm / 
Revêtement de résine synthétique 
3 mm enduit au couteau / :/,in. thick 
blue resinoid synthetic resin 
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Bruchgefahr 


In einem ,rostfrei”-Spülbecken gibt es nicht so leicht 
Scherben, denn der elastische Edelstahl fängt den Auf- 
schlag von Porzellan oder Glas federnd ab. Er ist 
unempfindlich gegen Speisesäuren und Spülmittel, stof3- 
und hitzefest und bleibt blank ohne mühsames Putzen. 
Übrigens: Die Informationsstelle Edelstahl ,rostfrei”, 
Düsseldorf-Oberkassel, Postfach, gibt Ihnen gern nähere 
Auskünfte. 


So urteilt 
Dipl.-Ing. Konrad B., Architekt, 
Aachen 
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HE Wirkliche Häuser aber werden 
| | nicht für den Augenblick gebaut, 
sondern für Generationen. Da- 
rum steht an der Spitze aller Planungen immer wie- 
der die Forderung nach Zuverlässigkeit und Stabili- 
tät. Das gilt auch für die Zentralheizung. Wer das 
unverwüstliche GuBeisen als Werkstoff wählt, wird 
jahrzehntelang nur Freude an der Heizung haben. 
Genau nach Wunsch versorgen Heizkessel und Heiz- 
kôrper aus GuBeisen das ganze Haus mit angeneh- 
mer Wärme und sind immer genau regelbar. Jetzt 
haben Sie noch mehr Vorteile durch den neuen FKR- 
GuBradiator. Er ist leichter im Gewicht, bietet eine 
erheblich gesteigerte Leistung bei EE 
gleicher Länge und hat eine beson- 
ders harmonische Form. Der FKR- 
GuBradiator garantiert zuverlässi- 
gen Betrieb über viele Winter. Da- 
rum bei Zentralheizungen diesen 
dauerhaften Werkstoffwählen, denn 


F GUSSEISEN besteht ... 


KV 


Rheinstahl Eisenwerk Hilden AG Hilden 
Ideal-Standard GmbH Bonn 
Buderus’sche Eisenwerke Wetzlar 
Strebelwerk GmbH Mannheim 


Erhalten Sie schon unsere kostenlose Zeitschrift 
,Der eiserne GUSS”? Wenn nicht, bitte anfordern! 
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für Schulhäuser 


GEBERIT empfiehlt 

den modernen 
tiefhängenden, robusten 
WC-Spülkasten 


‘ 4 : ‘ + Pre. 
4 . x ; M 


Um ärgerliche Betriebsstérungen in WC-Anlagen mit hohem Benützungsgrad au 
zuschalten und die erforderliche Hygiene zu gewährleisten, müssen hôüchs 
Ansprüche an die Betriebssicherheit und die Spülwirkung gestellt werden. 
GEBERIT bietet lhnen diese Sicherheit: denn Hunderttausende von GEBERI 
Anlagen in Schulhäusern, Verwaltungsbauten, Krankenhäusern, Hotels, Woh 
siediungen usw. bewähren sich schon seit Jahren unter allen Druck- und Wasse 
verhältnissen aufs beste. Die Konstruktion ist einfach und schliesst Reparature 
aus. Die Spülwirkung ist auch bei stärkster Beanspruchung vorbildiich. D: 
formschône GEBERIT-Splikasten spült ohne Lärm, das Material ist alterung 
beständig. 10 Jahre Werkgarantie. 

Prof. Schader ETH/Zürich wählte für Zürichs neuestes GroB-Schulhaus «Kanton: 
schule Freudenberg» die tiefhängenden GEBERIT-Spülkästen. Ein gutes halbe 
Jahrhundert Erfahrung im Spülkastenbau und 25 Jahre Erfahrung in der Ve 
arbeitung von thermoplastischen Werkstoffen brachten ein Ergebnis von hoh: 
Qualltät: den tiefhängenden GEBERIT-Spülkasten. 


GEBERIEE 


